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Onsoz

ILO Yénetim Organi tarafindan 244 iincii Toplant’’da (Kasim 1989) alinan
karara gore, ingaatta giivenlik ve saglik uygulama esaslarini belirlemek iizere 12 ile
19 Mart 1991 tarihleri arasinda Cenevre’de bir uzmanlar toplantisi gergeklestiril-
migtir. Toplantiya; yedi tanesi hiikiimetler ile yapilan goriigmeler sonucu, yedisi
Igverenler grubu ile yapilan goriigmeler ve diger yedisi ise Yonetim Orgammn
isgiler grubu ile yapilan gériigmeleri takiben atanan, 21 uzman katilmgtir.' Ofis
tarafindan hazirlanan tasan metnine dayanan metnin incelenmesinden ve kesin-
lesmesinden sonra, uzmanlar bu kurallar benimsemiglerdir.

1 Hiikiimetler ile gériigmeler sonucu atanan uzmanlar:

J.—P. Clément, Caliyma Bakanhg, Istihdam ve Mesleki Egitim,
Paris (Fransa).

D. G. Kibara, Caligma Bakanlig1, Nairobi (Kenya).
W. Kukulski, Yap:1 Teknolojisi Kurumu, Vargova (Polonya).

S.S. Msangi, Calisma ve Genglik Ilerleme Bakanligi,
Dar es Salam (Tanzanya Birlegik Cumhuriyeti).

M. H. Negriio, Caligma ve Sosyal Refah Bakanlig1, Sao Paulo (Brezilya).
A. Sanchez, Direktor, Calisma ve [stihdam Dairesi, Manila (Filipinler).
H. Wong Kok Choy, Calisma Bakanligi, Singapur (Singapur).

Isveren gruplari ile gériismeler sonucu atanan uzmanlar:

J. A. DeVires, Kanada Ingaat Birligi, Ottawa, Ontario (Kanada).

H. Georget, Nijerya Kiigiik ve Orta Olgekli Endiistriyel Girigimler Ulusal
Birligi (SYNAPEMEIN), Niamey (Nijerya).

W. M. Nasr, Fana Yatinnm ve Ticaret A.S., Beyrut (Liibnan).

Dr. E. J. Rios Mérquez, Uruguay Ingaat Ligi, Montevideo (Uruguay).

J. Skau-Jakobsen, Norveg Miiteahhitler Genel Birligi, Oslo (Norveg),
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Bu davranig kurallarinda yer alan uygulama tavsiyeleri, hem kamu hem de 6zel
sektorde ingaat saglik ve giivenliginden sorumlu kisilerin kullanmasi amaci ile olug-
turulmugtur. Bu kurallar ulusal yasalarin, yonetmeliklerin veya kabul edilen yasala-
rn yerini almak iizere olugturulmamigtir. Bu gergevedeki sartlar dahilinde ¢aligan-
lara, 6zellikle de hiikiimete ait veya diger kamu otoriteleri, komiteler, ynetimler
veya endiistriyel sektorde yer alan igveren ve ig¢i organizasyonlarina rehberlik et-
mek amaciyla tasarlanmiglardir.

Yerel kogullar ve teknik imkanlar bu gartlarin ne kadar uygulanabilir oldugunu
belirleyecektir. Aynca, bu sartlar bu bilgiyi kullanmay1 Oneren iilkedeki sartlar
biitiinii, dahil edilen iglemlerin dlgegi ve teknik tesisler goz Oniine alinarak okun-
maldir.

Yasa metninin yaymlanmas: [LO Yonetim Orgam tarafindan 250 nci
toplantida (Mayis-Haziran 1991) onanmugtir.

P. M. Walsh, Ulusal Giivenlik ve Saglik Otoritesi, G T Crampton Ltd.,
Dublin (irlanda).

Wan Hock Leong, Sato Kogyo Co. Ltd., Kuala Lumpur (Malezya).

Is¢i gruplari ile goriigmeler sonucu atanan uzmanlar:

T. Escorial Clemente, Devlet Ahgap, Ingaat ve Ilgili Endiistriler
Federasyonu (FEMCAUGT), Madrid (Ispanya).

B. Laguna, Venezuela Ingaat Endiistrisi Ig¢i Federasyonu(FETRACON
STRUCCION), Karakas (Venezuela).

J. Martins, Ingaat Miihendisligindeki Teknisyenler ve Igciler Birligi, Kamu
Isleri ve Ilgili Endiistriler (SETACQOOP), Lizbon (Portekiz).

A.Russ, Yeni Zelanda Ingaat Sendikasi, Wellington (Yeni Zelanda).
M. F. Sissoko, Mali Ulusal Ig¢i Birligi (UNTM), Bamako (Mali).

N. Tobiassen, Is¢i Sendika Giivenlik Konseyi Sekreterligi, Kopenhag
(Danimarka).

A. Zverev, Ingaat Iggileri Federasyonu, Sovyet Sendikalar1 Genel
Konfederasyonu, Moskova.
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Onsoz

Temsil edilen uluslararas: hiikiimet kurumlar: ve sivil toplum organizasyonlari;
Diinya Saglik Orgiitii.

Avrupa Topluluklan Komisyonu.

Uluslararas: Standartlagma Orgitii.

Uluslararasi Sosyal Giivenlik Birligi.

Uluslararasi Igveren Kuruluglan.

Uluslararas1 Bagimsiz Is¢i Sendikalan Konfederasyonu.

Diinya Calisgma Konfederasyonu.

Diinya ig¢i Sendikalan Federasyonu.

Uluslararas: Yapi, Ahgap ve Uluslararas1 Yap: ve Ahgap Is¢ileri Federasyonu
ingaat, Ahgap ve ingaat Malzemeleri Endiistrisi Uluslararas: Ig¢i Sendikasi.

ILO temsilcileri:

K. Kogi, Sef, Mesleki Giivenlik ve Saglik Subesi.

Dr. J. Serbitzer, Giivenlik Mithendisi, Mesleki ve Giivenlik ve Saglik Subesi.
ILO damgmanlar::

" K. C. Gupta, Genel Direktor, Genel Miidiirliik, Fabrika Damgma Servisi ve
Caligma Kurumu, Bombay (Hindistan).

J. Hinksman, Saha Operasyonlar Bolge Miidiirii, Saglik ve Giivenlik
) Sorumlusu, Londra (Birlesik Krallik).
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1. Genel hiikiimler
1.1. Hedef

1.1.1. Bu davrams kurallarinin amaci/hedefi asagidaki husus-
lar1 goz 6niinde bulundurarak ingaatta saglik ve giivenlik igin ya-
sal, idari, teknik ve egitimsel bir ¢er¢eve olusumunun uygulan-
masina rehberlik etmektir:

(a) Ingaatta galigmalardan kaynaklanan kazalar, hastaliklar ve
is¢ilerin sagliklarina zarar verecek etkilerin 6nlenmesi;

(b) ingaat projelerinin uygun dizayn ve uygulanmasinin saglan-
mast;

(c) Giivenlik, saglik, caligma sartlari, ingaat iglemleri, faaliyet-
ler, teknolojiler ve iglemler agisindan analiz araglan saglamak ve
planlama, kontrol ve yiiriitmede uygun tedbirleri almak.

1.1.2. Bu davranig kurallari aym zamanda Ingaatta Saglik ve
Giivenlik Konvansiyonu, 1998 (No. 167) ile Ingaatta Saglik ve Gii-
venlik Tavsiyeleri, 1988 (No. 175)’teki hiikiimlerin uygulanmasina
da rehberlik eder.

1.2. Uygulama
1.2.1. Bu davrams kurallar1 agagidaki durumlarda uygulanir:
(a) asagida listelenenleri i¢ine alan ingsaat faaliyetlerinde:

(i) kaz1 ve ingsay1 da igine alan binalar, yap: degisiklikleri,
yenileme, onarim, bakim (temizleme ve boyama da dahil) ve her
tiir bina ve yapinin yikimi;

(i) kaz1 ve ingaat, yap1 degisiklikleri, onarim, bakim ve yikim ig-
lerini kapsayan ingaat miihendisligi rnegin havaalani, doklar, liman-
lar, i¢ su yollari, barajlar, nehirler ve ¢1g ile su setleri, yollar ve oto-
banlar, demiryollar1, kopriiler, tiineller, viyadiikler ve, iletigim, kana-
lizasyon, drenaj, su ve enerji temini gibi hizmetlerin saglanmasinda;
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(iii) prefabrik bina ve yapilarin dikilmesi ve sokiilmesinin yani
sira ingaat sahasindaki prefabrik elemanlarin imalat;

(b) Kiyidaki ingaat devam ederken kiyi1 6tesi kurulumlar ve pet-
rol kiy1 techizatlarinin ingas1 ve imalati.

1.2.2. Bu davramyg kurallarinin hiikiimleri ig¢ilerin gilivenlik ve
sagliginin korunmasindaki temel kogullar olarak alinacaktir.

1.2.3. Bu davranig kurallarinin hiikiimleri ulusal kanunlar veya
yonetmeliklerde belirtildigi sekilde serbest meslek sahiplerine de uy-
gulanacaktir.

1.3 Tanimlar

Bu davrani§ kurallan metninde gegen terimler agagidaki anlama
gelmektedir:

Uygun, miinasip veya elverigli is¢ilerin korunmasinda kullani-
lan yontem ve araclar niteliksel ve niceliksel olarak tanimlamada
kullanilmigtir

Dayanak: bakimiz iskele kirigi.

Payanda: Diger bir noktaya gore bagka bir noktay sabit bir pozis-
yonda tutan yapisal bir elemandir; payandalama bir yapinin garpilma-
s Onlemek i¢in dizayn edilmig olan bir yapisal elemanlar sistemidir.

El ile: Tgin makineli bir alet ile yapilmadig1 anlamna gelir.

Kartugla ¢caligan: Malzemelere, ¢ivi veya civata gibi mermile-
rin bir patlatici tarafindan firlatildig1 alet anlamina gelir; genellikle
ii¢ cesittir:

(i) "yiiksek hizli tip": mermiler patlayici yiikiinden ¢ikan gazlar
tarafindan direkt olarak firlatilir;

(i) "orta hizli tip": mermiyi iten ve patlayici yiikiinden ¢ikan
gazlar tarafindan hareket ettirilen bir piston vardir;

(iii) "gekigle caligan diigiik hizli piston tipi": ise patlayic1 yii-

kiinden ¢ikan gazlara ek olarak piston tarafindan bir gekig patlama-
st bulunur.



Genel Hikiamler

Miigteri: Kendisi i¢in bir proje yiiriitilen dogal veya yasal kisidir.

Davranis Kurallar:: Hiikiimetler, igverenler, isciler ve ingaat ig-
lerine dahil diger kisiler tarafindan, ulusal ve girisim diizeyindeki
saglik ve giivenligi tegvik etmek amaciyla, mesleki saglik ve gii-
venlik politikas1 ve gartlarinin tamimlanmasi ve uygulanmasinda
rehberlik etmek iizere 6neriler getiren bir dokiimandir.

Yetkili Otorite: Yonetmelik, emir veya kanun giiciinii havi di-
ger talimatlan1 yayinlama giiciine sahip bakanlk, hiikiimet depart-
mam yahut diger bir kamu otoritesidir.

Yetkili kigi: Spesifik bir ig ile ilgili giivenlik performansi bece-
risi ile uygun egitim ve yeterli bilgi ve tecriibeye sahip olmak gibi
uygun kalifiye ozellikleri tagiyan kisidir. Yetkili otoriteler bu tiir
Kisilerin uygun kriterlerini ve kendilerine verilecek gorevleri belir-
leyebilirler.

Ingaat: Paragraf 1.2.1°de tamimlanan faaliyetlerdir.

Santiye: Paragraf 1.2.1°de tammlanan faaliyetler ve iglemler-
den herhangi birinin yiiriitiildiigii herhangi bir sahadir.

Tehlike: Saglk agisindan kaza ve yaralanma tehlikeleridir.
Isveren:

(i) Bir ingaat alanindaki bir veya daha fazla is¢iyi istihdam eden
gercgek veya tiizel kisidir; ve

(ii) Kosullar dahilinde ana yiiklenici, tageron veya alt tageron-
dur.

Korkuluk: Kisilerin diigmelerini 6nlemek igin agik uglara diki-
len uygun bir giivenlik tirabzamdir.

Risk: Tehlike veya potansiyel tehlike

Yiik asansorii: Kilavuzlar iizerinde hareket eden platformda in-
san veya malzeme taglyan bir makine.

Kalip yatay dgesi: Bir yapmn yiiziine uzunlamasina ve yatay
olarak uygulanan, payanda ve payanda destekleri ile dik agida olan,
yerler arasinda baglanti olugturan, ve iskele payandalamasinin bir
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pargasi olan bir iskele elemanidir; payandalar desteklemeyen kalip
yatay 6geleri ayn1 zamanda boyuna kirig olarak adlandirlir.

Kaldirma techizan: Kisi ve malzemeleri kaldirma veya indir-
mede kullanilan sabit veya hareketli bir techizattir.

Kaldirma diglisi: Teghizatin veya yiikiin tamamni olusturma-
yan ancak kaldirma techizatina yiikiin eklenebildigi herhangi bir
techizat veya donanimdir.

Girig ve ¢ikis araglan: Gegitler, koridorlar, merdivenler, plat-
formlar ile kisilerin i yerine girmelerini, ¢ikmalarimi ve tehlike
aninda kagmalarini saglayan diger araglardir.

Dayanak veya iskele kirigi: Platformun tizerinde durdugu bir is-
kele elemanidir. Tek direkli iskelede, dayanagin dig ucu bir kalip
yatay 68esi lizerinde ve i¢ ucu ise duvarin igindedir; direkten ba-
gimsiz bir iskelede dayanagin her ucu kalip yatay dgesi iizerinde-
dir; bagimsiz direkli iskelede dayanak iskele kirigi olarak bilinir.

Egik Payanda: Egik yiik destek borusu veya direktir.

Ekstra diigiik emniyet gerilimi: lletkenler arasinda 42 V’yi geg-
meyen nominal gerilim veya, faz devresinde iletkenler ile notr ara-
sinda 24 V’yi agmayan gerilimler, ve sirasiyla 50 V ve 29 V’yi ag-
mayan yiiksiiz devre gerilimidir.

Iskele: Sabit, askida veya seyyar ve isgi veya malzemeleri des-
teklemek ya da herhangi bir yapiya hiz kazandiran, yukarida tanim-
lanan "kaldirma teghizat1" olmayan gegici bir yapidir.

Saglam veya iyi insaat: Ulusal standartlagma kurumu veya yetki-
li otoriteler tarafindan taminan bagka bir organ tarafindan yayinlanan
standartlara uygun, ya da genellikle kabul edilmis olan uluslar arasi
mithendislik kurallar1 veya diger teknik standartlara uygun ingaat.

Saglam veya iyi malzeme: Ulusal Standartlagma Kurumu veya
yetkili otoriteler tarafindan taminan bagka bir organ tarafindan
yaymlanan standartlara uygun ya da genellikle kabul edilmis olan
uluslararas1 miihendislik kurallan veya diger teknik standartlara
uygun malzeme kalitesi.
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Standart (dikey veya yakin): Bir iskelenin veya onun yiikiiniin
agirhigini tagiyan; ve bir direkt ya da benzer bir baglantisi olan di-
key veya dikeye yakin borudur; direkt baglant1 bir duvardaki bir
pencere veya diger bir agiklifa; benzer baglant: ise baglanti boru-
su ile birlikte bir duvardaki agiklifin zit yiizleri arasinda sabitlen-
mi§ tamponlar ve boru baglant1 pargalan ile vidalanmug bir pervaz
dikme borusudur.

Etek levhasi: Bir iskele platformu, pisti vb. nin ucu boyunca
yerlestirilen bir bariyerdir; ve kigilerin kaymasini veya malzemenin
diigmesine kargi koruma amagli olarak yerlestirilir.

Capraz kirig: I platformunu olugturan destek kaliplarinin des-
tegini olugturan kalip yatay 6gesi boyunca uzanan veya dig stan-
dartlan i¢ standartlara baglayan borudur.

Isci: Ingaat isinde calisan herhangi bir kisi.

Isyeri: "Igveren" olarak tanimlanan igveren kontrolii altinda ig
nedeni ile isgilerin gittikleri veya isgilere ihtiyag duyulan tiim yer-
ler. .



2. Genel gorevler

2.1 Yetkili otoritelerin genel gorevleri

2.1.1. Yetkili otoriteler, dahil olan giivenlik ve saglik tehlikele-
rini degerlendirerek ve en gegerli igveren ve ig¢i organizasyonlari
ile konsiiltasyon bazinda; ingaat projelerinde gorev alan iggilerin
saglik ve giivenligini saglamak; ve bir ingaat alaninda ortaya ¢ika-
bilecek risklere karsi oradaki veya yakindaki insanlarin korunma-
sin1 saglamak icin, yiiriirliikkteki ulusal kanunlar veya yonetmelik-
leri uygulayacak ve koruyacaklardir.

2.1.2. Yukanda paragraf 2.1.1’e uygun ulusal kanunlar ve y6net-
melikler, teknik standartlar veya davramg kurallan, veya ulusal gart-
lar ve uygulamalan iceren diger uygun yontemleri i¢ine alacaktir.

2.1.3. Paragraf 2.1.1 ve 2.1.2"yi etkin kilmak igin, her yetkili
otorite, standartlagma alaminda taninmg uluslararasi organizasyon-
lar tarafindan belirlenen ilgili standartlara sayg: gosterecektir.

2.1.4. Yeikili otorite, ulusal kanunlar ve yonetmeliklerin gartla-
rinin uygulanmasinin yonetilmesi veya idaresine uygun denetleme
hizmetleri saglayacaktir ve bu hizmetler gérevlerinin tamamlanma-
s1 i¢in gerekli kaynaklar ile veya uygun denetim yapildifina dair
tatminkar bir sonug verecek sekilde saglanacaktir.

2.1.5. Insaatta saglik ve giivenligi tegvik etmek amaci ile igve-
renler ve igciler arasindaki organize igbirligini saglamak amac ile
alinacak olan tedbirler, ulusal yasalar veya yonetmelikler ya da yet-
kili otoriteler tarafindan belirlenecektir. Bu tiir tedbirler sunlan ice-
recektir:

(a) igveren ve igcilerin yetki ve gorev iistlenen temsilcilerinden
olusan saglik ve giivenlik komitelerinin kurulmast;

(b) bu tiir yetki ve goérevlere sahip is¢i giivenlik delegelerinin
secilmesi veya atanmasi;
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(c) Saglik ve giivenligi desteklemek amaci ile uygun vasiflarda
ve tecriibeli kisilerin igveren tarafindan atanmasi,

(d) Giivenlik delegelerinin ile saglik ve giivenlik komitesi iiye-
lerinin egitimi.

2.1.6. Ulusal kanunlar veya yonetmelikler miigteri tarafindan
yetkili otoriteye ingaatin biiytikliigii, siiresi veya diger 6zellikleri ve
buna bagl olarak zaman tablosunu bildirmesini saglayacaktir.

2.1.7. Ulusal kanunlar veya yonetmelikler binalarin, yapilarin
veya ingaat projelerinin dizayninda miigteri, desinatér ve mimarla-
rin saglik ve giivenlik hususlarini goz 6niinde tutmalarimi saglaya-
caktir.

2.2 igverenlerin genel gorevleri

2.2.1.Igverenler uygun araglar ve organizasyonu saglayacaklar;
ulusal kanunlar ve yonetmelikler ile uyumlu olmak iizere ig¢i sag-
lik ve giivenlik programi yapacaklar ve igyerinde daha once belir-
tilen saglik ve giivenlik tedbirlerini alacaklardir.

2.2.2. Igverenler ayni zamanda igyerleri, tesisler, ekipman, alet-
ler ve makineler temin edecek; ve ig¢ilerin yaralanmalarina veya
kazalara miimkiin oldugu kadar izin vermeyecek sekilde bir ingaat
igi organizasyonu yapacaktir. Ozellikle agagidaki sartlar1 yerine ge-
tirecek gekilde planlanacak, hazirlik yapilacak ve yerine getirile-
cektir:

(a) isyerinden kaynaklanan tehlikelerin en kisa siirede 6nlen-
mesi;

(b) asin veya gereksiz ig pozisyonlar ve hareketlerinin énlen-
mesi;

(c) is organizasyonunun ig¢ilerin saghk ve giivenligini hesaba
katmasi;

(d) giivenlik ve saglik agisindan uygun malzeme ve iiriinlerin
kullanilmas;
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(e) iscileri kimyasal, fiziksel veya biyolojik maddelerin zararl
etkilerine karg1 koruyacak ig yontemlerinin uygulanmasi.

2.2.3. Igverenler, iggilerin giivenli is kogullar1 saglamaya katil-
malan igin ulusal yasalar ve yonetmelikler ile uyum iginde ig¢i
temsilcilerinin yer aldig1 komiteler veya uygun diger diizenlemeler
yapacaklardir.

2.2.4. Igverenler ingaat alanindan kaynaklanacak tiim risklere
karg1 orada veya yakinda bulunan kigilerin korunmast igin gerekli
tedbirleri alacaktir.

2.2.5. Isverenler ulusal kanunlar, yonetmelikler, standartlar ve-
ya davramg kurallan ile uyum i¢inde ingaat alanlarinda igveren
kontroliindeki ig sistemleri, igyerleri, makine, aletler, ekipman, te-
sis ve tiim binalarin uygun araliklarla yetkili kigiler tarafindan dii-
zenli giivenlik denetimine tabi tutulmasini saglayacaktir. Uygun ol-
dugu takdirde, yetkili kigi ingaat makineleri ve ekipmanin giivenli-
gini belirlemek igin tipik veya bireysel testler ve incelemeler yapa-
caktir.

2.2.6. Bir tesisi, ekipmam veya makineyi alirken igverenler di-
zaynindaki ergonomik ilkelerinin ve ilgili ulusal kanunlarinin, y6-
netmeliklerinin, standartlarinin veya davranig kurallarinin uyumu-
nu hesaba katacak; bunlarin olmamasi halinde, saglik riski tagima-
yan ve giivenle ¢aligtirilabilecek sekilde dizayn edilmis ve korunan
olmalarina dikkat edeceklerdir.

2.2.7. Isverenler iscilerin iglerini yaparken gerekli saglik ve gii-
venlik sartlanim yerine getirmeleri i¢in denetimler yapacaktir.

2.2 8. Igverenler isgileri yaglar, fiziksel yapilari, saglik durum-
lan1 ve yetenekleri dogrultusunda istihdam edeceklerdir.

2.2.9. Igverenler tiim ig¢ilerin igleri ve i ortamlar ile ilgili teh-
likeler konusunda talimatlar aldifina, ve sagliklarina zarar verecek
yaralanmalar ve kazalar 6nlemek igin egitildiklerine dair kendi-
lerini tatmin edeceklerdir.

2.2.10. Igverenler iggilerin ilgili ulusal veya yerel kanunlar, y&-
netmelikler, standartlar, davramg kurallari, talimatlar ve yaralan
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malar ve kazalar ile ilgili tavsiyelerin farkinda olmalarini saglamak
igin gerekli adimlar: atacaktir.

2.2.11. Tehlikeli bir bozukluk bulundugu tespit edilen binalar,
ekipman, aletler, makineler veya igyerleri ariza giderilinceye kadar
kullanilmayacaktir.

2.2.12. Iggilerin giivenligini tehdit eden yakin bir tehlike bulun-
mas1 halinde igveren, is¢ileri uygun bir sekilde bulunduklan yerden
¢ikarmak ve iglemi durdurmak igin gerekli acil adimlar: atacaktir.

2.2.13. Kiigtik ig¢i gruplarinin izole halinde ¢aligtig1, yerlesim
alan1 diginda kalan yerlerde igveren, isin kapanmasindan dnce ha-
reketli araglarin operatorleri de dahil olmak iizere tiim personelin
kamp alanina dondiigiinii dogrulayacak bir kontrol sistemi kura-
caktir.

22.14. Igverenler iggilere uygun ilk yardim egitimi ve konforlu
tesisler temin edecek; ve toplu tedbirlerin uygulanamaz oldugu
zamanlarda veya yetersiz kaldig1 kogullarda, kigisel korunma ekip-
mani ve giysi saglayacaklardir. Igverenler ayn: zamanda iggilerin
mesleki saglik hizmetlerine girigini de saglayacaktir.

2.3 Serbest meslek sahibi kigilerin genel gorevleri

2.3.1. Serbest meslek sahibi kigiler ulusal kanunlar ve yonetme-
likler ¢ercevesinde yukarida belirtilen igyeri saghk tedbirleri ile
uyum i¢inde olacaklardir.

2.4 isbirligi ve Koordinasyon

2.4.1 Iki veya daha fazla isginin ayni isyerinde faaliyet gster-
digi her durumda, birbirleri ile oldugu gibi miisteri ya da miisteri
temsilcisi ve bahsedilen saglik ve giivenlik tedbirlerinin uygulan-
masini iistlenen ingaat igine katilan diger kigiler ile igbirligi yapa-
caklardir.
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2.42. Ne zaman iki veya daha fazla is¢i ayni igyerinde esza-
manh veya arka arkaya ig yapacak olur ise, ana yiiklenici veya in-
saat alanindaki tliim faaliyetlerde birinci derecede sorumluluk veya
kontrol sahibi diger bir kigi ya da kurum, saglik ve giivenlik plan-
lamas: ve koordinasyonundan sorumlu olacak; ve bu tiir tedbirleri
alirken ulusal kanunlar ve yonetmelikler ile uyum icinde hareket
edecektir.

2.4 3. Ulusal kanunlar ve yonetmelikler ile uyum iginde olmak
kaydi ile ana yiiklenici veya ingaat alanindaki tiim faaliyetlerde bi-
rinci derecede sorumluluk veya kontrol sahibi kisi veya kurumun ig
sahasinda olamamasi halinde; koordinasyon ile saglik ve giivenlik
tedbirleri agisindan kendi adina hareket edecek gerekli yetki ve
araclara sahip yetkili bir kigi veya organ atayacaklardir.

2.4 4. Igverenler kendi otoriteleri altinda ¢aligan iggilerin saglik
ve giivenlik tedbirlerinin uygulanmasindan sorumlu tutulacaklardir.

2.4.5. Eg zamanl olarak ingaat alaninda faaliyetlerini siirdiiren
igverenler ve serbest meslek sahipleri saglik ve giivenlik tedbirleri-
nin uygulanmasinda tam bir igbirligi iginde ¢alhigacaklardir.

2.4.6. Igverenler ve desinatorler, saghg1 ve giivenligi etkileyen
faktorler iizerinde etkin bir iligki i¢inde bulunacaklardir.

2.5 lggilerin genel hak ve gdrevleri

2.5.1. Isciler herhangi bir isyerinde, ekipmam kontrol etmeleri
ve ig yontemleri ve ¢aligma prosediirlerinin saglik ve giivenligi et-
kilemesi agisindan, saglik ve giivenlik sartlarinin saglanmasina ka-
tlimda hak ve gorevlere sahip olacaklardir.

2.5.2. Isciler saghik ve giivenlik riskleri igleri ile ilgili saglik ve
giivenlik tedbirleri ile ilgili bilgileri igverenden elde etme hakkina

sahip olacaklardir. Bu bilgiler ig¢ilerin kolaylikla anlayacag sekil-
de ve dilde olacaktir.

2.5.3. Isciler saglik veya giivenliklerine karg1 ciddi yakin bir
tehlike olduguna dair gegerli bir sebepleri oldugunda kendilerini
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tehlikeden uzaklagtirma hakkina sahip olacaklardir. Bu durumda
derhal denetgiyi haberdar etmek gorevleri olacaktir.

2.5.4. Ulusal yonetmelige gore isciler asagida belirtilenleri ye-
rine getireceklerdir:

(a) Bahsedilen saglik ve giivenlik tedbirlerinin uygulanmasinda
igveren ile miimkiin oldugu kadar yakin iligki iginde olacaklardir;

(b) Kendilerinin ve de yaptiklan isten ya da herhangi bir eksik-
ten dolayi etkilenebilecek diger kisilerin saglik ve giivenlikleri igin
gerekli dikkati gostermek;

(¢) Kigisel korunma ekipmani, koruyucu giysi gibi, kullanimla-
n1 altindaki tesislerde, gerekli koruyucu ekipman kullanacaklar; ve
kendileri ile bagkalarinin korunmasinda saglanan herhangi bir seyi
kullanmay1 ihmal etmeyeceklerdir;

(d) Herhangi bir yerde bir risk tegkil ettifini diigiindiikleri veya
kendi kendilerine baga ¢ikamayacaklarina inandiklar bir durumu der-
hal acil denetgiye ve ig¢i giivenlik temsilcisine haber vereceklerdir;

(e) Bahsedilen saglik ve giivenlik tedbirlerine uyacaklardir;
() Diizenli saglik ve giivenlik toplantilarina katilacaklardr.

2.5.5. Acil durumlar harig isgiler tam yetkili olmadikg¢a, kendi-
lerinin veya digerlerinin korunmasi i¢in bulunan herhangi bir gii-
venlik donanimina miidahale etmeyecekler, degistirmeyecek veya
yerine yenisini takmayacaklar; veya saglik agisindan yaralanma ve
kazalar1 6nlemek iizere uygulanan herhangi bir yontem veya igle-
me miidahale etmeyeceklerdir.

2.5.6. Iggiler igletmeye, bakim yapmaya veya kullanmaya tam
yetkili olmadiklari higbir sistem veya ekipman ¢aligtirmayacak ve-
ya miidahale etmeyecektir.

2.5.7. Isciler iskeleler, demiryolu araglar, garajlar gibi tehlike-
li yerlerde; yangina, tehlikeli ve toksin maddelere, ¢aligan makine-
lere veya arag ve agir ekipmana yakin yerlerde dinlenmeyecek ve
uyumayacaklardir.
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2.6 Tasarimcilarin, mihendislterin, mimarlarin genel
gorevleri

2.6.1. Bir ingaat projesinin dizayn: ve planlamas: ile ilgili kigi-
ler ulusal kanunlar, yonetmelikler ve uygulamalara gore dizayn ve
planlama iglerinde, ingaat ig¢ilerinin saglik ve giivenligini dikkate
alacak saglik ve giivenlik konusunda egitim alacaklardir.

© 2.6.2. Miihendisler, mimarlar ve diger profesyonel kisiler, di-
zayn degisiklikleri veya muadil malzemeler ile Onlenebilecek sag-
lik ve giivenlige iligkin malzeme, tehlikeli yapilar ve maddelere ge-
rek kalmayacak sekilde iglerini yiiriiteceklerdir.

2.6.3. Binalar1, yapilan veya diger ingaat projelerini dizayn
edenler, daha sonraki bakimlarin yapilmasinin saglik ve giivenlik
agisindan tehlike igerip igermedigini dikkate alacaklardir.

2.6.4. Bu tir igler i¢in yapilan tesislerin dizayminda minimum
risk goz Oniine alinacaktir.

2.7 Musterilerin genel gorevleri
2.7.1 Miisteriler agagidakileri yerine getireceklerdir:

(a) Ingaat projelerindeki tiim saglik ve giivenlige iliskin faali-
yetleri koordine edecek bir kisiyi tespit etmek veya atamak;
(b) Miisterilerin farkinda oldugu Vveya olmasi gereken dzel sag-

lik ve giivenlik riskleri hakkinda projenin tiim yiiklenicilerini bilgi-
lendirmek;

(¢) Ingaat esnasinda alinacak saglik ve giivenlik tedbirleri igin
sunulan tekliflerde maliyet gart! istemek.

2.7.2. Projenin tamaminin veya ig agamalarnnin tahmini bitig
siirelerinin hesaplanmasinda miigteriler ingaat esnasindaki saglik
ve giivenlik tedbirlerini de hesaba katacaklardir.
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3. isyerlerinin giivenligi

3.1 Genel hikkimler

3.1.1. Agagidaki gartlar yerine getirmek iizere tiim tedbirler ali-
nacaktir:

(a) Tiim igyerlerinin, ig¢ilerin saglik ve giivenlikleri agisindan
emniyetli ve hicbir risk tagimamasinin saglanmast;

(b) Bu tiir bir ingaat sahasindan kaynaklanabilecek tiim risk-
lerden orada veya yakinda bulunan kigilerin korunmasinin saglan-
masl.

3.1.2. Tiim agikliklar ve bunlara benzer, is¢giler i¢in tehlike arz
eden yerler agikga belirtilecektir.

3.2 Girig ve ¢ikis araglan

3.2.1. Tiim igyerlerine giivenli giri§ ve ¢ikis araglar1 saglanacak
olup, giivenli bir sekilde uygun giris ve ¢ikis belirtilecektir.

3.3 Hazirlik

3.3.1. Asagidaki hususlar iizerine gartlar igermek iizere her in-
saat sahasinda uygun bir hazirhk programi yapilacak ve siirekli
olarak uygulanacaktir:

(a) malzeme ve ekipmanin uygun depolanmasi;

(b) artik, atik ve kaz1 atik malzemesinin belirli araliklarla kaldi-
rilmast.

3.3.2. Kullamlmayacak olan gevsek malzemeler sahaya yerles-
tirilmeyecek veya igyerleri ve gegitleri engelleyecek sekilde yigil-
mayacaklardir.

3.3.3.Buz, kar, yag veya benzeri maddeler igerdiginden kaygan
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olan ig yerleri ve gegitler temizlenecek kum, testere tozu, kiil veya
benzeri maddeler atilacaktir.

3.4 Malzeme ve kisilerin diigmesine ve yapilarin ¢ok-
mesine karsi dnlemler

3.4.1. Malzeme, alet veya ekipmanlarin kaldirilmasi veya indi-
rilmesi esnasinda zarar gorebilecek herhangi bir kigiyi korumak
amaci ile ¢it, trabzan veya bariyerler gibi gerekli tiim tedbirler ali-
nacaktir.

3.4.2. Gerektiginde tehlikeyi onlemek i¢in dikilen, bakim yapi-
lan, onarilan, sokiilen veya yikilan binalar ya da bina pargalarinin
¢arpmasin Onlemek igin gergi halati, payandalar veya destekler
kullanilacak ya da diger etkin tedbirler alinacaktir.

3.4.3 lgcilerin diigebilecegi agikliklar etkili bir bicimde kapati-
lacak veya etrafi gevrilecek ve en uygun sekilde belirtilecektir.

3.4.4. Igcileri yiiksek isyerlerinden diismekten korumak igin,
uygulanabilir olan yerlerde ulusal kanunlar ve yénetmeliklere gore
trabzanlar ve etek levhalar1 temin edilecektir. Trabzan veya etek
levhalarinin temin edilemedigi yerlerde:

(a) uygun giivenlik aglan veya seritleri saglanacak; veya

(b) uygun emniyet kemerleri temin edilecek ve kullanilacaktir.

3.5 Yetkisiz giriglerin dnlenmesi

3.5.1. Yerlesik alanlarda arag ve yaya trafigi boyunca yer alan
ingaat alanlan yetkisiz kigilerin girisini 6nlemek amaci ile ¢evrele-
necektir.

3.5.2. Uygun koruma ekipmam kullanmak saru ile yetkili bir kigi
tarafindan gorevlendirilmedikge veya kendisine yetkili biri eglik etme-
dikge ziyaretgilerin ingaat sahalanina girmelerine izin verilmeyecektir.
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3.6 Yangini énleme ve yangin sondirme

3.6.1. Agagidakileri yerine getirmek iizere igveren tarafindan
tim uygun tedbirler alinacaktir:

(a) yangin riskini 6nlemek;

(b) herhangi bir yangin ¢ikmasi halinde gabuk ve etkili bir bi-
¢imde kontrol altina alma;

(¢} kigilerin ¢abuk ve giivenli bir bigimde olduklan yerden
¢ikanlmalarini saglama.

3.6.2. Alev alabilen sivilar, katilar ve gazlar i¢in yeterli ve uy-
gun depolar saglanacaktir.

3.6.3. LPG silindirleri, boyalar ve diger malzemeleri gibi alev
alabilen s1v1, kat1 ve gazlar igin, kétiiye kullanimi 6nlemek amacuy-
la,giivenli depolama alanlar1 temin edilecektir.

3.6.4. Yanabilen veya alev alabilen malzemeler bulunan tiim
yerlerde sigara igmeye izin verilmeyecek ve her yere "sigara igil-
mez" ibareleri yerlegtirilecektir.

3.6.5. Alev alabilen gazlar, buharlar veya tozlarin bulundugu ve
tehlike arz ettigi sinirli yerlerde:

(a) seyyar lambalan da igermek iizere sadece uygun korumali
elektrik donammi ve ekipmam kullanlacaktir;

(b) ¢iplak alev veya benzer atesleme araglan bulunmayacaktir;
(c) sigara igmeyi yasaklayan ilanlar bulunacaktir;

(d) dogal ateglemeye sebep olabilecek yagh bezler, atiklar ve
giysiler veya benzer maddeler bekleme yapilmadan giivenli bir ye-
re alinacaktir;

(e) uygun havalandirma saglanacaktir.

3.6.6. Ambalaj malzemeleri, kereste tozu, gresli/yagh atiklar ile
ahgap ve plastik parcalarn gibi yanic1 maddelerin igyerlerinde tutul-
masina izin verilmeyecek; bunlar ancak giivenli bir yerde metal
konteynirlarda saklanacaktir.
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3.6.7. Yangin riski olan yerlerde diizenli denetimler yapilacak-
tir. Bunlar 1sitma tertibatina yakinlik, elektrik dogemesi ve iletken-
ler, alev alabilen ve yanic1 malzemelerin depolanmasi, sicak kay-
nak ve kesme iglerini i¢ine alacaktir.

3.6.8. Kaynaklama, alev ile kesme ve diger sicak igler yangin
riskini azaltmak i¢in gerekli tedbirlerin yetkili denet¢i tarafindan
alinmasindan sonra yapilacaktir.

3.6.9. Yangin tehlikesini 6nlemenin gerekli oldugu is¢ilerin ¢a-
ligt1g1 yerlerde agagidaki donamimlar hazir bulunacaktir:

(a) kolayca goriilen ve erigilebilen uygun ve yeterli yangin s6n-
diirme tertibati;

(b) yiiksek basingta uygun su kaynagi.

3.6.10. Yangin sondiirme tertibat1 yetkili bir kigi tarafindan uy-
gun araliklarla denetlenecek ve bakimi yapilacaktir. Hidranlar, sey-
yar sondiiriiciiler ve hortum baglantilar1 gibi yangin séndiirme ter-
tibatina erigim her zaman rahat olacaktir.

3.6.11. Tiim ¢aligma vardiyalar1 esnasinda uygun personelin
bulunmas! agisindan tiim denetgiler ile yeterli sayida ig¢i yangin
sondiirme tertibatinin kullanimi konusunda egitileceklerdir.

3.6.12. Tehlikelere kargi korunma gerektiginde isciler, kagis
araglarinin da kullanimi dahil olmak iizere, yangin halinde yapma-
lan1 gereken eylemler ile ilgili egitim alacakladir.

3.6.13. Uygun olan yerlerde, yangin halinde kagig yoniinii net
olarak gosteren miinasip igaretler bulunacaktir.

3.6.14. Kagis araglan her daim agikta olacaktir. Kagig rotalan
ozellikle tiinel isleri gibi girigin yasak oldugu yerler ile yiiksek ya-
pilarda sik sik denetlenecektir.

3.6.15. Tehlikeyi onlemenin gerekli oldugu yerlerde yangin du-
rumunda uyan vermek igin gerekli ve yeterli araglar saglanacaktir.
Bu uyanlar insanlarin ¢aligtif1 tiim ig alanlarindan net ve rahat bir
sekilde duyulabilir olmalidir. Tiim tesis ve iglemlerin kapatilmasi
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hesaba katilarak tiim kigilerin panik yapmadan ve hizli bir gekilde
bosaltilmalan igin etkili bir tahliye plan1 yapmalidir.

3.6.16. Asagidakileri igaret eden yerlere uyarilar asilacaktir:
(a) en yakin yangin alarmi,

(b) en yakin acil servisin telefon numarasi ve adresi.

3.7 Aydinlatma

3.7.1. Giivenli ¢aligma gartlarinin saglanmasi igin dogal 15181n
yeterli olmadig yerlerde, uygunsa seyyar 1giklandirma da dahil ol-
mak iizere, her isyerine ve bir ig¢inin gegmesi gerekebilecek saha
iizerindeki her yere uygun ve miinasip 1giklandirma saglanacaktir.

3.7.2. Uygun olan hallerde suni 1giklandirma parildamayacak
veya zarar verecek golgeler olusturmayacaktir.

3.7.3. Tehlikeyi 6nlemek gereken yerlerde kaza ile kirllmalara
karg1 uygun korumalar ile lambalar koruma altina alinacaktir.

3.7.4. Elektrik 1giklandirma ekipmaninin kablolan: gerekli olan
giice uygun biiyiikliikte ve 6zelliklere sahip olacak; ve ingaat iglem-
lerindeki ciddi sartlara kargi mekanik agidan dayanikli olacaklardir.
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4. iskeleler ve merdivenler

4.1. Genel hiikimler

4.1.1. Isin yerden veya binanin bir kismundan ya da diger bir
gecici yap1 vasttasi ile yapilamadigi durumlarda, uygun ve giivenli
bir iskele saglanacak veya esdeger giivenli ve uygun bir imkan te-
min edilecektir.

4.1.2. Iskeleler merdivenler, basamaklar veya rampalar gibi
emin erigim araglarina sahip olacaklardir. Iskeleler istem digi hare-
ketlere kargi giiven altina alinacaktir.

4.1.3. Tiim iskeleler ve merdivenler ulusal kanunlar ve yénet-
melikler ile uyum i¢inde yapilacak, dikilecek ve kullamlacaktir.

4.1.4. Her iskele, dogru kullanildiginda herhangi bir ¢arpmayi
veya kaza ile yer degistirmeyi onlemeye uygun olarak dizayn edi-
lecek, yapilacak, dikilecek ve bakimdan gegecektir.

4.1.5. Her iskele ve pargas agagidaki sartlarda olacaktir:

(a) Kurulum ve sokme esnasinda iggiler igin tehlike arz etme-
yecek sekilde dizayn edilmig olma;

(b) Trabzanlar ile diger koruyucu pargalar, platformlar, iskele
kirigleri, egik destekler, ¢apraz kirigler, merdivenler, basamaklar
veya egimlerin kolaylikla bir araya getirilecegi sekilde dizayn edil-
mis olmas;

(c¢) Kullamim amacina uygun olacak sekilde uygun sartlarda
miinasip ve saglam malzemeden yapilmig olmasi.

4.1.6. Yetkili otorite ingaat iginde kullanilan degisik tiir iskele-
ler ve merdivenlerin dizayni, yapimu, dikilmesi, kullanimi, bakimi,
sokiilmesi ve denetimini igeren detayli teknik sartlar1 kapsayan ka-
nunlar, yonetmelikler ve standartlari diizenleyecek ve yiiriirliige
koyacaktir.
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4.2 Malzemeler

42.1. iskelelerin yapiminda yeterli derecede uygun ve saglam
malzeme temin edilecek ve kullanilacaktir.

422, Iskelelerin yapiminda suyu diizgiin, saglam ve genis bu-
daklar olmayan, kuru rotlar, biiyiik delikler veya dayanimim etki-
leyecek diger hatalar olmayan keresteler kullanilacaktir.

42 3. Asitler veya diger yipratict malzemeler ile temas etmis
halatlar iskelelerde kullanilmayacaktir.

4.2 4. Gerekli oldugunda iskelelerde kullanilan iskele kalas: ve-
ya plakalari yanlmalara kars1 korunacaktir.

425, Iskelelerde kullamlan merdivenler, kalaslar ve plakalar
herhangi bir hatanin goriinebilir olmas! agisindan boyanmayacaktir.

42.6. Iskelelerin yapiminda kullanilan malzemeler iskeleler
i¢in uygun olmayan diger maddelerden uzak ve iyi sartlar altinda
depolanacaktir.

4.2.7. Ahgap iskeleler iizerindeki tespitler ulusal kanun ve yo-
netmeliklere uygun ve yetkili otoriteler tarafindan onayl olacakur.

4.2 8. Metal borulu iskelede kullanilan tiim borular, baglamalar
ve boru baglanti pargalani yetkili otorite tarafindan onaylanan tip
ve standartta olacaktir. Tiim baglamalar ve boru baglant: pargalan
zarar gormemig ve yaglanarak bakimdan gegmis sekilde olacaktir.

4.2.9. Baglamalar borularda deformasyona sebep olmayacaktir.
Baglamalar gahmerdanla d6viilmiis ¢elik veya esdeger malzeme-
den olacaktir.

4.2.10. Borular kiriklar, ¢atlaklar ve korozyondan uzak olacak
ve goze diiz goriinecek, boru uglar kare olarak boru aksisi ile ke-
silmig olacaktir.

4.2.11. Alagim ve ¢elik boru dégeme ayni iskelede karigik ola-
rak kullanilmayacaktir.
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4.3 Dizayn ve insa

43.1. Iskeleler maksimum yiik i¢in dizayn edilmis olup, en az
4 giivenlik faktorii veya yetkili otorite tarafindan belirlenen rakama
sahip olacaktir.

4.3.2. Iskeleler uygun bir bigimde desteklenecektir.

4.3.3. Bagimsiz olarak dizayn edilmemig olan iskeleler binaya
uygun yatay ve dikey mesafelerde sikica tutturulacaktir.

4.3 4. Iskele kendisinin sabitligini ve dayanimim tehlikeye ata-
bilecek en yiiksek kancanin yiiksekligini asla agmayacaktir.

4.3.5. Yeterli yatay kirigler ve payandalar yerlerinde tespit edi-
lecek ve iskele tamamen sokiilinceye kadar giivenligi saglamak
icin, iskele dikmelerine giivenli bir gekilde sabitleneceklerdir.

4.3.6. Tiim iskeleler ve ig platformlarina destek amagh kullani-
lan donanimlar saglam malzemeden yapilmig, dengede ve sabit
kalmalarinin korunmas: agisindan iyice tespit edilmig olacaktir.

4.3.7. Gevsek tuglalar, drenaj borulari, baca kiilahlan veya di-
ger uygunsuz malzeme iskelenin herhangi bir destek parcasi olarak
veya ingaat esnasinda kullamilmayacaktir.

438. Dﬁ§eh nesnelerin yaratacag: tehlikeyi onlemek icin ge-
rekli yerlerde, is platformlan, gegitler ve iskele merdivenlerine
saglam ve miinasip ebatlarda bag iistii parmakliklar saglanacaktir.

4.3.9. Tirnaklar tam uzunlukta olacak, bir kismi digarida kalma-
yacak ve daha sonra biikiilecekler ve direk gekmeye maruz birakil-
mayacaktir.

4.3.10. Iskele malzemeleri iskelelerden veya yiiksekten asag
birakilmayacaktir. Inecegi alan belirlenip, gerekh tedbirler alindik-
tan ve gerekli duyurular yapildiktan sonra inig yerindeki kiginin de-
netiminde olmak kayd: ile iskelelerden veya yiiksekten malzemeler
atilacaktir.

4.3.11. Metal iskeleler bag iistii elektrik tagima hatlari ekipma-
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nina 5 m’den daha yakin olmayacaklar; sadece yetkili otorite tara-
findan belirlenen giivenlik mesafelerinin oldugu veya elektrik gii-
ciiniin kesildigi durumlar istisna olacaktir.

4.3.12. Uygulanabilir oldugu siirece, is platformunun, gegitlerin
veya iskele merdiven bogluklarinin bir kiginin 2 m’den veya ulusal
kanunlar ve yonetmeliklerde belirtilen yiikseklikten diigme duru-
munun oldugu yerlere, ilgili ulusal standartlar ile uyum iginde ol-
mak iizere tirabzanlar ve etek levhalar yerlegtirilecektir.

4.3.13. Iskele iizerindeki platformlar uygun ebatlarda, 6zellikle
de iskele iizerinde vyiiriitiilecek ise gore miisait ende olacaktir.

4.4 Denetim ve bakim

44.1. Asagidaki durumlarda ulusal kanun ve yénetmeliklerde
belirtildigi gibi iskeleler denetlenecek ve sonuglar yetkili bir kimse
tarafindan rapor edilecektir:

(a) kullanima alinmadan 6nce;
(b) degisik iskeleler i¢in tammlanmg periyodik araliklarla;

(c) denge ve sabit kalmalarini etkileyebilecek herhangi bir degi-
siklik, kullanim esnasinda ara verme, hava veya diger sismik sartla-
ra maruz kalmasi veya diger benzer durumlar ortaya ¢iktiginda.

4.4.2. Yetkili kisi tarafindan yapilan denetim ozellikle agagida-
ki hususlar icerecektir:

(a) iskelenin ig i¢in uygun ve miinasip tipte olup olmadigi;

(b) yapiminda kullanilan malzemenin saglam ve yeterli dayani-
ma sahip olmasi;

(c) iyi yapida ve dengede olmasi,
(d) gerekli korumalarin iizerinde olmasi.

4.3.3. Bir iskele yetkili bir kiginin denetimi olmadan dikilme-
meli, degistirilmemeli veya sokiilmemelidir.
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4.44. Her iskele iyi ve uygun sartlarda bakim gorecek, ve her
pargasi normal kullamm esnasinda degistirilmeye firsat vermeye-
cek sekilde sabit ve giivenli tutulacaktir.

4.4.5. Higbir iskele giivenle kullanimi miimkiin olmayan du-
rumlarda kismi olarak sokiilerek birakilmayacaktir.

4.5 iskeleler lizerindeki kaldirma techizat

45.1. Bir iskele iizerinde bir kaldirma teghizati1 kullanilirken
agafidakiler yerine getirilecektir:

(a) iskelenin bolimlerinin ek kuvvetlendirme veya diger tedbir-
lerin alinmasini gerektirip gerektirmedigi agisindan dikkatlice in-
celenmesi;

(b) yan kirislerin herhangi bir hareketinin 6nlenmesi;

(¢) uygulanabilir olmasi halinde, kaldirma teghizatinin dikildi-
gi yerde dikmelerin binanin saglam bir yerine tespit edilmesi.

4.6 Prefabrik iskeleler

4.6.1. Prefabrik iskele sistemlerinde imalatginin veya tedarik¢i-
nin talimatlar1 siki bir sekilde takip edilmelidir. Prefabrik iskeleler
sabit tutturma igin uygun diizenlemelere sahip olacaklardir.

4.6.2. Degisik tip iskeletler tek bir iskelede kullanilmayacaktir.

4.7 iske!elerin kullanimi

4.7.1. Isveren tiim iskelelerin iiretim amaci i¢in veya uygun is-
te kullanildiklarim garanti etmek igin yeterli denetim saglayacaktir.
Agir yiiklerin taginmasinda iskeleye aniden yiik verilmeyecektir.

4.7 2. Gerekli oldugunda tehlikeyi 6nlemek igin, iskeleler tara-
findan kaldirilan yiikler 6rnegin bir el halati ile (isaret hatti), iske-
leye ¢arpmamasi igin kontrol edilecektir.
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4.7.3. Iskele iizerinde yiik imkanlar dahilinde dagitilacaktir ve
her durumda iskelenin dengesini bozmayacak sekilde diizenlene-
cektir.

4.74. Bir iskelenin kullaniminda agin yiik konulmamasi veya
yanlig kullanilmamasina azami dikkat edilecektir.

4.7.5. Acil kullanim harig, iskeleler malzeme depolanmasi igin
kullanilmayacaktir,

4.7.6. isgiler giivenliklerini tehdit eden hava kosullarinda dis is-
kelelerde ¢aligtinlmayacaklardir.

4.8 Aski iskeleler

4.8.1. Genel iskelelerde aranan saglamlik, denge ve diigsme ris-
kine karsi koruma sartlarina ek olarak aski iskeleler uygulanabilir
olduklar sekilde agagidaki sartlart da tagimahdirlar:

(a) platformlar ¢zellikle uzunluk agisindan olmak iizere bir bii-
tiin olarak yapinin dengesi ile uyum iginde olacak sekilde tasarlan-
mal ve yapilmahdir;

(b) kanca sayis1 platformun boyutlar ile uyum iginde olacaktir;

(¢) iscilerin giivenligi iskelenin ankrajlarindan bagimsiz olan
bir noktaya tutturulmus ekstra bir halat ile saglanacaktir;

(d) iskelenin ankrajlar1 ve diger destek elemanlari yeterli daya-
mimi saglayacak gekilde tasarlanacaktir;

(e) halatlar, vingler, halat ve makaralar; ulusal kanunlar ve yo-
netmeliklere gore donanim ve insan tagima sartlarina gére tasar-
lanacak, birlestirilecek, kullanilacak ve bakim yapilacaktir;

(P kullanimdan 6nce tiim yapi uzman bir kigi tarafindan kont-
rol edilecektir.
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5. Kaldirma donanimi ve techizati

5.1 Genel Hukumler

5.1.1. Igverenler tim kaldirma ekipmanin agagidaki sartlar
dahilinde segildigini, kuruldugunu, incelendigini, test edildigini,
galigtimldigini ve sokiildiigiinii garanti etmek igin iyi planlanmig bir
giivenlik programina sahip olmalidirlar:

(a) herhangi bir kazaya meydan vermeyecek sekilde;

(b) ulusal kanunlar, yonetmelikler ve standartlarda belirtilen
sartlarla uygun bir sekilde.

5.1.2. Yapi elemanlari, ekler, ankrajlar ve destekleri dahil olmak
iizere her kaldirma teghizati iyi bir tasannm ve yapiya, saglam mal-
zemeye ve kullanilacagi amaca uygun dayamma sahip olmalidir.

5.1.3. Her kaldirma tertibat1 ve kaldirma teghizatinin tiim par-
calar1 satin alma esnasinda kullanim kilavuzu, yetkili kigi tarafin-
dan diizenlenmig test sertifikas1 veya asagidakileri igermek lizere
ulusal kanunlar ve diizenlemelere uygun olduguna dair bir garanti-
ye sahip olacaktur:

(a) azami emniyetli ¢caligma yiikii;

(b) kaldirma tertibatimin degigsken yaricapi olmasi halinde degi-
sik ¢caplarda maksimum emniyetli ¢aligma yiikii;

(¢) azami veya degigsken emniyetli ¢alisma yiikleri kaldirildi-
ginda veya indirildiginde kullamm sartlar1.

5.1.4. Her kaldirma techizat1 ve tek emniyetli kaldirma yiikii
bulunan kaldirma tertibatinin her pargast, ulusal kanunlar ve yonet-
melikler ile uyum iginde olmak iizere, azami emniyetli caligma yii-
kii gbze garpan bir yere isaretlenecektir.

5.1.5. Degisken emniyetli ¢aligma yiikiine sahip her kaldirma
techizatinin bir yiik gostergesi veya siiriicliye uygulanabilir gartlar
altinda her azami ¢aligma yiikiinii agik¢a belirten diger araglara sa-
hip olacaktir.

24



Kaldirma Donanimu ve Teghizati

5.1.6. Tiim kaldirma teghizatlari uygun ve giivenli bir bigimde
desteklenmis olacaktir; kaldirma techizatinin iizerine kurulacagi
zeminin yiik tagima 6zellikleri kullanimdan 6nce aragtirilacaktir.

Kurulum
5.1.7. Sabit kaldirma tertibat1 asagidaki sekillerde kurulacaktir:
(a) uzman kisiler tarafindan;

(b) yiik, titregsim veya diger etkilerden dolay1 hareket etmeye-
cek sekilde;

(c) operatoriin yiiklerden, halatlardan veya makaradan kaynak-
lanan tehlikelere maruz kalmayacag bigimde;

(d) operatoriin ig yapilan alam gorecegi veya tiim yiikleme ve
bosaltma noktalarina telefon, isaret ve diger uygun araglarla ulaga-
bilecegi sekilde.

5.1.8. Agagida belirtilenler ile kaldirma teghizatlarinin hareket-
li kisimlari veya yiikler arasinda ulusal kanun ve yonetmeliklerde
belirtildigi gibi en az 60 cm veya daha fazla aralik olacaktir:

(a) duvarlar veya kaziklar gibi ¢evredeki sabit nesneler; veya
(b) elektrik iletkenleri.

Yiiksek voltajlarda elektrik iletkenlerine olan mesafe ulusal ka-
nunlar ve yonetmeliklere gore daha fazla olacaktir.

5.1.9. Kaldirma techizatlarinin dayanimi ve dengesinde maruz
kalabilecekleri riizgar etkileri de dikkate alinmalidir.

5.1.10. Uzman kiginin gozetimi ve izni olmadan kaldirma teg-
hizatinda veya bir par¢asinda higbir degisiklik veya tamir yapilma-
yacaktir.

Incelemeler ve testler

5.1.11. Kaldirma teghizati ve kaldirma tertibatinin pargalari,
ulusal kanunlar ve yonetmeliklerde belirtildigi gibi, asagidaki hal-
lerde uzman kisi tarafindan incelenecek ve test edilecektir:
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(a) ilk defa kullanilmadan 6nce;
(b) bir ingaat alanina dikildikten sonra;

(c) ulusal kanunlar ve yonetmelikler tarafindan belirlenen birbi-
rini takip eden araliklarla;

(d) herhangi bir degisiklik veya onarimdan sonra.

5.1.12. Uzman kigiler tarafindan yapilacak olan inceleme ve
testlerin gartlari, degigik kaldirma tertibatlarina uygulanacak test
yiikleri, ulusal kanunlar ve yonetmeliklere gére belirlenecektir.

5.1.13. Kaldirma teghizat: ve pargalan iizerinde yapilan testle-
rin ve incelemelerin sonuglan, uzman yetkili, igverenler ve igciler
veya temsilcilerine ulusal kanun ve yonetmelikler dahilinde sagla-
nan formlara kaydedilecektir.

Kontroller, kontrol cihazlari ve kabinler

5.1.14. Kaldirma tertibatlarinin kontrolii agagidaki sartlarda ya-
pilacaktir:

(a) miimkiin oldugu kadar ergonomik ilkelerle uyum i¢inde ta-
sarlanacak ve yapilacaktir;

(b) caligtirma igin yeterince genis bir daireye uygun olarak yer-
lestirilecekler ve operatériin goriigii kisith olmayacaktir;

Kaldirma donamimu ve techizati

(c) gerekli olan yerlerde, kaza ile hareket veya yer degistirme-
yi engellemek i¢in uygun kilitleme mekanizmalan olacaktir;

(d) yiikiin gegmesinden kaynaklanan tehlikeden uzak bir pozis-
yonda olacaktir;

(e) kullamm amaglar1 ve ¢alistirma yontemleri agikga belirtil-
mis olacaktir.

5.1.15. Kaldirma techizatlan gii¢ kesilmesi halinde, yiikiin ha-
reket etmesini ve yiik agmasim onleyecek donamima sahip olacak-
tir.
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5.1.16. Kisa siireler i¢in kullanilanlar hari¢ digarida kullanilan
her kaldirma teghizatinin operatorii agagidakilere sahip olacaktir:

(a) kotii hava gartlarina karg1 tam korumali, ergonomik ilke-
lere uygun olarak dizayn edilmis ve yapilmig emniyetli bir ka-
bin;

(b) islem yapilan alanin net ve kesintisiz goriintiisii;

(c) operatériin hasta olarak alinmasi da dahil olmak iizere kabi-
ne glivenli girig ve ¢ikis.

Cahstirma

5.1.17. Higbir kaldirma tertibati agagidaki 6zellikleri tagiyan ig-
¢iler tarafindan ¢aligtinlmayacaktir:

(a) 18 yasindan kiigiik;
(b) tibbi olarak uygun olmayan;

(c) uygun vasiflara veya ulusal kanun ve yonetmeliklere gore
uygun egitim almamisg olan.

5.1.18. Yetkili bir kiginin test amagh talimati olmaksizin hi¢bir
kaldirma teghizati veya tertibati giivenli galisma yiik veya yiikleri-
nin Otesinde yiiklenmeyecektir.

5.1.19. Gerektiginde tehlikeyi onlemek igin uygun igaret diizen-
lemeleri veya aletleri temin edilmeden higbir kaldirma teghizati
kullanilmayacaktir.

5.1.20. Asagida belirtilen acil durumlar hari¢ olmak iizere ulu-
sal kanunlar ve yonetmeliklerde bu amag i¢in yapildig1 ve kuruldu-
gu belirtilmedigi siirece, higbir kaldirma teghizatinda hi¢ kimse
kaldirilmayacak ve indirilmeyecektir:

(a) ciddi bir kisisel yaralanma veya 6liim tehlikesinde;
(b) kaldirma teghizatinin giivenle kullanilabilecegi durumlarda.

5.1.21. Tehlikeyi onlemek igin kaldirillan veya indirilen her
yiik, uygun bir gekilde asilacak veya desteklenecektir.
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5.1.22. Herhangi bir malzemenin diigmesini 6nlemek i¢in, kal-
dirilan duvarlan, kiremitleri ve diger gevsek malzemelerde kullani-
lan her platform veya yuvalar miimkiin oldugu kadar birbirine ya-
kin olacaktir.

5.1.23. Kaldirma veya indirme amagh olarak platforma direkt
olarak yerlestirilmis olan yiiklenmis el arabalan sabitlenecek veya
emniyete alinacak; boylece hareket edemeyecekler ve platform bi-
lesenlerin diigmesini 6nleyecek kadar yakin olacaktir.

5.1.24. Bir el arabasim kaldirmada, aksisin kiriglerin arasindan
kaymasini 6nlemek igin gerekli tedbirlerin alinmadig1 durumlarda
tekerlek kaldirma araci olarak kullanilmamalidir.

5.1.25. Tehlikeyi 6nlemek igin, kirigler gibi uzun nesneler kaldiri-
lhrken veya indirilirken yonlendirme halati ile kilavuz saglanacaktir.

5.1.26. Inigler iggilerin yiikleme ve bogaltma igin bos bir yere
gitmek zorunda birakmayacak gekilde ayarlanacaktir ve tasarlana-
caktir.

5.1.27. Diizenli trafik akig1 olan yerlerde yiiklerin taginmasi ya
kapal1 bir hacimde yapilacak; bunun uygun olmadig yerlerde (6rnek
yigin halindeki nesnelerde), gerekli zaman iginde trafigin durdurul-
masi1 veya bagka yone aktarilmasi igin gerekli tedbirler alinacaktir.

5.2 Yuk asansorleri

5.2.1. Kaldirma kuleleri ulusal kanunlar ve yonetmeliklere gé-
re dizayn edilecektir.

5.2.2. Agagida belirtilen yerlerde yiik asansorleri sert paneller
veya diger uygun gitler ile kapatilacaktir:

(a) yer seviyesinde her taraftan;
(b) erigimin saglandig1 harig¢ diger tiim noktalardan;

(c) insanlarin herhangi bir hareket eden parga dolayisiyla tehli-
keye maruz kalacagi her noktada.

28



Kaldirma Donanimi ve Teghizati

5.2.3. Tiim girigler hari¢ olmak iizere yiik asansorlerinin saftla-
ninin kapanmast, pratik olarak yerden 2 m yukarida, herhangi bir
kiginin bogluga diismesini engelleyecek kadar az bir yiikseklikteki
bir platforma veya erigimin saglandig: bagka bir yere kadar uzana-
cak; ve yiik asansoriiniin hareketli herhangi bir pargas: ile insan te-
masi1 olmayacak sekilde ayarlanacak; ancak hicbir durumda kapa-
ma | m’den az yiikseklikte olmayacaktir.

5.24. Yiik asansorlerine giri§1er, kapilar agagidaki sekillerde
saglanacaktir:

(a) goriis acisindan 1zgara seklinde olacaktir;

(b) uygulanabilir oldugu yerde yerden en az 2 m yiiksek olacaktir;

(c) kapatildiginda yiik asansorii platformuna ve herhangi bir ha-
reketli parcasina girisi 6nleyecektir.

5.2.5. Yiik asansorii platformlarinin korkuluklar biikiilmeye
karg1, ve giivenlik agisindan bir tutunma esnasinda burkulmaya
kars1 yeterli derecede dayanikli olacaktir.

5.2.6. Tehlikeyi onlemenin gerekli oldugu yerlerde, malzeme-
nin diigmesini engellemek i¢in yiik asansorii saftlarini tepesine uy-
gun bir kaplama saglanacaktir.

5.2.7. Dig mekan kaldirma kuleleri uygun ve saglam temeller
lizerine kurulacak, ve emniyetli bir bigcimde desteklenecek, gerile-
cek ve kancalanacaktir.

5.2.8. Kolayda ulagilacak diger bir merdiven yolu olmamasi ha-
linde, uygun bir merdiven yolu kaldirma kulelerinin st ¢ikig kapi-
smin altindan uzatilacaktir.

5.2.9. Yiik asansorii motorlar1 kaldirmak zorunda olduklar1 en
agir yiikii kontrol edecek kadar genis kapasiteye sahip olmalidur.

5.2.10. Yiik asansorleri platformu olast en yiiksek noktaya erig-
tiginde, motoru durduracak aletlere sahip olmalan gerekir.

5.2.11. Vingler, kontrol kolu ¢aligirma pozisyonunda olmadi-
ginda fren uygulanabilecek sekilde yapiimahdir.
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5.2.12. Insanlan iletimine uygun olmayan bir yiik asansoriinii
platform iizerinden kontrol etmek miimkiin olmayacaktir.

5.2.13. Vingler, platform asag: indirilmeden once bosgaltilmasi
gereken raket donanimi veya mandallara sahip olmayacaktir.

5.2.14. Yiik asansorii platformlan ulusal kanun ve yonetmelik-
lerde belirtilen emniyet faktorii ile tasimak zorunda olduklan
azami kapasiteyi kaldirabilecek kapasitede olmalidir.

5.2.15. Yiik asansorleri platformlan kaldirma halatinin kopma-
st halinde platformu maksimum yiik ile kaldiracak emniyet tertiba-
tina sahip olacaktir.

5.2.16. Iscilerin inislerde kafese veya platforma girmeleri gere-
kiyorsa, kafes veya platformda herhangi bir ig¢i iginde veya iizerin-
de iken hareket etmemesi i¢in bir kilitleme sistemi olacaktir.

5.2.17. Yiik asansorleri yiikleme ve bogaltma yapilmayan taraf-
larda etek levhasi ve orgii ¢elik ya da bagka bir malzemeden yiik-
lerin pargalarinin diismesini engelleyecek setlere sahip olacaktir.

5.2.18. Gerektiginde diisen nesnelerin yaratacag tehlikeyi 6nle-
mek igin, yiik asansorii platformlan uygun gekilde kapali olacaktir.

5.2.19. Birgok kisimdan olugan kars1 agirliklar 6zel olarak ya-
pilmig ve birbirlerine sikica tutturulmusg olacaktir.

5.2.20. Kars1 agirliklar kilavuzlarda olacaktir.

5.2.21. Iggiler tarafindan kullanilan tiim iniglerde uygun plat-
formlar saglanacaktir.

5.2.22. Asagida belirtilenler olduk¢a okunakl bir sekilde konu-
lacaktir:

(a) tiim yiik asansorlerinde:

(i) platform iizerinde: kilogram cinsinden veya diger standart
agirhk olgiisii biriminde tagima kapasitesi;

(ii) yiik asansorii motoru iizerinde: kilogram cinsinden veya di-
ger standart agirlik §lgiisii biriminden kaldirma kapasitesi;
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(b) insanlann iletilmesi onaylanmg veya tasdik edilmis olan
yiik asansorlerinde:

platform veya kafes iizerinde: bir seferde taginabilecek azami
kisi sayisi;

(c) sadece yiik taginan asansorlerde:

her girigte ve platform iizerinde: insan tagimada kullanilmasi
yasaktir.

5.2.23. Insan tagima amagli asansérler herhangi bir kiginin
diigsmesini veya kabin ile kapis1 kapandiginda yapinin diger sa-
bit bir kismi arasinda sikismamak veya asansor boslugundan
diigen malzemeler ya da karg1 agirlik altinda kalmamak igin ka-
fesli olacaktir.

5.2.24, Kafese girig saglanan her tarafta asansor katta olmadigi
zaman kapinin agilmasini 6nleyecek ve kapisi kapanana kadar asan-
soriin hareket etmesini engelleyecek bir mekanizma bulunmahdir.

5.2.25. Kafesten kata agilma ve giris ¢ikig veren her asansor ka-
pis1 asansor katta olmadigt zaman kapinin agilmasimi dnleyecek ve
kapis1 kapanana kadar asansoriin hareket etmesini engelleyecek bir
mekanizma bulunmalidir.

5.3 Vingler
Ayakli vingler

5.3.1. Vingler ving yapisimin ve maksimum yiik oraninin agirh-
g kaldiracak kapasiteye sahip saglam bir zemin iizerine kurula-
caktir.

5.3.2. Dikmelerin yerlerinden ¢ikmalarini engelleyecek uygun
cihazlar kullanilmalhidur.

5.3.3. Elektrik ile ¢aligan vinglere taban plakasindan veya iske-
letinden topraklama yapilacaktir.

5.34. Karg1 agirliklar arka gergileri, traversleri veya millerde
agirt gerilme yaratmayacak sekilde ayarlanacaktir.
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5.3.5. Vingler tekerlek iizerine kuruldugunda:

(a) tekerlekler arasindaki dogru mesafeyi sajlamak igin sert bir
eleman kullanilacaktir;

(b) Bir tekerlegin kirilmasi veya vincin raydan ¢ikmasi halinde
diismeyi engelleyecek destekler saglanacaktir.

5.3.6. Bir ving kolunun uzunlugu imalat¢iya danmigilmadan de-
gistirilmemelidir.

5.3.7. Bir Iskog tip kollu vincin kollar1, vincin arka gergileri ile
kaldirilmayacaktir.

Gergili vingler

5.3.8. Germe halatlaninin sikmalan beton temellerde baglama
diizlemleri veya sabitleme kelepgeleri ile saglanacaktir.

5.3.9. Gergili vinglerin dikmeleri yaklagik olarak egit araliklar-
la yerlegtirilmig alt: iist gelik halat ile desteklenecektir.

5.3.10. Gergili vincin gergilerinin yayilimi dikmelere yatay ola-
rak 45’ten fazla olmayacaktir.

5.3.11. Vinglerin gergi halatlan gerilimi dengelemek igin gergi
vidasi veya gerdirme somununa sahip olacaktir.

5.3.12. Piston pimleri, makara pimleri ve temel mil yataklan
siklikla yaglanacaktir.

5.3.13. Bir ving kullanimda olmadig1 zaman ving kolu sallan-
madan korunmak i¢in tespit edilecektir.

5.4 Palanga direkleri
5.4.1. Palanga direkleri
(a) diiz olacak;

(b) celikten veya diger uygun bir metalden ya da budaklan ol-
mayan suyu diizgiin keresteden olacak;
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(c) uygun sekilde gerilecek ve tespit edilecek;
(d) yiike dogru dikey veya hafifce egimli olacak;

(e) tagimalar1 gerekecek yiiklere gore uygun kuvvete sahip ola-
caklardur.

5.4.2. Payanda direkleri ek igermeyecek ve degisik elemanlar-
dan olugmas: halinde, saf malzeme mukavemetine uygun bir gekil-
de birlestirilecektir.

5.4.3. Islem esnasinda yer degistirmeyi 6nlemek igin payanda
direkleri ayaklarindan uygun bir sekilde tespit edilecektir.

5.4.4. Bir yerden diger bir yere tagman ve yeniden dikilen pa-
yanda direkleri, kaldirma halatlari, gergiler, makaralar ve diger
pargalar denetlenmeden ve tiim teghizat yiik altinda kontrol edil-
meden yeniden kullanilmayacaktir.

5.4.5. Platformlar veya asansorler payanda direkleri ile kaldinl-
diginda, onlari egilmeden korumak ve uygun bir inig saglamak igin
gerekli tedbirler alinacaktir.

5.5 Kule vingler

5.5.1. Kule vinglerin yiiksek seviyede kabinleri olmasi halinde,
sadece ise hakim olan ve yiiksekte ¢aligmaya egitimli ving opera-
torleri istihdam edilecektir.

5.5.2. Ozel bir tip ving segilmeden 6nce, vincin ¢alisacagi gev-
redeki diger degisik makinelerin ozellikleri ve isletim sartlar dik-
kate alinacaktir.

5.5.3. Hem iglem sirasinda hem de kullamim dis1 iken riizgar yii-

kii dikkate alinacaktir. Ayni zamanda vince yakin yiiksek yapilara
riizgar giiciiniin etkileri de hesaba katilacaktir.

5.5.4. Uzerine vincin konulacag: zemin uygun tagima kapasite-
sine sahip olacaktir. Zemin sartlarindaki mevsimsel degisiklikler
hesaba katilacaktir.

5.5.5. Kule vingler ve paletlerin zemini ve ray lizerine monte
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edilen kule vinglerin zemini diiz olacaktir. Kule vingleri sadece
imalatgi tarafindan sinirlanan 6zel egimlerde ¢aligtirilacaktir. Kule
vingleri sadece kazilardan ve hendeklerden giivenli bir mesafeden
uzaga dikilecektir.

5.5.6. Kule vingleri dikme, ¢aligtirma ve sokme igin yeterli yer
oldugunda gantiyeye getirilecektir. Miimkiin oldugu kadar vingler
yiiklerin yerlesim alanlarindan, diger kamu yerlerinden, ingaat igle-
rinden, demiryollarindan ve gii¢ kablolarinin yakinindan taginma-
yacag sekilde yerlestirilecektir.

5.5.7. ki veya daha fazla kule vincinin kollar1 veya diger par-
galan birbirine degecek sekilde konumlandirilmigsa, aralarinda di-
rekt bir haberlesme ve kabinden uyan sistemi olacak; ve boylece
bir siiriicti digerini tehlikeye kargi uyaracaktir.

5.5.8. Imalatginin dikme ve sékme metotlar: iizerine talimatla-
n izlenecektir. Ving kullanima alinmadan 6nce ulusal kanunlar ve-
ya yonetmeliklerle uyum iginde test edilecektir.

5.5.9. Tirmanir kule vinglerin tirmanma operasyonu imalat¢inin
talimatlan ve ulusal kanunlar veya yonetmelikler ile uyum iginde
yiriitiilecektir. Kule vincinin serbest durug yiiksekligi imalat¢inin
talimatlarinda emniyetli olarak miisaade edilen yiiksekligin dtesine
gegmeyecektir.

5.5.10. Kule vinci kullanilmadigi zaman yiikler g¢ikarilacak,
kanca kaldirilacak, gii¢ kesilecek ve kol yatay hale getirilecektir.
Daha uzun siireler igin veya kotii hava gartlar1 beklendiginde, hiz-
met dis1 prosediirleri izlenecektir. Ana kol, riizgardan uzak olarak
kulenin yanina alinacak, serbest kol pozisyonuna getirilecek ve ha-
reketsiz birakilacaktir.

5.5.11. Bir riizgar hiz1 6lgen alet, kule vincin tepesine yiiksek bir
pozisyona yerlestirilecek ve bir gosterge operatoriiniin kabininde
bulunacaktir.

5.5.12. Aletler vincin emniyetli ¢aligma yiikiinii agacak bir nok-
taya yiiklerin hareket etmesini engelleyecektir.
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5.5.13. Kule vingler; miknatis, bilyeli yikim hizmetinde ve ka-
z1k ¢akma gibi vincin yapisina agin yiikleme yapacak iglerde kul-
lanilmamalidir.

5.6 Kaldirma halatlan

5.6.1. Sadece bilinen ve uygun emniyet kapasitesine sahip ha-
latlar kaldirma halati olarak kullamlacaktir.

5.6.2. Kaldirma halatlar1 imalatginin tavsiyeleri ve ulusal kanun
veya yonetmeliklere uygun gekilde kurulacak, bakimi ve denetimi
yapilacaktir.

5.6.3. Yiik asansorlerinde tamir edilmig ¢elik halatlar kullanil-
mayacaktir.

5.6.4. Bir ig platformunu kaldirmak igin ¢oklu bagimsiz halat-
lar kullamldiginda, dengeyi saglamak igin, her halatin tek bagina
yiiki kaldiracak kapasitede olmasi gerekir.
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6. Tasima, toprak igleri ve malzeme
yukleme bosaltma ekipmani

6.1 Genel hitkiimler

6.1.1. Tiim araglar, toprak iglerinde veya malzeme yiikleme bogalt-
mada kullanilan ekipmanlarin hepsi agagidaki ozellikleri tagtyacaktir:

(a) 6zellikle oturma yeri olmak iizere miimkiin oldugu kadar er-
gonomik ilkeleri hesaba katarak dizayn edilmis ve yapilmig olma-
lari;

(b) iyi ¢caligma diizeninde olmalari;
(c) saghk ve giivenlife gore uygun kullanilmalar;

(d) ulusal kanunlar ve yonetmeliklere gore uygun egitim almug
is¢iler tarafindan ¢aligtirilmalarn.

6.1.2. Araglann, toprak iglerinde veya malzeme yiikleme bo-
saltma islerinde kullamilan ekipmanin siiriiciileri ve operatérleri
t1ibbi olarak bu ige miisait, egitimli, test edilmis ve ulusal kanunlar
ve yonetmeliklerde belirtilen minimum yagta olmalidar.

6.1.3. Araglann, toprak iglerinde veya malzeme yiikleme bogalt-
ma iglerinde kullanilan araglarin bulundugu tiim ingaat alanlarinda:

(a) bunlara giivenli ve uygun erigim yollan saglanacak;

(b) bunlarin emniyetli ¢aligacag: sekilde trafik, organize ve
kontrol edilecektir.

6.1.4. Araglann ve toprak igleri veya malzeme yiikleme bosalt-
ma iglerinde kullanilan ekipmanin hareketinden kaynaklanacak
olan tehlikeleri 6nlemek i¢in uygun sinyal veya diger kontrol alet-
leri ya da diizenlemeleri saglanacaktir. Araglar ve ekipmann geri
manevralan i¢in 6zel giivenlik 6nlemleri alinmalidir.

6.1.5. Siiriiciiniin veya operatoriin goriigii kisith oldugunda egi-
timli ve yetkili bir sinyalcinin asistanlig1 gerekecektir. Sinyal kodu
tiim ige dahil olanlar tarafindan anlagilacaktir.
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6.1.6. Toprak isleri ya da malzeme yiikleme bogaltma iglerinde
kullamlan ekipmamn canli elektrik iletkenlerine tehlike arz eden
yakinlikta ¢ahigtinlmalan gerekli oldugunda, elektrik kaynaginin
izole edilmesi veya giivenli bir yiikseklige kadar bag iistii bariyer-
ler konulmas: gibi uygun tedbirler alinacaktir.

6.1.7. Araglann, toprak iglerinde veya malzeme yiikleme bo-
saltma iglerinde kullamilan ekipmanin kazilan yerlere ya da suya
diigmelerini 6nlemek i¢in gerekli koruyucu tedbirler alinacaktir.

6.1.8. Araglar ve toprak islerinde veya malzeme yiikleme bogalt-
ma iglerinde kullamlan ekipman kopriiler, viyadiikler, dolgular iize-
rinde, giivenli oldugu belirtilmedigi siirece kullamlmayacaktir.

6.1.9. Uygun olan yerlerde, toprak igleri veya malzeme yiikle-
me bogaltma ekipmani operatérii carpmadan, makinenin devrilme-
sinden ve diigen malzemeden koruyacak yapilar ile donatilacaktir.

6.1.10. Tiim araglarda toprak igleri veya malzeme yiikleme bo-
saltma ekipmaninda agagidakileri gosteren bir plaka veya benzer
bir etiket bulunacaktir:

(a) briit dolu agirlik;

(b) maksimum aks agirlif1 veya paletli ekipmanda zemin ba-
sinci,

(c) dara agirhig.

6.1.11. Tiim araglarda, toprak igleri veya malzeme yiikleme bo-
saltma ekipmaninda agagidaki donanim bulunacaktir:

(a) elektrikle ¢alisan akustik sinyal cihazi;
(b) ileri ve geri hareket i¢in projektorler;
(c¢) mekanik fren ve el freni;

(d) stop lambalar;

(e) susturucular;

(f) geri hareket alarmi.
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6.1.12. Araclanin, toprak igleri veya malzeme yiikleme bogalt-
ma ekipmaninin operatorleri agagidaki 6zellikleri tagtyan bir kabin-
de ¢arpma ve koti hava gartlanna kars: korunacaklardir:

(a) kotii hava sartlanina kargi tam koruma saglayan ve ergono-
mik ilkeler ile uyum i¢inde dizayn edilmis ve yapilmig;

(b) tozlu ortamlar hesaba katilarak tamamen kapatilmig;

(c) siiriiciiye i yapilan alam rahat ve kisith olmayacak gekilde
gosteren,

(d) her iki tarafta dikiz aynasi ve yon gostergesi bulunan.

6.1.13. Araglarin, toprak iglerinde veya malzeme yiikleme bo-
saltmada kullanilan ekipmanin kabinleri kazilan ylizden en az 1 m
uzakta tutulmalidir.

6.1.14. Vingler veya kazicilar tagindifinda, hizmet dig1 oldu-
gunda, kol hareket yoniinde olacak ve bayir agagi durumlar harig
kepge veya kova yiiksiiz olarak yukariya kaldirilmug olacaktir.

6.1.15. Toprak igleri ve malzeme yiikleme bogaltma ekipmani-
nmin motorlan, frenleri, direksiyon diglisi, saseleri, agizlan, agiz tu-
tuculan, yollari, tel halatlar, makaralari, hidrolik mekanizmalari,
tagimalan, civatalan ve giivenligin bagh oldugu diger pargalari
giinliik olarak denetimden gegecektir.

6.1.16. Araglar ve toprak iglerinde veya malzeme yiikleme bo-
saltma ekipmani1 motor ¢aligir halde iken egimli yerlerde birakil-
mayacaktir.

6.1.17. Araglarin ve ekipmanin diiz tabakalan ve basamaklari
yag, gres, gamur veya diger kayganlagtiric: maddelerden uzak tutu-
lacaktir.

6.1.18. Tarakli ekskavatorler duvarnn dibine kurulmalar halin-
de ekskavatoriin erigebileceginden 1 m daha yiiksek toprak duvar-
larda kullanilmayacaktir.

6.1.19. Kepeeli kazicilar egimi 60’1 agan toprak duvarlarn te-
pesinde veya dibinde kullanmilmayacaktir.
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6.2 Kepgeli taraklar, ekskavatorler

6.2.1. Denetim veya onarim esnasinda tehlikeyi énlemek gere-
kiyor ise, kepgeli taraklarin kollar: bir korkuluk ve etek levhasi ile
korunan bir merdivene sahip olmalidir.

6.2.2. Kepgeli taraklarin her hareketi i¢in fren pedallan iki ba-
gimsiz kilitleme mekanizmasina sahip olacaktir.

6.2.3. Kepgeli taraklar kontrolden bagimsiz olarak bir acil hizl
durdurma mekanizmasi ile donatilmig olacaktir.

6.2.4. Derin delme iinitesine sahip ekskavatorler ya kepgenin
buna 40 cm’den fazla yaklagsmayacag: sekilde ya da bunun ol-
masini1 glivenilir bir gekilde 6nleyecek bir fren ile donatilmig ol-
malidir.

6.2.5. Kaldirma tertibatina sahip kaldirma ekskavatérlerinin
kabinlerinin i¢inde ve bunun iizerinde kolaylikla okunabilir bir pla-
ka yer alacak; ve kalici plakada uygun kaldirma ekipmani ve mak-
simum emniyetli ¢aligtirma yiikii belirtilecektir.

6.2.6. Seyyar ving olarak kullanilacak olan ekskavatorler:

(a) seyyar vingler ulusal kanunlar ve yonetmeliklere uygun bir
bigimde incelenecek ve test edilecek;

(b) uygun olan durumlarda otomatik emniyetli ¢aligma yiik gos-
tergesi ile donatilmis olacaklardir.

Buharh kazicilar

6.2.7. Buharh kazicilanin kazanlan igin, ulusal kanunlar ve yo-
netmeliklerin buhar kazanlan ingaat, kurulum, ¢aligtirma, test etme
ve incelemeye iligkin gartlan izlenecektir.

6.2.8. Igten yanmali motor ile ¢aligan kazicilar:
(a) topraklanacak veya statik elektrige karg1 korunacaktir;

(b) yangin sondiiriicii donamimima sahip olacaktir.
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Elektrikli kazicilar

6.29. Tagima hatt1 ile elektrikli kazici arasinda gii¢ tagiyan
elektrik kablosunun baglantis1 veya baglant: dig1 birakilmas: sade-
ce tam yetKkili kisiler tarafindan yapilacaktir.

6.2.10. Caliguiniliyor ise elektrikli kazicilar iizerindeki elektrik
iletkenleri ve rolelere giinliik denetim yapilacaktir.

Buharh kazicilarin ¢caligtiriimasi

6.2.11. islem veya tagima esnasinda bumun kaza ile sallanmasi
Onlenecektir.

6.2.12. Bir buharh kazicinin kepgesi veya genesi galistirma es-
nasinda kaza ile meydana gelecek daldirma, devrilme veya sallan-
madan korunacaktir.

6.2.13. Buharli kaziciy: terk etmeden 6nce operator:
(a) ana debriyaji bosaltacak;
(b) kepge veya ¢eneyi yere indirecektir.

6.2.14. Buharh kazicilarin kepgeleri veya ¢eneleri onarim veya
dis degisimi esnasinda hareketi 6nlemek i¢in desteklenecektir.

6.2.15. Bir ekskavatoriin bir duvara veya benzer bir yapiya ya-
kin ig gordiigii durumlarda, makinenin donmesi ile zarar gérecek-
leri tehlikeli bolgeye insanlarin girmesi engellenecektir.

6.2.16. Kamyonlar bag iistii seviyeden kaya diismesi gibi mal-
zeme tehlikesi arz eden yerlerde yiiklenmeyecek; bunun 6nleneme-
digi yerlerde yiikleme esnasinda kabinde kimse bulunmayacaktir.

6.2.17. Kamyonlar ekskavatorden aralarinda ekskavator dondii-
giinde bile en az 60 cm agiklik kalacak sekilde konumlandinlmali-
dirlar.

6.2.18. Hidrolik ¢alisan kepgeler ile is yapildiginda, gerekli
destekler saglanacak ve hidrolik silindirin i¢indeki piston tamamen
geri c¢ekilecektir.
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6.3 Buldozerler
6.3.1. Bir buldozeri terk etmeden once operatér:
(a) frenleri uygulayacaktir;
(b) agz1 ve kesiciyi agag: indirecektir;
(c) vites kolunu nétr hale getirecektir.
6.3.2. Is bitiminde buldozerler zemin seviyesinde birakilacaktir.
6.3.3. Bir buldozer tepe yukar gtkarken agiz asagida tutulacaktir.

6.3.4. Buldozer agizlar1 acil durumlar harig fren olarak kullanil-
mayacaktir.

6.4 Greyderler

6.4.1. Traktor ve greyderler ¢aligir halde iken bir giivenlik hat-
t1 tarafindan cevrelenecektir.

6.4.2. Greyder hazneleri agizlar degistirilirken desteklenecektir.

6.4.3. Rampa inisi i¢in hareket eden greyderler vitese alinacakur.

6.5 Seyyar asfalt doseyiciler ve finigerler

6.5.1. Ahsap zeminlerin iizerindeki spreyleyiciler dalgali sac ile
kaplanacaktir.

6.5.2. Kangtinci; elevatdr gozlem, yaglama ve bakim igin bir
penceresi olan ahsap veya sac bir kapamada olacaktir.

6.5.3. Biitiin kepgeler uygun kaplamaya sahip olacaktir.

6.5 4. Spreyleyici bir gbzlem penceresi ile bir yangina dayanik-
11 kalkana sahip olacaktir.

6.5.5. Kopiiklenmeden kaynaklanan yangin risklerini dnlemek
icin:

41



ingaatta Saglik ve Givenlik

(a) boylerler kopiigiin yakicilara ulagmasini engelleyecek bir
sisteme sahip olacaklar;

(b) sadece kopiirmeyen iiriinler kullanilacaktir.

6.5.6. Asfalt doseyicileri kamu yollannda ¢alisiyor ise, uygun
trafik sistemi ve ig¢ilere 15181 yansitan giysiler temin edilecektir.

6.5.7. Yayici lizerinde en az iki tane olmak iizere i alaninda ye-
terli sayida yangin sondiiriicii hazirda tutulacaktir.

6.5.8. Malzeme kaldiriciya sadece kurutma tamburu 1sindiktan
sonra yiiklenecektir.

6.5.9. Tanktaki asfaltin seviyesini belirlemek i¢in higbir ¢iplak
alev kullanilmayacaktir.

6.5.10. Tiner (katbekler) agik alev iizerinde 1sitilmayacaktir.
6.5.11. Yakic alevi soner ise:
(a) yakat besleme kesilecektir,

(b) bir geri tepmeyi 6nlemek igin 1sitma tiipii fan tarafindan iif-
lenerek sondiiriilecektir.

65.12. Denetleme agikliklan boylerde basing varken agilmayacaktir.

6.6 Kaldinmcilar

6.6.1. Kaldinmeilar, iscileri kepge altinda yiiriimekten koruyan
koruyuculara sahip olacaklardir.

6.7 Yol silindirleri

6.7.1. Bir yol silindiri kullanilmadan 6nce kaldirma kapasitesi,
genel giivenlik ve 6zellikle de dolgular gibi egim ug¢larinin incelen-
mesi gerekir.

6.7.2. Silindirler vites takili olmadan rampa agagiya hareket et-
tirilmemelidirler.
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6.7.3. Bir silindir kullanimda degil iken:

(a) frenler uygulanmus olacaktir;

(b) silindir tepe yukariya bakiyorsa motor dip vitese alinir;

(c) silindirin yiizii tepeden agagi bakiyorsa motor geri vitese alinir;
(d) kontak kapali olmalidir;

(e) tekerlekler bloke edilmig olmalidir.
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7.1 Genel hiikkimler

7.1.1. El aletlerini de igeren, elle ve enerjiyle ¢aligan tesis,
makine ve ekipman:

(a) saglik ve giivenlik ve ergonomik ilkeleri miimkiin oldugu
kadar dikkate alarak iyi dizayn edilmig ve yapilmig olmalidir;

(b) iyi galigma diizeninde bakim yapilmalar;

(c) bagka bir amag i¢in sadece yetkili kigi tarafindan kullanimi-
na giivenli olarak karar verildigi durumlar harig, dizayn edildikleri
amag i¢in kullanilmalidir;

(d) uygun efitim almis ve yetkilendirilmig iggiler tarafindan ¢a-
ligtirilmalhidar;

(e) ulusal kanunlar ve yonetmeliklere gire gerekli koruyucula-
ra, kalkanlara veya diger aletlere sahip olmalidir.

7.1.2. Kullanicinin anlayacag sekilde imalat¢1 veya igveren ta-
rafindan giivenli kullanim igin yeterli talimatlar1 saglanmalidir.

7.1.3. Uygun oldugu siirece, tiim tesisler, makine ve ekipman
i¢in giivenli ¢aligtirma prosediirleri saglanmalidir.

7.1.4. Tesis, makine ve ekipman operatorlerinin ¢aligirken dik-
katleri dagitilmamalidir.

7.1.5. Kullanilmadiginda tesis, makine ve ekipman kapatilacak
ve herhangi bir biiyiik ayarlama, temizleme veya bakim yapilirken
izole edilecektir.

7.1.6. Cekilir kablolar veya hortum borular kullanilirken miim-
kiin oldugu kadar kisa tutulacak ve herhangi bir giivenlik tehlikesi
yaratmalarina izin verilmeyecektir.

7.1.7. Makinelerin ve ekipmanin tiim tehlike arz eden hareketli
pargalan kapatilacak veya ulusal kanunlar ve yonetmeliklere gore
uygun bigimde korunacaktir.
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7.1.8. Her motorlu makine ve ekipman operatoriin hemen dur-
durmas: ve istem dig1 yeniden ¢aligmasini 6nlemek iizere kolay ve
hemen erigebilecegi uygun araglara sahip olacaktir.

7.1.9. Makineler veya ekipman tizerinde belirtilen maksimum
giivenli hiz1 gosteren bir alet ile dizayn edilecektir. Makinenin hi-
zinin degigken olmas: halinde, sadece en diigiik hizda ¢aligtirmak
miimkiin olacaktir.

7.1.10. Tesis, makine, ekipman ve aletlerin operatorleri gerek-
tiginde uygun isitme korumasi da dahil olmak iizere kisisel korun-
ma donanimi kullanacaktir.

7.2 El aletleri

7.2.1. El aletleri ve edevatlar yetkili kigiler tarafindan tavlan-
mig, yontulmug ve onarilmig olacaktir.

7.2.2. Kesici aletlerin kesme agizlan keskin tutulacaktir.

7.2.3. Cekiglerin ve diger sok aletlerin baglar1 yontulmug veya
mantarlagma veya gatlama goriiliir goriilmez ugta uygun bir yariga-
pa getirilecektir.

7.2.4. Kullamlmadiklarinda ve tasimirken veya nakledilirken
keskin aletler kiliflarda, kalkanlarda, kutularda veya diger uygun
konteynirlarda tutulacaktir.

7.2.5. Herhangi bir elektrik soku riski olmas: halinde, enerji
beslemesi aktif olan elektrik kurulumlarina yakin olan yerlerde sa-
dece yalitkan veya iletken olmayan aletler kullanilacaktir.

7.2.6. Alev alan veya patlayici toz ve buharlara yakin yerlerde
sadece kivilcim ¢ikarmaz aletler kullanilacaktir.

7.3 Havali aletler

7.3.1. Tetikleme sistemleri taginabilir havali aletler iizerinde
kullanildiginda:
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(a) makinenin kaza ile ¢aligmaya baglama riskini en aza indir-
geyecek sekilde yerlestirilecek;

(b) makine operatoriiniin elinin baskisi kalktiginda otomatik
olarak hava alan vananin kapanacag sekilde ayarlanacaktir.

7.3.2. Seyyar haval1 aletlere basingli hava saglayan besleyicinin
hortumlan ve hortum baglantilan:

(a) kullanilacaklan basing ve hizmete gore dizayn edilmis ol-
malari;

(b) boru ¢ikigina giivenli bir gekilde tespit edilmis olmalan ve
uygun bir emniyet zincirine sahip olmalarn gerekmektedir.

7.3.3. Havali sok aletleri, kaliplarin ve aletlerin kaza ile yuva-
larindan ¢ikmalarini-6nlemek igin giivenlik klipslerine veya tespit
edicilere sahip olacaklardir.

7.3.4. Haval aletler herhangi bir ayarlama veya onarim yapil-
madan 6nce, gii¢ kaynag ile olan iligkisi kesilmeli ve hortumlarda-
ki hava bogaltilmalidir.

7.4 Fisekle ¢alsan aletler

7.4.1. Uygulanabilir olan her yerde diigiik hizl1 alet kullanila-
caktir.

7.4.2. Figekle ¢aligan aletler asagidakilere sahip olacaktir:

(a) aleti iglevsiz birakmadan kaldirlamayan bir koruyucu veya
kalkan;

(b) aleti istem dis1 ategleme yapmasini engelleyen bir mekaniz-
ma, ornegin yere diistiigiinde veya yiiklenirken;

(c) aleti is yapilacak yiizeye tam olarak dik degilse ateglemeyi
Onleyen bir mekanizmaya;

(d) tiifek agz1 is yapilacak yiizeye dogru bastinlmadiginda ateg-
lemeyi engelleyen bir mekanizmaya.
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7.4.3. Fisekle caligan bir aletin geri tepmesi kullaniciya zarar
verecek diizeyde olmamalidir.

7.4.4. Patlayicinin giiriiltiisii isitmeye zarar verecek kadar ol-
mamalidir.

7.4.5. Figekle caligan bir alet her kullamimdan 6nce, 6zellikle
agagidaki hususlar agisindan, kullaniminin giivenli olup olmadigi-
ni1 belirlemek i¢in denetlenmelidir:

(a) giivenlik mekanizmalarinin uygun ¢aligma sirasinda olmast;
(b) aletin temiz olmasi;

(c) tiim hareketli pargalann kolaylikla ¢aligiyor olmasi;

(d) namlunun engelsiz olmasi.

7.4.6. imalatci tarafindan tavsiye edilen araliklarla alet tama-
men sokiilmeli ve yetkili bir kisi tarafindan yipranmalar ve giiven-
lik mekanizmalar1 kontrol edilmelidir.

7.4.7. Fisekle caligan aletler sadece imalat¢1 veya uzman kisiler
tarafindan tamir edilmelidir.

7.4.8. Asagidaki sartlarda figekler depolanmamali ve fisekli
aletler ¢aligtinlmamalidir:

(a) kaza ile bunlarin patlayabilecegi yerler ve ortamlarda;
(b) patlamaya elverisli ortamlarda.

7.4.9. Kullanim, denetim veya bagka bir sebepten otiirii gerek
olmadiginda figekle c¢alisan aletler asagida ozellikleri belirtilen
konteynirlarda saklanacaktir:

(a) uygun malzemeden yapilms;

(b) igindekinin agikga belirtildigi;

(c) kullanilmadiginda kilitli tutulan;

(d) alet ve figek diginda bagka bir sey icermeyen.
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7.4.10. Kullanimda olmadiginda higbir figekle ¢aligan alet yiik-
li olarak depolanmayacak veya taginmayacak, veya birakilmaya-
caktir.

7.4.11. Figekle caligan aletler bakim ve kullanim talimatlari
dogrultusunda ve sadece giivenli kullanimlar hakkinda egitim al-
mus kigiler tarafindan ¢aligtinlmalidir.

7.5 Elektrikli aletler

7.5.1. Tagmnabilir elektrikli alétler, Sldiiriicii sok riskini miim-
kiin oldugu kadar 6nlemek i¢in, genellikle diisiik gerilimde kulla-
nilmaldir.

7.5.2. Tiim elektrikli aletler, "tamamen yalitilmis" veya "gifte
yalitilmig" olup yahtim gerektirmeyen durumlar hari¢ topraklana-
caklardir. Topraklama metalik kutularda ve zarar gérmiis kablola-
rin alete girdigi yerlere kars1 koruma olarak yapilacaktir.

7.5.3. Tiim elektrikli aletler yetkili bir elektrik¢i tarafindan dii-
zenli bir sekilde denetlenecek ve bakim gorecektir; ve tiim kayitlar
tutulacaktir.

7.6 Ahsap isleme makineleri

7.6.1. Kirpintilar, talaglar vb. ahgap isleme makinelerinden veya
yakimindan makineler ¢ahsir vaziyette iken el ile alinmamalidir.

7.6.2. Uygun olan yerlerde, talag ve testere tozu etkili ¢aligir du-
rumda ¢ekme sistemleri saglanacaktir.

7.6.3. Uygun olan her yerde mekanik besleme cihazlar1 kullani-
lacaktir.

7.64. Tim kesiciler ve testere agizlart uygulanabildigi kadar
kapal1 tutulacaktir.

7.6.5. Gliglii, saglam ve testere agzi igin kolaylikla ayarlanabi-
lir sapkali kapaklari ile kullamimda olan testere agzina uyumlu di-
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zayn edilmig yarma bigaklar olan disk testereler temin edilecektir.
Testere agz1 i¢in masadaki agilimin eni uygulanabildigi kadar kii-
¢iik olacaktir.

7.6.6. Taginabilir disk testereler ag1z bogsta iken otomatik olarak
kapanacak sekilde dizayn edilmig olacaktir.

7.6.7. Cahigtirma yeri hari¢ olmak iizere, serit testerelerde tiim
agiz kapali olacaktir. Serit diskleri saglam koruyucular ile kapati-
lacaktir.

7.6.8. Serit testereler otomatik gerilme diizenleyicilerine sahip
olacaktir.

7.6.9. Planya makineleri kesme blogunun enini ve boyunu ta-
mamen kapatan ve hem yatay hem de dikey yonlerde kolaylikla
ayarlanabilen koprii koruyuculara sahip olacaktir.

7.6.10. Kalinlagtirma makineleri kismi besleme silindirlerine
veya miimkiin oldugu kadar serbest birakilmasi gereken geri tepme
onleyiciye sahip olacaktir.

7.6.11. Ahgap igleme makineleri uzun plakalar veya genis
panolar taginirken kaza ile olacak yaralanmalar1 6nlemek igin uy-
gun araliklarla yerlestirilecektir.

7.7 Motorlar
7.7.1. Motorlar:

(a) giivenli bir sekilde ¢aligtinnlacak ve maksimum giivenlik hi-
z1 agjilamayacak sekilde yapilmal ve kurulmalidir;

(b) gerektiginde hizi sinirlamak igin uzaktan kumandaya sahip
olmalidirlar;

(c) acil durumda giivenli bir yerden durdurma mekanizmasina
sahip olmalidirlar.

7.7.2. Igten yanmali motorlar uygun egzoz havalandirmasi sag-
lanmadi siirece kapal alanlarda uzun siireli periyotlarla ¢ahgtiril-
mamalidir.

49



ingaatta Saglik ve Giivenlik

7.7.3. Igten yanmali motorlara yakit doldurulurken:

(a) motor ategleme kapatilmalidir,

(b) yakitin dékiilmemesine dzen gosterilmelidir;

(¢) yakinlarda hig¢ kimse sigara igmemeli ve ates yakmamalidur.
(d) hazirda ulugilabilir bir yangin séndiiriicii bulundurulmalidur.
7.7 4. Ikincil yakit rezervleri motor odasindan diganda tutulmalidur.

7.8 Silolar
7.8.1. Silolar:
(a) uygun temeller iizerine dikilmelidir;

(b) duvar, kat ve diger yiik tagtyan kisimlarda deformasyon olmak-
s1izin maruz kaldiklan gerilmeleri kargilayacak durumda olmalidirlar.

7.8.2. Silolar igerisindeki iggilerin girecegi her yerde merdiven-
ler, sabit merdivenler veya kaldirma mekanizmalar1 gibi giivenli
erigim araglar bulunacaktir.

7.8.3. Tesisler silonun ig¢indeki malzemenin miktarim siloya
girmeden degerlendirmesini yapacak gekilde olmahdir.

7.8.4. Silolann iizerinde goze ¢arpan su uyarlar gosterilmelidir:
(a) giris icin gerekenleri igeren detaylar;
(b) ince malzemelerdeki batma tehlikesine kars: dikkat.

7.8.5. Silo i¢indeki malzemenin blokaj yapma durumu var ise;
kanigtiricilar, basingli hava veya diger aletler tercihen saglanmali-
dir. Blokaji agmak i¢in kaziklar, uzun sapl aletler, sahmerdanlar
veya kiireyici zincirler gibi donammlar acil kullanim i¢in temin
edilmelidir.

7.8.6. Anlik yanmaya egilimli mazlemelerin bulundugu silolar-
da yangin séndiirme donanimlan saglanmalidir.
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7.8.7. Patlayici gaz karigimlarn veya tozlan bulunan silolarda:

(a) el lambalan da dahil olmak iizere tim elektrikli ekipman
alev almaz olacaktir;

(b) sadece kivilcim ¢ikarmaz aletler kullanilacaktir;
(c) duvarlarda patlama havalandirmalar: bulunacaktir.
7.8.8. Silolarin girigleri kapali ve kilitli tutulacaktir.

7.8.9. Asagidaki durumlar saglanmazsa iggiler siloya girmeye-
cektir:

(a) tahliye kapagi agilmaya ve ikmalin durmasina karg1 kapali
ve giivenli ise;

(b) tam yetkili iseler;
(c) giivenli bir gekilde sabit bir nesneye tespit edilmis emniyet
kemerleri giyiyorlarsa;

(d) yetkili bir kiginin siirekli gozetimi altinda iseler ve uygun
kurtarma ekipmam varsa.

7.9 Beton malzemeleri

7.9.1. Beton kangtiricilarin kova kaldirildiginda iggilerin altin-
dan ge¢melerini 6nlemek igin kenar korkuluklar1 olacaktir.

79.2.Icine insan diigebilecek besleme hunileri ve beslemeli ve-
ya harmanlayici karigtiricilar, 1zgaralarla yeterli sekilde emniyet
altina alinacaktir.

7.9.3. Caligtirma frenine ek olarak, beton karigtiricilarin
tekneleri havaya kaldirildiklarinda giivenli bir gekilde bloke edil-
melerini saglayacak alet ve mekanizmaya sahip olacaktir.

7.9.4. Bir beton karistiricinin haznesi temizlenirken, igeride is-
cilerin giivenligini saglamak i¢in anahtarlar agik olarak kilitlemek,
sigortalan kaldirmak veya giicii kesmek gibi gerekli 6nlemler ali-
nacaktir.
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7.9.5. Vingler ve havai kablo hatlan ile kullanilan beton kova-
lar1 miimkiin oldugu kadar beton yiginlarinin diigebilecegi
izdiigiimlerden uzak olacaktir.

7.9.6. Yiiklii beton kovalari uygun araglar kilavuzunda mevkiye
getirilmelidir.

7.9.7. Ving veya havai kablo hatlar ile pozisyona getirilen be-
ton kovalan giivenlik askilan ile asilacaktir.

7.9.8. Beton kovalardan bogaltilirken ig¢iler kovaya yapigan be-
tondan kaynaklanan herhangi bir geri tepmeden korunmak i¢in
uzakta duracaklardir.

7.9.9. Beton kova vinglerini veya oluklar1 ya da bantli konve-
yorleri olan direkler:

(a) yetkili kigiler tarafindan caligtinlacaktir;
(b) giinliik olarak denetlenecektir.

7.9.10. Kovayi kaldiran ving doldurmayi, kaldirmayi, bosalt-
may1 ve kovann indirilmesini operatériin kolaylikla gorecegi ge-
kilde yerlestirilmelidir. Bunun miimkiin olmadi1 yerlerde bir
isaretci operatore gerekli talimatlar verir.

7.9.11. Ving operatériiniin kovay1 gérmemesi halinde, uygun
olan durumlarda, pozisyonunu gosteren aletlere sahip olmalidir.

7.9.12. Kovanin kulede sikigmasim 6nlemek i¢in yonlendirme-
ler iyi ve dogru yapilmalidir.

7.9.13. Beton pompalama igin boru tagiyan bir iskele boru doldu-
ruldugunda kaldirabilecek kadar kuvvetli olmali ve ayn zamanda is-
kelenin iizerinde bulunan ig¢ilerin koruma faktorii en az 4 olmalidir.

7.9.14. Pompa betonu tagiyan borular:

(a) uglarda ve dirseklerde giivenli bir bigimde sabitlenmis ol-
malidir;

(b) tepelerine yakin yerlerde hava bogaltma vanalar olmalidir;

(c) pompa agzina civatali bir kelepce veya egdeger araclar ile
giivenli bir sekilde tutturulmalidar.
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7.10 Basing tesisi

7.10.1. Basing tesisi ulusal kanunlar ve yénetmeliklerde belirti-
len zamanlarda uzman bir kisi tarafindan incelenmeli, test edilme-
li ve bir sertifika diizenlenmelidir.

7.10.2. Malzeme, tasarim, yapim, kurulum, denetim, test etme,
bakim ve buhar kazanlarinin ¢aligtinlmasi ve gerekli olan diger ba-
sing tesislerine iligkin ulusal kanunlar ve yonetmelikler olugturul-
mal1 ve uygulanmahdir.

7.10.3. Sadece uzman yetkililer tarafindan test edilen ve onay-
lanan kisiler buhar kazanlarim ¢aligtiracaklardir.

7.10.4. Kompresorler agagidaki donanima sahip olacaklardir:

(a) azami giivenle tahliye basincinin agilmasimi engelleyecek
otomatik cihazlar;

(b) hizl1 bosaltma vanasi;

(c) insanlar kapal alanlarda ¢ahigtifa yerlerde bulagmay1 onle-
mek i¢in gerekli ayarlamalar.

7.10.5. Iglerinde patlayici gaz bulunan kompresorler kivilcim-
dan korunacaktir.

7.10.6. Kompresor silindirlerinin su sogutma ceketlerinin olma-
s1 halinde su akigimi da gozlemek miimkiin olacaktir.

7.10.7. Ara sogutucular ve ¢gikig sogutuculari hava bogaltma bo-
rusundaki maksimum basinca giivenli bir gekilde dayanikli olacak-
lardur.

7.10.8. Gerektiginde tehlikeyi 6nlemek i¢in kompresorlerin ha-
va bosaltma borular1 asagidakilere sahip olmalidir:

(a) bir erir tapa;

(b) is¢ileri yanmadan korumak ve yangin risklerini énlemek
i¢in yahitkan kapaklar.

7.10.9. Gerektiginde tehlikeyi onlemek igin kompresér ile hava
alic1 arasina bir yag ayiric1 yerlestirilmelidir.
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7.10.10. Stop vanalari hava bogaltma borularina takildi§inda:
(a) denetim ve temizleme agisindan kolay erisilir olacaklardir;

(b) kompresor ile durdurma vanalan arasina bir veya daha faz-
la vana yerlestirilecektir.

7.10.11. Hiz yoneticiler de dahil olmak iizere tiim ¢aligan par-
calar, emniyet vanalan ve yag ayiricilar uygun araliklarla kontrol
edilecek ve temizlenecektir.

7.10.12. Hava tutucular agagidaki donanima sahip olacaklardir:
(a) bir emniyet vanasi;

(b) basing gostergesi;

(c) dren muslugu.

7.10.13. Hava tutucular denetim ve temizlik i¢in uygun kapak-
lara sahip olacaklardir.

7.10.14. Hava tutucular uzman bir kigi tarafindan uygun aralik-
lar ile incelenecek ve test edilecektir.

7.10.15. Emniyetli ¢aligma basinci kolaylikla ayirt edilen bir
renkte basing gostergesinin iizerinde yer alacaktir.

7.10.16. Tehlikeyi 6nlemek gereken yerlerde, hava tutucu ile
kompresor arasindaki boruya bir basing diigiiriicii vana veya dur-
durma vanasi ya da her ikisi de yerlestirilecektir.

7.10.17. Tutucu ile her kullanim techizat: arasinda bir durdur-
ma vanasi olacaktir.

7.10.18. Basingli, ¢oziinen veya sivilagtinlmig gazlar igin olan
silindirler uygun bir gekilde saglam malzemeden yapilacak, ulusal
kanun ve yonetmelikler ile uyum i¢inde olan emniyet mekanizma-
larina sahip olacak; ve bahsi ge¢en 6zelliklere sahip uzman bir ki-
si tarafindan denetlenecek ve test edilecek; ve bahsedilen emniyet
tedbirleri cercevesinde depolanacak, taginacak, yiiklenecek, bogal-
tilacak ve kullanilacaktir.
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7.11 iletim bantlari

7.11.1. Bantlar hareket eden ve sabit kisimlar ve nesneler ara-
sinda tehlike arz etmeyecek gekilde yapilacak ve kurulacaktir.

7.11.2. Igcilerin galigtig1 veya gectigi yerleri tam olarak kapali
olmayan bantlarda, diigen herhangi bir malzemeyi tutmak igin 6rtii
veya kalkanlar saglanacaktir. Transfer noktalarina uygun korkuluk
tel konulacaktir. Acil durdurma cihazlari iggilerin kolaylikla erise-
bilecegi, elverisli yerlerde kullanima hazir tutulacaktir.

7.11.3. Motorlu bantlara yiikleme ve bogaltma istasyonlari sag-
lanacak, siirmede durdurmada ve diger uygun yerlerde, tehlikeyi
onlemek gerektiginde, acil durumlarda bandi durduracak mekaniz-
malar olmalidir.

7.11.4. Iki veya daha fazla bandin birlikte ¢alistirildig durum-
larda, higbir bandin durdurulmug bir bandi beslememesi igin gerek-
li kontrol mekanizmalar ayarlanacaktir,

7.11.5. Vidal iletim bantlart her daim kapal1 tutulacaktir. Bant
durdurulana kadar kapak agilmayacaktir.

7.11.6. Bir bant bir kepgeye veya hazneye bosaltma yaparken,
besleyici bant agir1 yiik anahtarina sahip olacaktir.

7.12 Kirma tesisleri

7.12.1. Kirma tesisleri ingaat is¢ilerinin yaralanmamalar ve
toz, kum, ¢akil, giiriiltii ve titregimden zarar gérmemeleri i¢in inga-
at alanindan belirli bir uzaklikta kurulmahdir.

7.12.2. Kirma tesisleri onarim veya bakim esnasinda istem digi
caligmalan engellemek igin kirma iinitesi yakinina goriilebilir ge-
kilde bir gii¢ izolasyon anahtarina sahip olmalidirlar.

7.12.3. Elektrikli motorlar, anahtarlar, baglantilar ve diger tiim
ekipman toz ve nem gegirmez olacaktir.

7.12.4. Ekipman, tesis ve makineler iizerindeki toz ve kum giin-
liik olarak temizlenecektir.
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7.12.5. Kirma kepgesine veya haznesine erisim yollar su sprey-
leme veya etkil diger yollar ile temizlenecektir.

7.12.6. Gii¢ kablolar ya yeraltindan dégenecek ya da zayif go-
riisten kaynaklanabilecek zararlari 6nlemek ig¢in g6ze garpan bir
renkte belirtilecektir ve emniyetli yiikseklikten gegirilecektir.

7.12.7. Kirma tesisinde ¢aligan toprak isleri ekipmami her var-
diya sonunda temizlenecek ve bakimi yapilacaktir.

7.13 Glg ureticileri jeneratorler

7.13.1. Giig iireticileri giivenilir ve emniyetli ¢aligtirmaya dair
ulusal kanun ve yonetmeliklerdeki sartlan tagiyacaklardir.

7.13.2. Giig ureticileri beklenen maksimum yiikii kaldiracak se-
kilde olacaktir.

7.13.3. Giig iireticileri kapali ve uygun havalandirma olan yer-
lere yerlestirilecektir.

7.13 4. Giig iireticileri bakim esnasinda kaza ile olacak uzaktan
¢ahgtirmalari engellemek igin bir gii¢ kesici anahtara sahip olacaktir.

7.13.5. Giig iireticilerinde uygun susturucular ve egzoz boru do-
semeleri bulunacaktir.

7.13.6. Bir igcinin konakladigi yere yakin kurulmasi halinde
giig iireticileri beton bir odada veya ulusal kanunlar ve yonetmelik-
ler ile uyum iginde olacak sekilde giiriiltiiniin verecegi rahatsizlig
en aza indirgemek i¢in miinasip yalitkan bir yere konulacaktir.
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8. Cati da dahil olmak iizere yiiksekte
yapilan igler

8.1 Genel hiikiimler

8.1.1. Bir tehlikeye kars! korunma gerektiginde veya bir yerin
iiksekligi veya egimi ulusal kanun ve yonetmeliklerde belirtilen-
eri agiyor ise, i?g;ilerin, aletlerin, malzemelerin ve diger nesnelerin

diismesini engellemek i¢in koruyucu tedbirler alinmalidir.

8.1.2. Belirtildigi gibi 2 m’den yiiksek olan ¢atilar da dahil ol-
mak iizere, yiiksek 1gyerleri, zeminden veya yerden yiiksek yerler,
ilgili ulusal kanun ve yonetmelikler ile uyum iginde tiim agik yer-
lerden korkuluk ve etek levhalar ile korunacaktir. Korkuluk ve
etek levhasi saglanamayan yerlerde, yeterli emniyet kemeri saglan-
mal1 ve kullanilmalidir.

8.1.3. Catilar1 da igine alan yiiksek igyerleri merdivenler, ram-
alar veya basamaklar gibi ulusal kanunlar ve yonetmelikte belirti-
enler ile uyum iginde giivenli giris ¢ikis araglarina sahip olacaktir.

8.1.4. Korkuluklarin uygulanabilir olmadig: yerlerde, belirtildi-
gi gibi yerden 2 m yukanda veya ¢atilar da dahil olmak iizere yiik-
sekte ¢alisan ig¢ilere uygun giivenlik aglan veya giivenlik ortiileri
ya da platformlar1 saglanacak; veya giivenlik halati emniyetli
sekilde takili emniyet kemeri kullanacaklardir.

8.2 Catiigleri

8.2.1. Tiim gat1 igleri daha 6nceden planlanacak ve diizgiin bir
sekilde gozlenecektir.

8.2.2. Cat1 igleri fiziksel ve psikolojik olarak bu ige uygun, bu
tiir igler ile ilgili yeterli bilgi ve tecriibeye sahip kisiler tarafindan
gerceklestirilecektir.

8.2.3.Isgilerin giivenligini tehdit eden hava kogullarinda gati ig-
leri yapilmayacaktir.

8.2.4. Agr yiiriime, yiiriime yollar1 ve ¢ati merdivenleri saglam
bir yapiya iyice sabitlenecektir.
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8.2.5. Cat1 kelepgeleri g¢atinin egimi ile uyum iginde olacak ve
emniyetli bir sekilde desteklenecektir.

8.2.6. Bir kiginin ¢atinin ucuna yakin yerde egilmesi veya diz
iistii ¢okmesi gerektiginde, emniyet kemeri gibi alinan diger On-
lemlerin alinmamas1 halinde bir ara korkuluk uygulanacaktur.

8.2.7. Isin gatinin ucunda veya ucuna yakin yerde yapilmasini
gerektirmeyen genis ¢atilarda, bir boru korkulugu destekleyen ¢ap-
raz iskele borularindan olugan basit bir bariyer uygulanabilir. Bu
tiir bariyerler ¢at1 ucundan en az 2 m uzaklikta olacaktir.

8.2.8. Catilardaki tiim agikliklarin kapaklari uygun malzeme-
den yapilmis olacak ve emniyetli pozisyonda tutulacaktir.

8.2.9. Cat1 egimi 10’dan fazla olan gatilar egimli olarak kabul
edilecektir.

8.2.10. Egimli ¢atilarda i yapilirken yeterli ve uygun ilerleme
tahtalan veya ¢ati merdivenleri temin edilecek ve bunlar uygulan-
abildigi kadar emniyetli bir sekilde sabitlenecektir.

8.2.11. Cat1 iizerinde yogun is devam ederken, bir kisinin ¢ati-
dan diismesini engellemek i¢in kuvvetli bariyerler veya korkuluk
ile etek levhalan konulacaktir.

8.2.12. Is¢ilerin cat1 veya kirilabilir malzemeden yapilmig yer-
lerde ¢aligmalan gerektiginde, buradan diisebilecekleri de goz onii-
ne alinarak, kendilerine uygun ¢at1 merdivenleri ve ilerleme tahta-
lan temine edilecek; ve ¢at1 kaplamasi igin destekler arasindan geg-
meleri gerektiginde bu isgiler desteklenecektir.

8.2.13. Bir igcinin kalas veya cat1 merdivenini ilerletmek igin
kirilan malzemeden yapilan ¢atiya basmamasi veya diger nedenler-
den dolay1 en az iki kalas saglanacaktir.

8.2.14. Tehlikeyi 6nlemek i¢in, herhangi bir asbest ¢cimento ¢a-
t1 kaplama veya diger bir kinlir malzeme iizerine konmadan 6nce
orgii hasir celik gibi uygun bir malzeme yerlegtirilecektir.

8.2.15. Tehlikeyi onlemek i¢in ¢at1 agig1 ya da diger ara destek-
ler kirilir ¢ati malzemesine yakin tutulacaktir.
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8.2.16. Erigim igin kinlir bir ¢atinin ¢ati olugu veya parapet
yagmur borusu kullanihiyor ise, kirilir malzemeden diigme tehlike-
si ¢atidan en az 1 m yukar1 mesafede bitigik kirillir malzemeyi ka-
patarak saglanacaktir.

8.2.17. Kinlir gatiya sahip binalarda gatiya yaklagirken bu du-
rum hakkinda uyarici isaretlere sahip olacaktir.

8.3 Uzun bacalarda ¢aligma

8.3.1. Uzun bacalarin inga edilmesi ve onarilmasinda, uygun is-
keleler temin edilmelidir. Iskeleden agsagida uygun bir mesafede
tutma ag1 olacaktir.

8.3.2. Iskele kat1 her zaman bacanin tepesinden en az 65 cm
agagida olacaktir.

8.3.3. Iskelenin galigilan platformunun bir altindaki platform
yukaridakinin yakalama platformu olarak gorev yapacaktir.

8.3.4. Iskelenin i¢ ucu ile baca duvan arasindaki mesafe her-
hangi bir noktada 20 cm’yi agmayacaktir.

8.3.5. Yakalama platformlan agagidakiler lizerine yapilacaktir:
(a) baca girisi;

(b) iscilerin diigen nesnelerden zarar gorebilecekleri igyerleri ve
gegitlere.

8.3.6. Uzun bacalara tirmanmada agagidaki erigim araglari kul-
lanilacaktir:

(a) merdivenler veya basamaklar;

(b) baca duvarina emniyetli bir sekilde tutturulmus demir mer-
diven basamak ¢ubuklarindan olugan kolon;

(c) diger uygun araglar.

8.3.7. Iscilerin bacaya tirmanmak igin dig merdiven basamak
¢ubuklar1 kullanmalan halinde, ig¢inin bacaya tirmanmasina yar-
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dimci olmak igin en az 3m agagiya sarkan bogta bir gelik halat kul-
lanilacaktir.

8.3.8. Bagimsiz bacalarda ig yapilirken bacay: ¢evreleyen alana
giivenli mesafede korkuluk yapilacaktir.

8.3.9. Uzun baca ingaatinda, tadilat, bakiminda veya onarimin-
da ¢aligan isgiler agagidakilerden uzak duracaktir:

(a) Disarida galigirken ucu bir halkaya veya diger bir giivenlik
kancasina takili olan emniyet halati kullanmamak;

(b) aletleri, amaci diginda cep veya halat ile bedeni arasina koy-
mak;

(c) igyerinden bacaya agir aletleri veya ekipmani elle tagimak
veya tam tersi;

(d) makara veya iskeleleri saglamhigim test etmeden gii¢lendi-
rilmis halkalara tespit etmek;

(e) tek bagina galigmak;

() emniyetli merdivenleri veya basamaklar olmayan bacalara
tirmanmak;

(g) duman ve gazlardan kaynaklanacak tehlikeler i¢in dnlem
alinmamig olan kullanimdaki bacalarda ¢aligmak.

8.3.10. Sert riizgar, buz, sis veya simsek ¢akmasi gibi kosullar-
da bagimsiz bacalarda i§ yapilmayacaktir.
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9. Kazilar, gaftlar, toprak isleri, yer alti
igleri ve tuneller

9.1 Genel hikiimler

9.1.1. Asagidakileri yerine getirmek lizere herhangi bir kazi,
kuyu, toprak igleri, yer alt1 igleri ve tiinellerde uygun tedbirler ali-
nacaktir:

(a) isgileri toprak, kaya veya diger bir maddenin diigmesinin
yaratacag) tehlikeden korumak igin uygun tahkimat saglamak;

(b) kazilan alanlara, kuyulara, toprak igleri yapilan yerlere, yer
alt iglerine veya tiinellere kigileri, malzemelerin veya nesnelerin
diigmesini veya su basmasim 6nlemek;

(c) her igyerinde solunuma elverigli giivenli ve uygun havalan-
dirmay: garanti etmek ve herhangi bir gaz, duman, buhar, toz ve
benzerini ulusal kanun ve yonetmeliklerde belirtilen saghga zarar-
11 olmayan miktarlarla sinirlamak;

(d) herhangi bir yanginda, su basmasinda veya malzeme diig-
mesinde iggilerin giivenligini saglamak;

(e) gaz veya dolagan diger sivilar gibi yer alt1 tehlikelerinden
kaynaklanacak tehlikelere karg1 daha dnceden aragtirmalar yaparak
iscilerin kargilagacag riskleri ortadan kaldirmak.

9.1.2. Herhangi bir kazinin, kuyunun, toprak iginin, yer alt1 igi-
nin veya tiinelin bir kisminda yapilan tahkimat veya diger bir des-
tek sistemi uzman bir kiginin gdzetimi olmadan yapilmayacak, de-
gistirilmeyecek ve sokiilmeyecektir.

9.1.3. Bir kazinin, kuyunun, toprak iginin, yer alt1 iginin veya
tiinelin ig¢i ¢aligan her kismu ulusal kanunlar ve yonetmeliklerde
belirtilen araliklar ile uzman bir kigi tarafindan denetlenecektir.

9.14. Ulusal kanun ve yonetmeliklerde belirtilen gartlara haiz
uzman kisi tarafindan her yerin denetimi bitmeden ig baglamayacaktir.
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9.2 Kazilar

9.2.1. Sahada kaz1 baglamadan 6nce agagidakiler yerine getiril-
melidir:

(a) tim kazi isi planlanacak ve kazi yontemi ile gerekli olan
destek isine karar verilecektir;

(b) uzman bir kigi tarafindan zeminin dengesi dogrulanacaktir;

(c) uzman bir kisi kazinin komsgu binalari, yapilan veya yollar
etkilemeyecegini kontrol etmelidir;

(d) igveren kanalizasyon, gaz borulari, su borulan ve is esnasin-
da tehlike yaratabilecek elektrik iletkenleri gibi tiim kamu hizmet-
lerinin yerlerini dogrulayacaktir;

(e) gerektiginde tehlikeyi onlemek igin gaz, su, elektrik ve di-
ger kamu hizmetleri kapatilacak veya kesilecektir;

() yer alt1 borularinin iletken kablolann vb. kapatilamadif ve-
ya kesilemedigi durumlarda korkuluklar ile ¢evrilecek, yukan kal-
dinlacak veya uygun olarak isaretlenip korunacaktir;

(g) kopriilerin, gegici yollann ve ciiruf yiginlannin yerleri be-
lirlenecektir;

(h) gerektiginde tehlikeyi 6nlemek i¢in arazi agaglardan, iri tag-
lardan ve diger engellerden anndirilacaktir;

(i) igveren kaz1 yapilacak arazinin zararli kimyasallar veya gaz-

lar, ya da asbest gibi zararli herhangi bir atik igerip icermedigine
bakacaktir.

9.2.2. Tiim kaz1 igi uzman bir kiginin gozetiminde yapilacaktir
ve igi yapan operatorlere net talimatlar verilecektir.

9.2.3. Asagidaki durumlarda kazi kenarlar: dikkatlice incelene-
cektir:

(a) giinliik, her vardiya oncesi ve ige bir giinden fazla ara veril-
diginde;
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(b) her patlatma isleminden sonra;

(¢) bir beklenmeyen zemin ¢okmesinden sonra;
(d) desteklere gelen 6nemli bir zarardan sonra;
(e) agir yagmur, sis veya kardan sonra;

(f) iri taglara rastlandiginda.

9.2 4. Yanlarin ¢6kmesine engel olacak payanda veya destekler
gibi tedbirlerin alinmadig: yerlerde kigilerin tehlikeye maruz kal-
masini engellemek igin, hi¢bir yiik, tesis veya ekipman ¢arpmasina
neden olabilecek kadar kaziya yakin yere konulmayacaktir.

9.2.5. Araglarin kaz alanina diismelerini engellemek igin uy-
gun durdurma setleri ve bariyerler konulacaktir. Destek igleri etkin
bir bigimde tamamlanmadan agir araglarin kazi alanina girmeleri-
ne izin verilmeyecektir.

9.2.6. Insanlarin iizerinde galigtig1 bir yapinin giivenligine kazi-
nin etki etme durumu varsa, yapimnin ¢okmesine kars: gerekli ted-
birler alinacaktir.

9.2.7. Isgilerin hareket eden zemin den dolay: tehlikeye maruz
kaldig1 kazi alanlarinin yanlan egim verme, tahkimat, seyyar kal-
kanlar veya diger etkili araglar ile giivenli hale getirilecektir.

9.2.8. Tim destek igleri herhangi bir egilme veya biikiilmeye
meydan vermemesi agisindan payanda, yastik, kovuk siki oldugu
ve sehim yapip yapmadig diizenli olarak kontrol edilmelidir.

9.29. Hava kogullarina bagh olan tiim ahgaplar kuruluk,
biiziilme ve rota kargi diizenli olarak kontrol edilecektir.

9.3 Yer alti ingaati
9.3.1 Genel hiikiimler

9.3.1.1. Yer alt1 ingaatlar1 ulusal kanunlar ve yonetmelikler ta-
rafindan gerekli goriildiigiinde yetkili uzmanlar tarafindan onayla-
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nan planlar ile uyum iginde yapilacaktir. Tesis kazi yontemini,
yangin, sel, toprak veya kaya go¢mesi veya diigmesi durumlarinda
kurtarma ve tahliyeyi de tanimlayacaktir.

9.3.1.2. Tiim yer alt1 igleri uzman bir kiginin gézetiminde ve isi
yapan operatérlere net talimatlar egliginde gergeklestirilecektir.

9.3.1.3. Yer altinda igyeri olarak kullanilan her yer her vardiya
da en az bir defa denetlenecektir .

9.3.1.4. Is¢ilerin yalmz galigtiklari yerler her vardiya da en az
iki defa denetlenecektir.

9.3.1.5. En az haftada bir olmak iizere, tiim makine, ekipman,
yapilar, destekler, yollar, ¢ikig yollar, depolar, saglik tesisleri, hij-
yen konular ve igyerlerinde siki bir denetim yapilacaktir.

9.3.1.6. Asagidaki durumlarda tiim isgiler yer alt1 iglerinden ¢e-
kilecektir:

(a) havalandirmanin ¢aligmamasi;
(b) diger yaklasan tehlike tehditleri altinda.

9.3.1.7. Ara igyerlerinde istasyonlari olan yer alt1 islerine yakin
yerlerde zemin ile uygun iletisim saglanacaktir.

 9.3.1.8. Metan ve hava gibi patlayici karigimlar bulunan tiinel-
lerde ve yer alt1 iglerinde, iglemler ulusal kanun ve yonetmelikler-
de belirtilen gazli mayinlar veya komiir mayinlan ile ilgili sartlar-
la uyum iginde yiiriitiilecektir.

9.3.1.9. Hava test edilecek ve tehlikeli olmasi halinde solunuma
uygun hale gelene kadar kimsenin girigine izin verilmeyecektir.

9.3.1.10. Los 1gikta bile rahatlikla goriilebilecek kagig rotalan
uygun sekilde gosterilecektir.

9.3.2. Kuyu agma

9.3.2.1. Sert kayaya agilmamus her kuyu ¢evrelenecek, sinirla-
nacak veya giivenli hale getirilecektir.
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9.3.2.2. Kuyularin duvar hatlarinin kapanmasi sadece kademeli
olarak duvarcilik islerine bagli olacaktir.

9.3.2.3. Acilan kuyularda ¢alisan is¢ilere giivenli ¢aligabilmeleri
icin iskeleler veya asma iskeleler ile kademeli inigleri saglanacaktir.

9.3.24. Bir kuyuya siki denetim:
(a) bir vardiya inmeden;
(b) patlatmadan sonra yapilmalidir.

9.3.2.5. (30) m’den derin olan tiim kuyular tercihen agik ¢elik
yap1 olmak iizere, giivenli bir gekilde tagiyacagi maksimum yiike
dayanacak kadar giiclii bir kuyu kulesine sahip olacaklardir.

9.32.6. Kuyu kuleleri ahgaptan ise yangina dayanikli hale geti-
rileceklerdir.

9.3.2.7. Kuyu kuleleri ya topraklanacak ya da yildinma kars:
dogru sekilde korunacaktir.

9.3.2.8. Acilis1 en az 2 m yiikseklikte etkili olarak kapayan ka-
pilar ile tiim kuyulara girig saglanacaktir.

9.3.2.9. Kuyularda herhangi birinin giivenlik sinirin1 agacak se-
kilde hareket etmesi halinde miihendisi uyaracak bir sinyal sistemi
bulunacaktir.

9.3.2.10. Bir kuyudan tiinel yapim igleri baglamadan 6nce, iki
birbirinden farkli ve bagimsiz sinyal veya haberlesme sistemi ko-
nulmalidir.

9.3.2.11. Sinyal kodu kuyu indirme makinesi ile her inig yerine
gonderilmelidir.

9.3.2.12.Indirme ekipmanlarinda asagidakiler yer alacaktir:

(a) indirme mekanizmasinin hata vermesi halinde agagiya inen
bandi otomatik olarak hemen durduracak bir sistem;

(b) Giivenilir bir derinlik gostergesi.
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9.3.2.13. Tim kuyu indirme makineleri indirme miihendisi ta-
rafindan en az giinde bir defa denetlenecektir.

9.3.2.14. Derinligi 30 m’yi asan kuyularda kisilere eslik eden
bantlar bulunacaktir.

9.3.2.15. Kigileri tasiyan kabin veya kafesler aski halatinin kop-
masi veya bozulmasi halinde tam dolu iken bile kabini veya kafesi
kaldiracak otomatik giivenlik donanimina sahip olacaktir.

9.3.2.16. Her iniste kabini veya kafesi otomatik olarak bloke
edecek uygun mekanizmalar olacaktir.

9.3.2.17. Kuyularda insan tagiyan hazneler asagidaki ozellikle-
re sahip olacaktir:

(a) bir engel halinde tutulacak higbir di§ projeksiyon olmayacaktir.
(b) 1 m’den az derinligi olmayacaktir;

(¢) onlar istem dig1 devrilmelerini ve dénmelerini engelleyecek
uygun araglar olacaktir;

(d) kendiliginden agilir olmayacaklandir.

9.3.2.18. Kuyuya iniste uygun yerlere asagidakileri iceren uya-
nilar asilacaktir:

(a) kuyu icinde kisilerin maksimum hizi;

(b) Her bantta giivenle taginabilecek maksimum kisi sayis1 ve
maksimum malzeme agirligi.

9.3.2.19. Kuyulardaki indirme iglemleri uygun sinyaller tarafin-
dan yonetilecektir.

9.3.3. Havalandirma

9.33.1. Tiim yer alt1 iglerinde ¢aligma ortamu ve 6zellikle aga-
gidakiler agisindan iyi bir havalandirma tertibati bulunacaktir:

(a) sicakliktaki agir artiglarin énlenmesi;
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(b) zararl: tozlarin, gazlarin, buharlanin ve dumanlarin giivenli
konsantrasyonlara indirilmesi;

(c) havadaki oksijen oraninin yiizde 17°den veya ulusal kanun
ve yonetmeliklerde belirtilen miktardan agagiya diigmesinin nlen-
mesi.

9.3.3.2. Tiim yer alt1 iglerinde hava akiminin yoniinii terse ge-
virmek miimkiin olmalidur.

9.3.3.3. Patlatma yapilan tiinellerde:

(a) mekanik havalandirma ile yeterli miktarda hava saglanma-
Iidr;

(b) her patlatmadan sonra yiizey, zehirli gazlar ve tozlardan,
miimkiinse egzoz havalandirmasi ile temizlenmeli; gerekli olan yer-
lerde toz, su spreyleri veya sis tabancalar ile kontrol edilmelidir.

(¢) dumanlarin ¢ikanlmasinin gerekli oldugu hallerde yardime1
havalandirma saglanmalidir.

9.3.3.4. Uygun havalandirmanin saglanamadig yerlerde, isgile-
re uygun solunum aparati temin edilmelidir. Yalnizca ¢ok istisnai
durumlarda kisgilerin uygun solunum cihazlar olmadan ¢aligmala-
rna izin verilmelidir.

9.3.4. Yangindan korunma

9.3.4.1. Bir tiinelin, tiinel agzimin, kuyu indirme veya havalan-
dirma kabinin 30 m yakinina higbir yanabilir yap1 yapilmamali ve-
ya alev alan malzeme depolanmamalidir.

9.3.4.2. Miimkiin oldugu kadar yanici maddeler ile alev alan s1-
vilar yer altinda depolanmayacaktir.

9.3.4.3. Yeraltindaki yaglar, gres ve halat terbiye geregleri:
(a) kapali metal konteynirlarda tutulmali;

(b) kuyulardan, indiricilerden, patlayicilardan ve ahgaptan uzak
depolanmalidir.
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9.3.4 4. Patlama veya yangin riski olan hallerde yeraltinda ¢ip-
lak 1giklara veya sigara igmeye izin verilmemelidir.

93.4.5. Yetkili otorite tarafindan onaylanmayan durumlarda
benzin ile ¢aligan motorlar yer alt1 iglerinde kullamlmamalidir.

9.3.4.6. Yer altinda kaynaklama veya alevle kesme iglemleri
yapihyor ise:

(a) ahgap destekler ile diger yanici yap1 ve malzemeler atege da-
yanikl1 bir perde ile korunmalidir;

(b) uygun yangin sondiiriiciiler yakinda ve kullanima hazir
tutulmalidir;

(c) patlak verecek yanginlara karsi sabit izleme saglanmahdr;

(d) kaynak dumanlan egzoz havalandirma ile ¢ikarilmalidir.

9.3.5 Elektrik

9.3.5.1. Kuyu ve tiinellerde yapilan elektrik dogemeleri ilgili
ulusal kanun ve yonetmelikler ile uyumlu olmalidir.

9.3.5.2. Tim yer alti dogemelerinde elektrik kaynagindan gelen
giicii kesen ana anahtar:

(a) yiizeyde olmalidur;
(b) sadece yetkili kigilerin erigiminde olmalidur;
(¢) kullanmaya yetkili kisi tarafindan kullanilmalidur.

9.3.5.3. Gerekli oldugunda uygun yildinm tutucular, yer altin-
daki kurulumu atmosferik elektrikten kaynaklanan anormal voltaj-
lardan korumak igin, yiizeye yerlestirilmelidir.

9.3.5.4. Kuyulara yakin yerlere kurulan elektrik motorlarin
besleyen ana kablolar (yer alti fanlar1 veya drenaj pompalan gibi)
bu motorlarin durmasi halinde olugacak tehlikeye kars: ¢ift olarak
yapilmalidir.
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9.3.5.5. Tiim anahtarlar kapali giivenli tipte olmalidir.

9.3.5.6. Yer altindaki sabit lambalar yiiksek koruyucu cam ve-
ya diger seffaf malzeme ile kaplanmalidir.

9.35.7. Yerel sartlar gerektirdiginde lamba baglant1 pargalari
toz, gaz ve su gecirmez olmalidir.

9.3.5.8. Yer altinda kullanilan el lambalannin gerilimi (seyyar
lambalar) ekstra diigiik giivenlik voltajin1 asmamalidir.

9.3.6. Yer alti igiklandirmasi

9.3.6.1. Isgilerin caligtig1 veya gectigi her yer uygun olarak ay-
dinlatilmalidir.

9.3.6.2. Ana igiklandirmaya ek olarak, iggilerin yiizeye giivenli
bir gekilde ¢ikmalarim saglayacak kadar uzun siire dayanan acil
durum 1giklandirmasi olmalidir.

9.4 Delme

9.4.1. Kaya da delme iglemi yapilirken, bunun miimkiin olma-
dig1 yerlerde bir bag iistli perdesi veya koruyucu bir tente kulla-
nilmalidir.

9.5 Patlayicilarin ta§|nrhaS|, depolanmasi, yiikleme ve
bosaltiimasi

9.5.1. Patlayicilarin taginmasi, depolanmasi, yiikleme ve bosal-
tilmasi ulusal kanunlar ve yonetmelikler ile uyum iginde olmalidir.

9.5.2. Patlayicilar diger malzemeler ile bir kuyu bandinda veya
kafesinde taginmamalidir.

9.5.3. Patlayicilar ve kapsiiller uygun bir toz kabinde olmadik-
lar1 siirece bir kuyuya birlikte indirilmemelidirler.
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9.6 Patlatma

9.6.1. Patlatma tiirleri ulusal kanun ve yonetmelikler ile uyum
icinde olmalidir.

9.6.2. Patlatma devresinin bulundugu tiinel tarafina bagka bir
elektrik devresi yerlestirilmemelidir.

9.6.3. Herhangi bir kapsiil ateglenmeden 6nce, buraya yerlese-
cek patlatma devresi digindaki tiim elektrik devrelerinin enerjileri
kesilmelidir.

9.6.4. Mermi delikleri yiiklenirken sadece uygun batarya lam-
balar kullanilmalidir.

9.6.5. Her patlatmadan sonra etraf, is alan1 yiizeyi ve tavan in-
celenmeli ve gevsek kayalar temizlenmelidir.

9.7 Tasima

9.7.1. Tagima sistemi ulusal kanunlar ve yonetmelikler ile
uyumlu olmalidir.

9.7.2. Demiryolu arabalarimin bulundugu tiinellerde, yanlar ile
hareketli demirbaglar arasinda yeterli mesafe yok ise; en az 60 cm
derinlikte olan ve iki kisiyi rahatlikla barindirabilecek kadar genig
girintiler belirli araliklarda bulunmalidir.

9.7.3. Mekanik tagima iglemleri uygun sinyaller ile kontrol
edilmelidir.

9.7.4. Trenler ve tekli arabalarin farlar1 ve stop lambalar1 ol-
malidir.

9.7.5. Yeniden ray sisteminde ving ile tasima sadece yetkili bir
kisinin kontroliinde ve denetiminde gergeklestirilmelidir.

9.7.6. Isciler bu amag i¢in olanlar hari¢ olmak iizere higbir lo-
komotif veya aragta taginmamalidirlar.

9.8 Toz kontroll

9.8.1. Tiim tiinel yapim iglerindeki tozlar ve 6zellikle biiyiiklii-
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gii 5 mikronu gegmeyen pargaciklardan olugan silika tozlar miim-
kiin oldugu kadar kaynaga yakin yerde yok edilmeli veya olugum-
lar1 engellenmelidir.

9.8.2. Kaya delme igi kuru olarak yapiliyor ise gikan toz etkili
bir bigimde bosaltilmali ve toplanmalidur.

9.8.3. Eger kaya delme igi 1slak sahada yapiliyor ise, delici 0y-
le yapilandirilmali ki, su besleyici ¢aligmiyorsa delici de ¢aligma-
malidur.

9.8.4. Patlatma sirasinda, herhangi bir ategleme yapilmadan,
eger miimkiin ise, yakindaki tiim zemin, tavan ve yanlar tamamen
slatilmalidir.

9.8.5. Gevsek kaya, yiikleme, tasima ve yeraltina bosaltma es-
nasinda uygun sekilde islatilmahidir.

9.8.6. Kazidan ¢ikan malzeme nakliye esnasinda yiiksek hiza
sahip hava hareketlerine maruz birakilmamalidir.

9.8.7. Yer altinda herhangi bir tag kirma ekipman kullanilmasi
halinde, is¢ilerin bulundugu alanlara toz kagmasini onlemek igin
gerekli tedbirler alinmalidir.

9.9 Yer alti boru hatlan

9.9.1. Boru hatlarinda ¢aligan ig¢iler i¢in uygun havalandirma
saglanmalidir.

9.9.2. Su kaldiran zemine borular dogenirken birimin sonunda
bir tagkin kapag1 konulmahdir.

9.9.3. Su hacimleri veya patlayic1 gazlar fark edildifinde, ig
alanlarinin bagina deneme sondaj delikleri agilmalidir.

9.9.4. Borularin igindeki isciler ile digaridakiler arasinda giive-
nilir bir iletigim saglanacaktir.

9.9.5. Acil durumlarda borularn iginde ¢aligan is¢ilerin giiven-
li yerlere hemen ge¢meleri saglanmalidir.

9.9.6. Giivenli bir yere ulagamayan ve tehlikede olan isgileri
kurtarmak i¢in uygun ve gerekli ayarlamalar yapilmahdir.
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10. Su bentleri ve su kapaklari ve basingh
hava ile ¢caligmak

10.1 Genel Hikamler
10.1.1 Her su bendi ve su kapag:

(a) Yeterli giicteki uygun malzemelerden yapilmig ve iyi inga
edilmis olmali,

(b) Iceriye su veya materyallerin dolmasi durumunda isgiler
i¢in yeterli ve giivenli bir yer olmal1

(c) Isgilerin iizerinde ¢cahigmasi gereken her yere giivenli gecisi
saglayan araglarla donanmalidir.

10.1.2 Bir su bendinin ya da kapaginin yapimu, yeri, degistiril-
mesi ya da sokiilmesi, sadece igin uzmani bir kiginin gozetiminde
yapilmahdir.

10.1.3 Her sukapag ve bendi, ulusal yonetmeliklerde ya da kanun-
larda belirlenen araliklarla, uzman bir kisi denetiminde yapilmahdr.

10.1.4 Biriscinin, ancak kanunlarda ya da yonetmeliklerde be-
lirtilen araliklarda, uzman bir kigi tarafindan denetimi yapilmus, gii-
venligi onaylanmuig, ve bu denetimin sonuglan kayda gegirilmig ya
da kagida dokiilmiig olan su bentleri ve su kapaklarinda ¢aligmasi-
na izin verilmelidir.

10.1.5 Basingli hava ile ¢aligma, ulusal kanunlar ya da yonet-
meliklerde yer alan kurallar dahilinde yapilmalidir.

10.1.6 Basingh hava ile ¢aligma, sadece saghk kontrolii yapil-
mus ve bu igte calismasinda bir sakinca goriilmemis olan, 18 yas ve
iistii iggiler tarafindan yapilmalidir.

10.1.7 Basingli hava igleri, sadece isin gidisatin1 denetleyecek
uzman kisilerin gézetimi ve varlig1 altinda yapilmalidir.
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10.1.8 Ulusal kanunlar ya da yonetmelikler, igin yapilacagi du-
rumlarti, kullamilacak tesis ve ekipmani ve basingl hava ile ¢aligi-
lacak siire boyunca is¢i sagliginin gézetimini belirlemeli ve sagla-
malidir.

10.1.9 Basingli hava isinde, herhangi birinin, uzman bir kiginin
siirekli gdzetimi olmadan ve kisinin elinde bu isi yaparken dikkat
etmesi gereken hususlar konusunda uyanlari ve tavsiyeleri igeren
bir brogiir bulunmadan ¢aligmasina izin verilmemelidir.

10.1.10 Acil durumlar diginda hig kimse, 2.5 bar ya da iistii ba-
singlara maruz kalmamalidir.

10.1.11 Her vardiya degisikliginde, is¢inin ig sahasinda ne ka-
dar zaman harcadigina ve dekompresyonun ne kadar siirdiiiine da-
ir kayit tutulmalidir.

10.1.12 Hava basinci 1 bant gegecek olursa, ig¢inin ige alinma-
dan once dort hafta boyunca tibbi gozetim altinda tutulmasi gerekir.

10.1.13 (1) barin altindaki bir basingta siirekli olarak ¢aligan ig-
cilerin ise, her iki ayda bir tibbi kontrol yaptirmasi gerekir. Basing
arttik¢a, tibbi kontroller arasindaki siire de kisalmalidur.

10.1.14 Basingh hava isinde ¢aligan isgilerin, hastalik dolayisi
ile herhangi bir siire i¢in ya da hastalik digindaki bir sebeple on giin
ya da daha fazla isten uzak kalmasi durumunda, saglik kontrolleri-
nin tekrarlanmasi gerekir. Bu tip is¢ilerin basingli hava igine tekrar
alinmasi kademeli olarak yapilmalidir.

10.1.15 Isgilerin basingh hava isinde ¢alistiklar her projede, bu
isle ilgili bilgi sahibi olan bir hemsire, fizik tedavi uzmani ya da
bilgili bir ilk yardim uzmani her zaman hazir bulunmalidir.

10.1.16 Isgilerin 1 bar ve iistii basinglarla ¢alistiklar1 durumlar-
da igveren, yakindaki bir hastaneyi is sahasinin yeri ve ig sahasin-
da siirekli gozetim yapan fizik tedavi uzmaninin adi ve adresi hak-
kinda bilgilendirmelidir.

10.1.17 (1) bar ve iistii basinglarda ¢aligan her ig¢inin, basingh
hava iginde ¢aligtigini gosteren ve ¢aligtifi yerdeki tibbi ge¢idin ye-
rini belirten, viicuduna taktig bir kimlik rozeti olmalidir.
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10.1.18 is¢inin taktig1 kimlik rozeti, ig¢inin, bir hastalik duru-
munda 6nce hastaneye degil, tibbi gecide gotiiriilmesi gerektigini
belirtmelidir.

10.1.19 Dekompresyondan sonra sahada kalacak sikigtirilmig
hava iggileri igin, koltuklu barinaklar1 da igeren, yeterli ve uygun
imkanlar1 da igermelidir.

10.1.20 Daha 6nce basigli hava iginde g¢aligmamug bir kimse,
yaninda ona gerekli tavsiyeleri verebilecek ve davraniglarim kont-
rol edecek uzman biri olmadan ¢ahigmamahdir.

10.1.21 Sikigtirma sirasinda, basing, kanal gorevlisinin hig kim-
senin bu basingtan rahatsiz olmadigini gérene kadar 0.25 barin iize-
rinde ¢ikarilmamali, ve bundan sonra da dakikada 0.50 bar1 gegme-
yecek bir hizla artinlmalidir.

10.1.22 Sikigtirma iglemi sirasinda herhangi birisi rahatsizlik
hissedecek olursa, sikigtirma iglemi durmali ve dereceli olarak ba-
sing diigiiriilmelidir.

10.2. Su bentleri ve su kapaklarindaki isler
10.2.1 Tehlikeyi 6nlemek gerektiginde, su kapaklan ve saftlar:
(a) yeterince gii¢lendirilmis olmali;
(b) yerine sikica sabitlenmis olmalidir.

10.2.2 Saftlar kullamlmadan 6nce, uygun bir hidrostatik testten
gegirilmelidir.

10.2.3 Yanic1 madde igeren her gaft ve su kapagi, bir su kanal
ile donatilmali, gerekli hortum baglantilari, hortum ya da yangin
sondiiriiciiler hazir bulundurulmalidir.

10.2.4 Her su kapaginin, saftin, ¢aligma alamnin, tibbi gegidin
ya da insan gegidinin minimum i¢ yiiksekligi 1.8 metre olmalidir.
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Calisma Odalar
10.2.5 Her ¢alisma odasinda, civah bir termometre bulunmalidir.

10.2.6 Cok gerekmedikge, 28 derecenin lizerindeki sicakhklar-
da, basing altinda galisilmasi yasaklanmalhdir.

10.2.7 Herhangi birisi ¢aligma odasindayken, oda ile algak ba-
sing bolgesine agilan insan gegidi arasindaki kapimin, gegit kulla-
nimda degilse agik kalmasina dikkat edilmelidir.

Tibbi gegitler

10.2.8 Caligma odasindaki basing siradan bir gekilde 1 ban ag-
tginda, sikigtirilmig havada galisan isgilerin sagligini koruyabil-
mek igin bir uygun tibbi gegidin dogru yere yerlestirilmig olarak
bulunmasi gereklidir.

10.2.9 Basing varken de girilebilmesi i¢in tibbi gegisin iki bol-
mesi olmalidir.

10.2.10 Basingh hava altinda birisi ¢alisirken, tibbi gegis, uy-
gun bir Kiginin kontrolii altinda bulunmalidir.

insan gegisleri

10.2.11 Her insan gegisi, uygun i¢ boyutlara sahip olmahdir,
asagidakiler ile donatilmig olmalidir:

(a) Her insan gegisinde, i¢ine girecek olan insana gegis iginde-
ki basinci gosteren bir gosterge ve gegidin agildig: her ¢aligma oda-
sindaki basinci gosterecek gostergeler.

(b) Gegidin igindeki insanlara gerekli zamani gdsterecek saat ya
da saatler

(¢) Gegisin igindeki ve odalardaki insanlar arasinda yeterli ses-
li iletigim

(d) Gegis i¢indeki insanlarin sessiz ve isaretlerle anlagmasini
saglayabilecek diizenek

(e) Gegidin digindan, gegitteki insana icerdeki basingh hava
kaynagini azaltmasini ya da kaldirmasim saglayacak diizenek

75



ingaatta Saglik ve Giivenlik

10.2.12 Gegitteki insanlar, agagidaki durumlar diginda gegit
icindeki basinci diigiirememelilerdir:

(a) Gegit yetkilisinin kontrolii altindayken

(b) Acil durumlarda, kilitlenmesi ya da miihiirlenmesi gerekti-
ginde

10.2.13 Her gegitte, sikistirma, dekompresyon ve dekompresyon
sonras! alinacak onlemler ile ilgili uygun bir ikaz bulunmalhdr.

10.2.14 Her insan gecidinde, gecidin i¢inde ya da agildif ¢ahig-
ma odalarindan birinde birisi varken, bu ge¢idin sorumlusu olan
kimse sunlari1 yapmalidur:

(a) Gegitteki kompresyon ve dekompresyonu kontrol etmelidir
(b) Eger basing 1 bart gececek olursa, sunlarin kaydini tutmalidir:
(i) Gegide giren kisilerin giris ¢ikis saatleri,

(i) Girig ve ¢ikis anlarindaki basinglar,

(iii) Her kisiyi dekompres etmek igin gecen zaman

Hava Tedariki

10.2.15 Sikigtirlmig hava tesisatlari, odanin i¢inde ¢aligan iggi-
lere yeterince temiz hava saglayabilecek olan bir hava destek iini-
tesi ile donatilmig olmalidir ve odaya saglanan hava miktari, kisi
bagina dakikada 1 m”den az olmamalidir.

10.2.16 Bir kompresor ya da bagka kaynaktan kesona saglanan
havanin kirlenmemesi kesinlikle saglanmalidir.

10.2.17 Biitiin hava borulan ¢ift olmalidir ve geri déniisii 6nle-
yici valfler kullamlmahdir.

10.2.18 Kompresor tesisatlarinda, herhangi bir kinlma ya da
bozulma tehlikesinde, giivenli tamire imkan saglayacak, yeterli
miktarda hava stogu bulunmalidir.

10.2.19 Acil durumlar i¢in yedek veya ayrilmig bir kompresor
hazir bulunmalidir.
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10.2.20 Her kompresor i¢in, bagimsiz kaynaklardan gii¢ alan
iki gii¢ iinitesi saglanmahdir.

Isaretlesme

10.2.21 Caligma odast ile yiizey tesisatlan arasinda her zaman,
diidiik, zil ya da telefon gibi giivenilir iletigim araglar1 olmalidir.

10.2.22 Igaretlerin kodlari, isyerlerinde elverigli durumda goze
garpici sekilde uygun yerlerde gosterilmelidir.

Isiklandirma

10.2.23 Tiim gegitler ve ¢aligma alanlan yeterli miktarda elekt-
rik 15181 ile aydinlatilmahdir.

10.2.24 Farkl1 akimlara bagli olan iki degisik aydinlatma siste-
mi kullanilmalidur.

10.3 Tunellerde basingh havayla ¢aligsma:

10.3.1 Caligma alanlarmi, diigiik basingh alanlardan ayiran bél-
meler yeterli giigte olmali, ve maruz kalacag azami basinca giiven-
li bir gekilde dayanabilmelidir.

10.3.2 Ani bir sel gibi, tehlikeyi 6nlemek gereken anlarda, bol-
me bir tehlike aninda ig¢ilerin kagabilmesini saglamak igin yiizeye
ya da si§inaga yeterince yakin olmalidir.

10.3.3 Igeriye su ya da malzeme girmesi tehlikesi olan tiineller-
de, 60 metre igerisinde bir giivenlik bélmesinin olmas: gerekir.

10.3 .4 Eger kompresor elektrikli ise, bir ariza aninda, hava des-
teginin en az %50’sini saglayabilecek olan yedek bir kompresor
bulundurulmalidir.

10.3.5 Eger kompresorler elektrikli degilse, yarisindan fazlasi
aym kaynaga baglanmamalidir.

10.3.6 Her hava hattinda, yeterli bir hava alicisi, durdurma
vanasi, basing diigiiren bir vana ve insan gegitlerine yakin, geri do-
niigsiiz bir vana bulunmasi gerekir.
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10.3.7 Hava destek iinitesi ile galigma odas1 arasinda ¢ift hava
hatt1 olmasi gerekir.

10.3.8 Bolmenin digina, ¢aligma odasindan gelerek bolmeden
gecip, dig havaya ulagan ayri bir hava hattina agilan, ayarlanabilir
bir giivenlik vanasi yerlestirilmelidir.

10.3.9 Uygulanabilir oldugunda, insan ve malzeme gegitlerine
ek olarak, tiim vardiyay: tagiyabilecek kapasitede bir acil durum
gecidi de eklenmelidir.

10.3.10 Is, sikigtinlmig haval tiinellerde ve 1 barin iizerinde ba-
singlarda yapiliyorsa, uygun bir tibbi gegit tedarik edilmelidir.

10.3.11 Tiim tiinellerde, 5 metre ya da iizeri ¢apta ya da yiik-
seklikte bir gegit, caligma yerinden en yakin hava gegidine, 1.80
metre yiikseklikte agiliyor olmalidir.

10.3.12 Her tiinel, ¢aligma alaninin 30 metre i¢ine kadar uzanan
su kanallan ile desteklenmelidir, uygun hortum baglantilan yapil-
mal ve hortumlar gerekli yerlere koyulmalhdir.

10.3.13 Basingli hava tiinellerinde patlatma igleri yapiliyorken:

(a) Patlatma igini yapan kisi ve yardimcilan diginda higbir iggi,
patlayicilar yerlestirilirken ¢aligma alaminda bulunmamalidir.

(b) Duman dagilana kadar higbir ig¢i patlama sahasina yeniden
girmemelidir.
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11. Yapi iskeletleri, kalip ve beton isleri

-11.1 Genel hiikimler

11.1.1 Binalarin, yapilarn, ingaat miihendisligi islerinin, kali-
bin ve desteklerin kurulmasi ya da sokiilmesi, sadece egitimli ig¢i-
ler tarafindan, yeterli bir kimsenin gézetimi altinda yapilmalidir.

11.1.2 Yapinin dengesizligine ve dayaniksizlifina karg1, igcile-
ri korumak igin yeterli nlemler alinmalidir.

11.1.3 Destekler, iskeleler ve kalip elemanlari, iizerine uygula-
nabilecek tiim yiikii giivenle kaldirabilecek gekilde tasarlanmali ve
inga edilmelidir.

11.1.4 Kalibin tasarimi ve kurulmasi, ¢aligma platformlarinin
giriglerinin ve desteklerin yiikleme-bogaltma ve sabitlenmesinin
kolayca eklenebilecegi sekilde yapilmalidir.

11.2 Celik ve prefabrik yapilarin kurulmasi ve sokiilmesi

11.2.1 Celik ve prefabrik yapilarin kurulmasi ve sokiilmesinde,
is¢ilerin giivenligini saglamak i¢in, uygun oldugu siirece agagida-
kilerin kullanilmas ya da g6z 6niinde bulundurulmasi gerekir:

(a) Merdivenler, gecis yollar1 ve sabitlenmig platformlar

(b) Platformlar, kovalar, lostromo, ya da uygun olan diger bir
askili kaldirag sistemi

(c) Emniyet kemerleri ya da halatlari, giivenlik ag1 ya da plat-
formu

(d) Motorlu, hareketli platform sistemleri

11.2.2 Celik ya da prefabrik yapilarin tasarimi, bunlarin giiven-
le taginmasina ve kurulmasina izin verecek sekilde olmalidir ve
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eger kanunlar ya da yonetmelikler gerektiriyorsa, her parga agikca
kendi agirhig ile isaretlenmelidir.

11.2.3 Bir yapmun ingaas1 sirasindaki saglamligina ek olarak,
herhangi bir tehlikeyi de 6nlemek i¢in, dizayn ayrica sunlan da goz
oniinde bulundurmalidir:

(a) Tagima, depolama ve yapinin ingaas: strasindaki gegici destek-
lemeler veya sokme i¢in gerekli ve uygulanabilir yontem ve kogullar.

(b) Giivenlik i¢in gereken parmakliklar, korkuluk, platformlar
ve gerektiginde bunlar ¢elik yapinin veya prefabrik pargalarin lize-
rine kolaylikla kurabilmek.

11.2.4 Yap: ¢eligini ya da prefabrik pargalar kaldirmak igin ge-
reken kancalar ya da diger pargalar, asagidakileri saglayacak sekil-
de gekillendirilmeli, boyutlandirilmal1 ve yerlestirilmelidir:

(a) Maruz kalacaklan agirlik ve gerilmenin sinirina dayanabilmeli;

(b) Par¢anin kirilacagi ya da bozulacagi baskilar1 uygulama-
mak, planlarda gosterilmeyen, par¢anin kendisine ait baskilar goz
ontinde bulundurmak ve pargayi, kaldirma isleminden sonra kaldir-
dig1 malzemeyi kolayca birakabilecek sekilde tasarlamak. Merdi-
vendeki ve yerdeki kaldirma noktalari, yerden bir ¢ikinti olugtur-
mayacak sekilde yerlestirilmeli (ya da girinti olmayacak);

(c) dengesizlikten ve kaldinlan yiikiin seklinin bozulmasindan ka-
¢inilmal.

11.2.5 Betondan yapilmig prefabrik pargalar, planlardaki yerle-
rine beton tamamen sertlesmeden ¢oziilmemeli ve yerlestirilmeme-
lidir ve beton pargalar kullanilmadan 6nce, iizerinde olusmusg zayif-
lik yaratabilecek her tiirlii hasara kars1 incelenmelidir.

11.2.6 Depo yerlerinin ingasinda:

(a) Yap1 ¢eliginin ve prefabrik parcalann diisme ve devrilme
tehlikesi olmamali,
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(b) Depolama kosullarinin saglamligi sagladigindan ve hasan
onlediginden emin olunmasi,

(c) Pargalarin kazara hareket etmemeleri igin yere sabitleyiciler
koyulmali.

11.2.7 Yaps gelikleri ya da prefabrik pargalar, taginirken, depo-
lanirken, kurulurken ya da indirilirken, saglamliklarina zarar vere-
cek higbir gerilmenin uygulanmamasi gerekir.

11.2.8 Her kaldirma gereci:

(a) Operasyonlar i¢in uygun olmali ve kazara kopmasi 6nlen-
meli,

(b) Uzman bir kimse tarafindan onaylanmali, ya da taginacak
prefabrik par¢adan %20 daha agir olan bir yiik ile test edilmelidir.

11.2.9 Kaldirma kancalan giivenlikli ya da kendi kapanan mo-
delden olmalidir ve her kancanin iizerinde tagimasina izin verilen
maksimum yiik yazmalidir.

11.2.10 Yapr ¢eligini ya da diger prefabrik pargalari kaldirmak-
ta kullanilan masa, kelepge ve benzeri ekipmanin:

(a) Tasidig1 yiike hasar vermeden, kesin ve siki bir kavrayigi
olacak gekil ve boyutta tasarlanmig olmahdir.

(b) En kotii kaldirma kogullarinda, tagiyabilecegi maksimum
yiik ile isaretlenmis olmalidir.

11.2.11 Yapi gelikleri ya da prefabrik pargalar, onlarin kaza ile
biikiilmesine sebep olmayacak tiirden donanim ile kaldirilmalidir.

11.2.12 Tehlikeleri 6nlemek gerektiginde, yapi gelikleri ve pre-
fabrik pargalar yerden kaldinlirken, korukuluklar ve ¢aligma plat-
formlar1 gibi, iizerindeki insanlarin diigmelerini engelleyecek gii-
venlik ekipmani ile donatilmalidir.

11.2.13 Yap gelikleri ve prefabrik pargalar inga edilirken, kaldin-
lirken ve indirilirken, isgiler ellerini koruyacak ve operasyona devam
etmelerini miimkiin kilacak bir takim geregler ile donatilmalhdir,
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11.2.14 Kaldirma gereci birakilmadan 6nce, yapi ¢elikleri ya da
prefabrik pargalar iyice baglanmali ve duvar pargalan, dengelerini
riizgar ve diger dig etkenler dahil higbir seyin bozamayacag sekil-
de ve ulusal kanunlara ve yonetmeliklere uyumlu olarak iyice des-
teklenmelidir.

11.2.15 Cahigma yerlerinde, tiim isgilere yap: gelikleri ve pre-
fabrik parcalar hakkinda depolama, tagima, kaldirma ve inga igleri
ile ilgili metotlar ve diizenlemeler hakkinda bilgi verilmeli, ve inga
isi baglamadan 6nce biitiin yetkililer bir araya gelip yap1 isinin gii-
venligi icin olan gereklilikleri tartigmali ve onaylamalidir.

11.2.16 Tasinma sirasinda yapi ¢eliklerinin ya da prefabrik par-
¢alarin iizerinde bulunan sapan ve mapa, pargalara sikica baglandi-
gindan emin olunmalidir.

11.2.17 Yap ¢elikleri ve prefabrik pargalar taginirken, saglam-
liklarin1 bozacak sarsinti, titregim ve baskilann ya da insan ya da
malzeme yiikiiniin olmamasina dikkat edilmelidir.

11.2.18 Yap1 metodu, isgilerin diigmesini dnlemek igin bagka
koruma kullanilmasin izin vermediginde, ¢aligma yerleri korkuluk-
lar ve eger miimkiinse etek tahtalan ile korunmalidir.

11.2.19 Kar, buz gibi goriis alanini azaltan ve kaza riskini art1-
ran kotii hava kosullarinda, isler fazladan dikkat ile yapilmali, ya
da gerekiyorsa durdurulmalidir.

11.2.20 Yapilar, sert firtinalar ya da hizli riizgarlarda, buzla ya
da karla kaplandiklarinda ya da bagka sebeplerden dolay1 kaygan
hale geldiginde, ilizerinde ¢aligiilmamalidir.

11.2.21 Tehlikeyi 6nlemek i¢in gerekli ise, yap: gelikleri, yap1
iskeleleri i¢in, emniyet ipleri ve emniyet kemerleri igin takma yeri
ile donatilmahdir.

11.2.22 Yiiksekte caligan igciler ya da egimli kirigler i¢in mev-
cut olan diigme riski, miimkiin olan tiim ortak koruma ile sinirlan-
dirilmali ve bunun miimkiin olmadif1 yerlerde, yeterince saglam
bir yere baglanmig bir emniyet kemeri kullanilmahidir.
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11.2.23 Cok yiiksege yerlestirilecek olan yap: gelikleri, miim-
kiin oldugu kadar zeminde birlestirilmelidir.

11.2.24 Yapi gelikleri ya da prefabrik pargalar inga edilirken,
galigma yerinin altindaki yeterince biiyiik bir alan ¢evrilmeli ya da
korunmalidir.

11.2.25 Dikilen ¢elik kirigler, yerlerine sabitlenene kadar, des-
teklenmeli, baglanmali ya da halatla tutturulmalidir.

11.2.26 Yiik tagimasi gereken hic¢bir yapi elemani, delinerek
kesilerek ya da bagka bigimde zayiflatilmamalidir.

11.2.27 Yap: elemanlan higbir zaman ¢aligma yerinde sakatlana-
bilecek bir is¢i varken, kaldirag ile yerine itilmeye zorlanmamalidir.

11.2.28 Teker teker kaldinlan agik-ag celik kirigler, direk ola-
rak yerine yerlestirilmeli ve yerinden ¢ikma tehlikesine karg iyice
sabitlenmelidir.

11.3 Santiyede dokilen beton yapilar

11.3.1 Yerinde dokiilen betondan, genis tabanli ve ¢ok kath ya-
pilar, su planlarini temel almalidir:

(a) Kullanilan ¢eligin, betonun ve diger malzemenin 6zellikle-
ri, giivenli yiikleme, bosaltma ve yerlestirme tekniklerini de igere-
rek verilmelidir.

(b) Yap1 elemanlan arasindaki pozisyonu ve gereken destekle-
ri acikga belirtilmelidir,

(c) Eger uygunsa, yapinin kaldirabilecegi yiik hesaplamalar
verilmelidir.

11.3.2 Genis tabanlt, ¢ok katli yerinde dokiilen beton yapilarin
ingasinda, betonun iyilestirilmesini etkileyebilecek biitiin verileri
de igeren giinliik kayitlar tutulmalhdir.

11.3 3 Inga iginin tiim asamalarim1 gosteren kesin bir prosediir hazir-
lanmali ve uzman bir kimse, isi diizenlemeli ve kontrol etmelidir.
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11.3.4 Dokme ve kapatma esnasinda, destekleri herhangi bir
bozulmaya kars1 siirekli izlenmelidir.

11.3.5 Yeni dokiilmiig beton listiine asla yiik konulmamal1 ve
dokiilmemelidir.

11.4 Gegici zeminlerin tedarik edilmesi

11.4.1 Isgilerin ¢aligtig1 biitiin kiris ve direklerin agik yerlerine,
kalic1 zemin tamamen kurulana kadar kalaslar ya da diger ortiicii
malzemeler saglam bir sekilde dogenmeli ve giivenlik saglanmalidir.

11.4.2 Koruma pargalart, sadece isin devam edebilmesi igin ge-
rektiginde kaldirilmalidir.

11.4.3 Ara duvarlan, kirigleri ya da bacalar1 bulunmayan salon
tipi yapilarda, yeterli giivenligi olan ¢aligma platformlari, yere ko-
yulacak kalas korumalart ile degistirilebilir.

11.4.4 Iskelet geligi yapilarak ilerleyen bina ingaatlarinda, kat
¢ikilir ¢ikilmaz kalici zemin inga edilmelidir.

11.5 Kalip
11.5.1 Biitiin kaliph igleri diizgiince tasarlanmalidir.

11.5.2 Isin her agamasin1 kapsayan, agik ve 6z bir ¢alisma pro-
sediirii hazirlanmalidir.

11.5.3 Yeterli bir kimse isi denetlemeli, ve prosediirlerin takip
edildigini kontrol etmelidir.

11.5 4 Koordinatére damisiimadan hi¢bir degisiklik yaptimamalidir.

11.5.5 Tiim malzemeler ve yapi iskelesi, kullanima alinmadan
once, dikkatle test ve kontrol edilmelidir.

11.5.6 Temeller, kazilan topragin, orijinal toprak raporunda 6n-
goriildiigli gibi olup olmadiginin kontrol edilmesi adina denetlen-
melidir.
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11.5.7 Takhimantin kontrol edilmesi, dikilmesi ya da sokiilme-
si, seckin ve tecriibeli kisilerin denetiminde, uygunsa, isi bilen is-
ciler tarafindan yapilmalidir.

11.5.8 Iggilere, ¢izim ve plan seklinde, kepenk ve kapaklarin ya-
pilmasi hakkinda her tiirlii bilgiyi i¢eren dokiimanlar ve gizimler
verilmelidir.

11.5.9 Bigimlendirme igin gereken kereste ve destek saglanma-
lidir, dokiilecek yiik, mesafe, yerlesme 1s1s1 ve dokme hizi da goz
Oniine alinmalidir. Tehlikeyi onlemek igin gerektiginde agirn yiik-
lerden korunmak igin yeterli destek tahtalar1 da eklenmelidir.

11.5.10 Tiim ayarlanabilir destekler, ayarlanmalan bitince yeri-
ne sabitlenmelidir.

11.5.11 Destekler,6yle ayarlanmalidir ki, bunlar kaldirilirken
tehlikeyi 6nlemeye yetecek kadar1 yerinde kalmalidir.

11.5.12 Destekler, hareket eden tagitlardan ve sallanan yiikler-
den hasar gormeyecek sekilde insa edilmelidir.

11.5.13 Destekler, beton kuruyup sadece kendi yiikiinii degil,
lizerindeki diger yiikleri de giivenle tagiyabilecek hale gelene kadar
yerinde kalmalidir. Uzman bir kimse tarafindan onay verilmedikge
yerinden kaldiriimamalidir.

11.5.14 Destekler, sekil degistirme ya da kaymay: 6nlemek igin
etkili sekilde yerine baglanmalidir.

11.5.15 Destekler yerinden sokiiliirken diigen pargalardan do-
gan tehlikeleri 6nlemek igin, bir biitiin olarak sokiilmeli, ya da ka-
lan pargalar desteklenmelidir.

11.5.16 Mekanik, hidrolik ya da havali kaldiraglar, herhangi bir
bozulma tehlikesine kars: tehlikeyi 6nlemek igin, otomatik tutma
sistemleri ile donatilmalidir.

11.5.17 Vakumlu kaldiraglar, sadece piiriizsiiz yiizeyli pargalar
i¢in kullanilmahdir.

11.5.18 Herhangi bir gii¢ kayb1 ya da ekipman ariza durumu
igin, vakumlu kaldiraglar, emme kuvvetini kaybetmemesi igin oto-
matik kesme sistemi ile donatilmalidir.
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12, Kazik gakma

12.1 Genel hikimler

12.1.1 Biitiin kazik ¢akma ekipmanlari, iyi dizayn edilmig ve
yapimli, ayrica ergonomik prensiplere miimkiin oldugunca uygun
olmalidir ve uygunca korunmalidir.

12.1.2 Kazik ¢akma igi, sadece uzman bir kimsenin gozetimi al-
tinda yapilmalidir.

12.1.3 Kazik gakmadan énce, bolgedeki tiim altyap: hizmetleri-
nin yeri belirlenmeli ve giivene alindigindan emin olunmalidir.

12.1.4 Sahmerdan, saglam ahsap esikler, beton zeminler yada
saglam temeller iizerinde durmalidir.

12.1.5 Eger tehlikeyi 6nlemek i¢in gerekli ise, sahmerdan halat-
la uygunca baglanmahdir.

12.1.6 Eger Sahmerdan, elektrik hatlannin ¢ok yakininda kur-
mak gerekiyorsa, tehlikeyi onlemek i¢in dnlemler alinmali ve hat-
larda elektrik olmadigindan emin olunmalidir.

12.1.7 Eger iki sahmerdan birbirinin yakinina kurulacaksa, ikisi-
nin arasindaki mesafe, en azindan, en uzun bacaga esit olmalidir.

12.1.8 Eger yol agicilar egimli duracaksa:
(a) Yeterli gekilde dengelenmelidir,
(b) Yana yatmis cihaz kaymalara karg1 saglamca korunmahdr.

12.1.9 Buhar hortumlan ve havali ¢ekigler, bir kopma aninda
hortumun Kirbag etkisi yapmamast i¢in delicinin iistiine sikica bag-
lanmalidur.

12.1.10 Sahmerdanin devrilmesini 6nlemek igin yeterli 6nlem-
ler alinmalidir.

12.1.11 Ipin tepedeki makaradan yada tekerlekten kopmasini
onlemek igin, etkili 6nlemler alinmalidir.
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12.1.12 Cekicin kazig1 1skalamamasi igin gerekli 6nlemler alin-
malidir.

12.1.13 Eger tehlikeyi onlemek i¢in gerekli ise, uzun kaziklar
ve agir ¢elik yiginlar diigmeye kargi saglamlagtiriimalidir.

12.2 Kazik gcakma ekipmaninin denetim ve bakimi

12.2.1 Kazik ¢akma ekipmanlar1 denetlenip giivenli oldugu
onaylanincaya kadar kullanima alinmamalidir.

12.2.2 Kazik ¢akma ekipmanlari, uygun araliklarla yeniden de-
netimden gecirilmelidir.

12.2.3 Her kaldinigtan 6nce, ipler ve makaralar yeniden gézden
gecirilmelidir.

12.3 Kazik gakma ekipmaninin igletilmesi
12.3.1 Sadece uzman kimseler bu araglar1 kullanmalidir.
12.3.2 Kazik ¢akma igleri, uygun isaretlerle yonetilmelidir.

12.3.3 Sahmerdanlarin yakininda ¢alisan is¢iler, kulak koruma-
lar1 ve giivenlik bagliklar1 yada baret giymelidir.

12.3.4 Yapilabilir oldugu siirece, kaziklar her zaman sahmerdam
en yakin kazigin uzunlugunun iki kati mesafeye yerlestirilmelidir.

12.3.5 Kaziklar dikey ile a¢1 yapacak bir yerde yapildi§i zaman,
tehlikeyi 6nlemek igin gerekli ise, bir ¢erceve iginde durmalidir.

12.3.6 Bir gahmerdan kullanilmadiginda, ¢ekici yere konarak
bloke edilmelidir.

12.4 Yuzer sahmerdanlar

12.4.1 Sahmerdan su tizerinde ¢aligti1 zaman, su iizerinde ¢a-
ligma ile ilgili biitiin 6nlemler alinmali, ve her ihtimale karg1 suda
uygun bir bot her zaman hazir ve kullanilabilir bulundurulmalidir.
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12.4.2 Tiim su istiinde galigan gahmerdan personeli botlar ko-
nusunda egitimli olmalidur.

12.4.3 Tiim su iistiindeki sahmerdan, diidiik, korna, siren yada
diger etkili igaretlesme ekipmani ile donatilmalidir.

12.4 4 Su iistiindeki sahmerdan, yeterli yangin sondiirticii ekip-
man ile donatilmalidir.

12.4.5 Yiizer sahmerdan iizerinde makinanin agirhgt, tesisatin
tabliyesi yatay olacak sekilde dagitilmalidir.

12.4.6 Celik gahmerdan omurgalari, su gegirmez kompartiman-
lara boliinmelidir.

12.4.7 Su gegirmez kompartimanlar, sizint1 ile giren sulari bo-
saltacak sifonlar icermelidir.

12.4.8 Tabliye kapaklari, tabliye ile aym yiikseklige gelecek s1-
ki ortiilerle ortiilmelidir.

12.4.9 Sahmerdan operatoriiniin herhangi bir yonde bagari ile
manevra yapabilmesi igin tabliyede yeterince alan olmalidir.

12.4.10 Sahmerdan personelinin diizenli olarak yoklamasi alin-
mahdir.

12.5 Sac kazik

12.5.1 Riizgar yada diger kaynaklardan dolayi olusacak tehlike-
leri 6nlemek igin, yiik, kilavuz ipler ile yonlendirilmelidir.

12.5.2 Yapilabilirse, "H" tahtalarindan yapilacak bir "kapi des-
tek sistemi" diisiiniilmelidir. Eger kapilar 2 metreden yiiksek ise,
korkuluklar, koruyucular ve merdiven kullanilmadan buray bir ¢a-
ligma platformu olarak kullanmamak gerekir.

12.5.3 Miimkiin oldugunda, uzaktan agilan mapalar kullaniima-
lidir. Ipin uzunlugu kazigin uzunlugundan az olmahdir ve ip kazi-
g1n etrafinda engellemeyecek ve kazigin riizgara kapilmasini dnle-
yecek gekilde saglamlagtirilmalidr.
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Kazik Gakma

12.5.4 Eger yiik uzaktan agilan mapalar i¢in ¢ok agirsa ve is
merdivene ¢ikarak emniyetli bir sekilde yapilamiyorsa, zinciri sok-
mek i¢in bir kaldirma kafesi kullanilmalidir.

12.5.5 Uzun sac kaziklari, kazik yayict ile yayilmalidir. Bu
miimkiin olmadiginda, bitigik yigindan sarkan bir kazik seviyelen-
dirici kafes kullanilmaldir. Islem altinda olan kaziklar, yandaki
kaziga bir emniyet kemeri ile baglanmalidir.

12.5.6 Kaziklarda ¢alisan isciler eldiven giymelidir.

12.5.7 Taslar ve bagka seyler ile yiiklenirken, sac kaziklar siki-
ca baglanmalidir.

12.5.8 Batardolarda, igeri su girmemesini saglamak i¢in yeterli
pompa sistemi olmalidur.
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13. Su lizerinde yuriitiilen igler

13.1 Genel hikimler
13.1.1 Su iizerinde ya da yakininda ¢alisirken:
(a) Isgileri suya diismekten korumak,
(b) Bogulma tehlikesi gegiren is¢ileri kurtarmak,
(c) Giivenli ve yeterli tagima igin gereken 6nlemler alinmalidir.

13.1.2 Ulusal kanunlar ya da yonetmelikler, su lizerinde veya
yakininda ¢aligmanin giivenlik dnlemlerini, agagidaki uygun ve ye-
terli onlemleri de igererek ortaya koymalidur:

(a) Citler, giivenlik aglarn ve emniyet kemeri
(b) Can simidi, can yelegi ve filika (gerekirse motorlu)

(c) Siiriingenler ya da diger benzeri hayvanlarin yarattigi tehli-
kelerden korunma

13.1.3 Gegitler, dubalar, kopriiler, yaya kopriileri ve su iizerin-
deki diger yollar veya igyerleri:

(a) Yeterli mukavemet ve saglamlikta olmali
(b) Iscilerin emniyetle hareket edebilecegi kadar genis olmali

(c) Yerden ¢ikan vida, cakil vb. seyler gibi takilma tehlikesi ya-
ratan materyaller olmayan diiz bir yiizeyi olmal

(d) Eger tehlikeyi onlemek icin gerekli ise, tahtalar ile ¢evrilmeli

(e) Eger tehlikeyi 6nlemek igin gerekli ise, dogal 151k yetmedi-
ginde aydinlatilmali

() Uygun yerlere yerlestirilmig yeterli can simidi, can yelegi ve
diger cankurtaran ekipmanlan olmali

(g) Tehlikeyi onlemek igin gerektiginde ve uygulanabilecegi
yerlerde, korkuluklar, etek levhalan ipler ya da parmakliklar ile do-
natilmali
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(h) Palangalardan, aletlerden ve diger engellerden temizlenmeli

(i) Yag ya da kar tarafindan kayganlagtiginda, kum, kiil ya da
benzeri ile kaplanmali

(/) Gelgit olan sularda, su yiikselmesi ile gecis yollarindaki
koprii tahtalarinin ve su istiinde kurulmug platformlarin yerinden
¢ikmayacagindan emin olunmali

(k) Gerekiyorsa, kaymasini engellemek i¢in baglanmg, yeterin-
ce giiclii merdivenler saglanmali. Su iizerindeki bir tesiste kalic1 di-
key merdivenler kuruldugunda ise, giivenlik ¢emberleri ile yerine
sabitlenmelidir.

() Uygun oldugu yerlerde, su iistiinde yiizebilen materyalden
yapilmal

13.1.4 Yiizen yapilar, eger giivenlikten emin olunmasi gereki-
yorsa, siginaklarla donatilmalidir.

13.1.5 Yiizen i ekipmanlari, can simidi, can yelegi, halat ve
zipkin gibi yeterli can kurtaran ekipmani ile donatilmalidir.

13.1.6 Kullanildiklarinda, sisme botlarin:

(a) tasimak zorunda olduklari maksimum yiikii giivenle tagiya-
bilecek kadar gii¢lii olmalar

(b) sikica baglanmalari
(c) giivenli bir gecis ile ulasiliyor olmalar: gerekir.

13.1.7 Demir giivertelerin ¢ivili, ya da bagka kaymayan bir yii-
zeyi olmall.

13.1.8 Uygulanabilir oldugu siirece, koprii tabliyesindeki biitiin
delikler ¢evrelenmeli.

13.1.9 Biitiin yiizen boru hatlarinda giivenli bir yiiriime yiizeyi
olmali.

13.1.10 Hig kimse, sorumluya haber vermeden ve yaninda eslik
eden biri olmadan bir hidrolik deniz dibi tarama aracinin digli oda-
sina girmemelidir.

91



ingaatta Saglik ve Givenlik

13.1.11 Kaldirma ipleri, cekme ipleri, kovalar, halatlar ve kesi-
ci baglan her giin denetimden gegcirilmelidir.

13.1.12 Igciler gemiye sadece giivenli bir inig yerinde binmeli
ve inmelidirler.

13.1.13 Bu tip islerde ¢alisan isciler i¢in diizenli yoklama yapil-
malidir.

13.2 Botlar

13.2.1 Isgileri tagimak igin kullanilan botlar, uzman yetkililerce
belirlenen standartlara uymalidir.

13.2.2 Iscileri tagtyan botlar, tecriibeli ve giivenilir bir miiretta-
bat tarafindan kullanilmalidir.

13.2.3 Botta tagmacak insan sayisi, botun izin verdigi giivenlik
limitinden daha fazla olmamalidir, bu say1 botun gize garpici bir
yerinde olmalidir.

13.2.4 Botlarin iizerinde yeterli ve uygun can kurtaran ekipma-
n1 olmali, uygun bir sekilde yerlestirilmeli ve bakimi yapilmalidir.

13.2.5 Yedekte ¢ekilen botlar, bu botlarin ipinin kolayca bira-
kilmasini1 saglayan bir ekipmana bagh olmalidir.

13.2.6 Motorlu botlar, elverigli yangin séndiiriicii tagimalidir.
13.2.7 Kiirekli botlar, bir ¢ift yedek kiirek bulundurmahidir.

13.2.8 Cankurtaran botlari, yeterli saglamlikta ve uzunlukta
tiretilmeli, dengeli olmalidir. Gel-gitli sularda ya da hizli akan ne-
hirlerde kurtarma yapilabilmesi igin sabit ve kendi ¢aligan motor-
lu bulunmalidir. Araglardaki motorlar, kullanilmadig1 zamanlar-
da da, tam verimlilik saglayabilmek i¢in giinde bir iki kez galigti-
rilmalidir.
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13.3 Kurtarma ve acil durum proseddrleri

13.3.1 Su iistiinde ¢alhigan insanlar, bir takim yiiziicii gerecler ile
desteklenmelidir. Kullanilan can yelekleri yeterli hareket serbesti-
sini saglamali, kigiyi bagi yukarda gelecek sekilde su iistiinde tut-
maya yetecek kadar gigkin olmalidir, viicuda sikica baglanmali ve
su altinda kalmamali, goriiniir olmalidir. Gerektiginde iizerinde
151k ya da fosfor bulunmalidir.

13.3.2 Isgiler su iistiinde ya da suda yalniz caligmamalidir.

13.3.3 Her is¢i, acil durum aninda izlenecek prosediir hakkinda
egitilmelidir.
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14. Yikim

14.1 Gene! hikkumler

14.1.1 Bir binamin ya da bir yapinin yikimu is¢iler veya halk igin
bir tehlike arz ettiginde:

(a) Ulusal kanunlara ve yonetmeliklere uyacak sekilde, atikla-
rin ve kalintilarin yok edilmesini de igeren uygun onlemler, yon-
temler ve prosediirler benimsenmelidir.

(b) 1s, planlanmug olmalidir ve sadece uzman bif kiginin deneti-
mi altinda yapilmalidur.

14.1.2 Yikim operasyonu baglamadan 6nce:

(a) Yapinn detaylar1 ve miiteahhidin ¢izdigi semalar elde edil-
meli,

(b) Miimkiin olan kaynaklardan, kimyasallar, yanicilar ve ben-
zeri malzemelerden gelebilecek muhtemel kirlenme ve tehlikeleri
belirlemek igin binanin dnceki kullanimina ait detaylar grenilme-
lidir.

(c) Sagliga zararli maddeler ve yanic1 maddelere iligkin herhan-
gi bir risk olup olmadigina ve yapisal problemlerin taninmasina yo-
nelik bir 6n aragtirma yapilmalidir. Aragtirma, yapinin kurulacagi
toprak sahasinin tiirii, ¢atinin gartlarn, ¢ergeveli yapilarda kullanilan
cercevenin tiirii ve mukavemet tagiyan duvarlarla ilgili agiklama
icermelidir.

(d) Hastane, telefon a1 ya da titregsime ve toza duyarli araglara
sahip endiistriyel binalar ile sese duyarl: her tiirlii binanin yeri be-
lirlenmelidir.

(e) Yikim y6ntemi, aragtirmadan sonra formiile edilmeli, tiim
degiskenler g6z 6niine alinarak, problemler ve ¢oziimleri belirlene-
rek bir yontem talimatina kayit edilmelidir.

() Bina kontrol edilmeli ve bos oldugu dogrulanmalidur.
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14.1.3 Is baglamadan 6nce, biitiin elektrik, dogalgaz, su ve bu-
har altyap: tesisat1 kapatilmali, gerekirse ingaat sahasindan veya di-
sanndan kontrol edilmelidir.

14.1.4 Yikim operasyonlan sirasinda bakim yapilirken elekt-
rik, su ya da diger tesisatinin hasara kars1 yeterince korunmasi ge-
rekir.

14.1.5 Uygulanabilir oldugu siirece, binanin ¢evresindeki tehli-
ke alani, yeterli bir sekilde ¢evrelenmeli ve isaretlenmelidir. Halka
korumak igin, bolge 2 metre yiiksekliginde bir koruma duvarn ile
¢evrelenmeli ve ig saatleri disinda da korunmalidir.

14.1.6 Yikim isleri sadece yetkin is¢iler tarafindan yapilmalidir.

14.1.7 Binalarin saglhiga zararlh maddelerce kirletilmis iskeleti
temizlenmeli, gerekli yerlerde koruyucu giysiler ve solunum koru-
yucu cihazlar saglanmali ve kullanilmalidir.

14.1.8 Tesisin yanic1 maddeler igerdigi durumlarda, yangin ve
patlamalardan kaginmak igin 6zel 6nlemler alinmalidir.

14.1.9 Yikilacak bina, yanici igeren biitiin diger binalardan izo-
le edilmelidir. Geriye kalan biitiin artik yanic1 maddeler temizleye-
rek; anndirarak ya da yanmalan i¢in uygunsuz bir ortam saglaya-
rak giivenli hale getirilmelidir,

14.1.10 Diger pargalarin dengesini bozacak higbir pargay: yok
etmemeye dikkat edilmelidir.
14.1.11 Yikim igleri, zaten zayiflamig olan binalarin ¢okmesine

neden olabilecek, gii¢lii riizgarlar gibi kétii hava kogullarinda de-
vam etmemelidir.

14.1.12 Giivenlik igin gerekiyorsa, binanin baz1 kisimlar1 des-
teklenmelidir.

14.1.13 Binalar titresim ya da riizgarla yikilabilecek bir pozis-
yonda birakilmamalidir. '

14.1.14 Kalkan tozlan yere indirmek igin, belirli araliklarla bi-
naya su sikilmalidir.
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14.1.15 Temel duvarlan ya da tutucu gérev yapan duvarlan bi-
tigik olan binalarda, diger duvar yere sabitlenmeden ve desteklen-
meden yikim yapilmamalidir.

14.1.16 Kasitli ¢okme yikim teknikleri kullanilacag: zaman uz-
man miihendisin goriigleri alinmali ve bu teknik:

(a) tiim binanin yikilmas: gereken durumlarda kullamlmahdir,
¢iinkii baz1 anahtar yapilar binanin ¢kiigiinii etkileyebilir,

(b) sadece oldukga diiz olan alanlarda kullanilmal: ve etrafinda-
ki biitiin is¢i ve ekipmanin ¢ekilebilecegi genig bir alan olmalidir.

14.1.17 Kendi dizayn yiiklerini tagimayan bazi bina ve yapilar ka-
- sith bir ¢oktiirmeden 6n zayiflatma iglemine tabi tutulabilir. Fakat bu
gibi durumlarda:

(a) 6n zayiflatma iglemi dikkatle planlanmalidir, giinkii, oldugu
gibi ¢oktiirme iglemi baglamadan, binanin iginde yapilacak yiik ta-
siyan iiyeleri kesme, kalan egyalar1 toplama, pislikleri temizleme
gibi islere sirasinda riizgar veya diger igler tamamlanana kadar ye-
tecek giicii olmalidir.

(b) yap: iskeleti, is baglamadan once, yiik, yer pargalarinin, ba-
z1 duvarlarin, kalan materyallerin kaldirilmasi ile sistematik olarak
azaltilmalidir.

14.1.18 Anahtar yapu iiyelerini yok etmede patlayicilar kullanil-
diinda, dnceden patlamadan korunma ve giivenli uzaklik belirlen-
melidir. Is sadece, ulusal kanunlar ve yonetmelikler ¢ergevesine
uyumlu olarak, patlayicilarin kontrolli"uygulanmasinda tecriibeli
uzman bir kisi tarafindan yapilmalidir.

14.1.19 Patlatic1 ehliyetine sahip kigiler gerektiginde risk alani-
n1 bogaltmali ve temizlemelidir. Patlama korumasi yiiksek bir stan-
dartta saglanmali, ancak bu alanin illaki etki altinda kalacag: anla-
mina gelmez.

14.1.20 Yikim isi i¢in kepge, buldozer gibi araglar kullanildi-
ginda, binanin yapisinin dogasina, boyutlarina ve kullanilan ekip-
manin giiciine dikkat edilmelidir.
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14.1.21 Eger yikim isi i¢in sallanan bir agirlik kullaniliyorsa, en
az binanin yiiksekliginin bir buguk kati kadar bir giivenlik alam
olugturulmali veya bina ¢arpma noktalar civarindan korunmalidir.

14.1.22 Sallanan agirliklar, yikilan binadan bagka hicbir binaya
¢arpmamasi i¢in kontrol edilmelidir.

14.1.23 Eger yikim isi i¢in bir ¢ift ¢ceneli kepce kullaniliyorsa,
kepgenin hareket alanin 8 sekiz metre digina kadar uzanan bir gii-
venlik alani olugturulmalidir.

14.1.24 Binalarnin ya da diger yapilarin yikimi sirasinda, 6.0
kN/m’ yiikii giivenle yakalayabilecek yakalama platformlar1 kurul-
mal ve diigen objelerin ortaya koydugu tehlikeden kaginmak igin
binalarin ¢evresinde dig duvarlar ile arada 1.5 metre agiklik birakal-
maldir.

14.2 Duvarlarin yikimi

14.2.1 Duvarlar ¢atidan baglayip asagi gitmek sureti ile kat kat
yikilmalidur.

14.2.2 Gerektiginde, desteksiz duvarlar, yikim sirasinda diig-
mesini 6nlemek i¢in baglanir ya da desteklenir.

14.3 Katlann yikimi

14 3.1 Tehlikeyi 6nlemek igin, binay: yikan iscilerin emniyeti
icin yerlere, lizerinde emniyetli bir sekilde dolagabilecekleri ve du-
rabilecekleri kalaslar ve yiiriime yollar1 kurulmaldir.

14.3.2 Tehlikeyi 6nlemek i¢in, malzemelerin diigsebilecegi bos-
luklar uygun bir sekilde ¢evrelenmeli ya da barikatlanmalidir.

14.3.3 Yukandaki katlara yapilan biitiin isler, kat1 destekleyen
kolonlar zayiflatiimadan 6nce tamamlanmalidir.
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14.4 Yapi cgeliklerinin yikilmasi

14.4.1 Tiim uygulanabilir 6nlemler, ¢elik, demir veya betonun ke-
sildigi birakildiginda meydana gelecek herhangi bir ani biikiilme, egil-
me veya ¢okmesinden dogan tehlikeleri engellemek icin alinmalidir.

14.4 2 Celik yapu, sira sira / kat kat ¢okertilmelidir.

1443 Yap ¢elik parcalan, algaltilmah ve yiikseklikten agagiya
diigiiriilmemelidir.
14.5 Uzun bacalarin yikiimasi

14.5.1 Cok yiiksek bacalar, etrafinda bacanin emniyetli bir sekilde
diisecegi bir yer ayarlanmadan patlatilmamali ya da devrilmemelidir.

14.5.2 Uzun bacalar sadece yetkin kisiler tarafmdan yetkin ki-
silerin gozetimi altinda yikilmalidir.

14.5.3 Isgiler bacanin tepesindeki duvarda ayakta durmamalidur.

14.5.4 Asagiya atilan malzemeler sadece ara verildiginde ya da
kontrollii kogullarda toplanmalidir.

14.6 Asbestin ve malzemelerin kullanimi ve temizlenmesi;
asbest iceren maddeler

14.6.1 Asbest igeren, asbestli ¢cimento tabakalar ya da asbest
yaliimi, madde ve materyallerin kullanilmasi ve temizlenmesi, ge-
nellikle ¢ok miktardaki gevrek materyalm yikimu ve sokiilmesi si-
rasinda bolca kullamildig igin, saglik i¢in nemli bir tehlikedir. Ig,
ILO’nun, "asbestin kullaniminda emniyet" hakkinda ILO davrang
kurallan ile ilgili standartlar ile uyumnlu olarak ve dzellikle 18. bo-
limdeki ingaat, yikim ve degistirme konusundaki dzel hiikiimler ile
uyumnlu olarak yapilmalidir.
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15. Elektrik

15.1 Genel hiikiimler

15.1.1 Biitiin elektrikli ekipman ve tesisler, tehlikeden korun-
mak adina, yeterli ve uzman bir kimse tarafindan inga edilmeli, ku-
rulmali ve bakilmalidir.

15.1.2 Ingaat baglamadan 6nce, iscilerin, sahada, sahanin iize-
rinde ya da i¢inde bulunan yiiklii bir kablo ile temas1 veya olasi bir
elektrik kazas1 gecirmesi halinde, ortamda onlara yardim edebil-
mek i¢in gerekli adimlar atilmahdir.

15.1.3 Ingaat alanlarinda kullanilan ve yerlestirilen elektrikli
kablolarin ve aparatlarin, ulusal kanunlar ve yonetmelikler tarafin-
dan yonlendirilmesi gerekir.

15.1.4 Elektrikli tesisatin biitiin pargalarn, gii¢ gereksinimleri
icin yeterli boy ve karakterde olmali ve yapmalan gereken iste
ozellikle:

(a) Ingaat islerindeki ¢alisma kosullarina dayamkli ve yeterli
mekanik giicte olmalar

(b) Ingaat igleri sirasinda maruz kalabilecekleri su, toz, kimya-
sal maddeler, elektrik ve termik etkenlerin hicbirinden etkilenme-
yecek sekilde olmalarn gerekir.

15.1.5 Elektrikli aletlerin tamamui, elektrik ¢arpmasini, yangini
ya da patlamalari 6nleyecek gekilde inga edilmelidir.

15.1.6 Her alandaki elektrik dagitimi, tiim akimlari bir anda ke-
sebilen bir yalitic1 ile yapilmali ve "kapali" pozisyonunda kilitlene-
bilmeli, "a¢ik" pozisyonunda kilitlenmemelidir.

15.1.7 Elektrik herhangi bir acil durumda, tiim gii¢ kaynaklarinda-
ki ve iletkenlerdeki elektrik kesilebilecek sekilde yapilandinlmalidir.

15.1.8 Tiim elektrik aletleri ve elektrik ¢ikiglari, amaglarini ve
voltajlarini belirtecek sekilde isaretlenmelidir.
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15.1.9 Bir tesisin biitiin plan1 agik¢a goriilemedigi zaman, dev-
reler ve aletler etiketlenmeli ya da bagka etkili yontemler ile tanim-
lanmalidir.

15.1.10 Ayn1 tesiste farkli voltajlar tagiyan hatlar ve aletler,
renkli isaretler gibi gdze ¢arpici ve etkin bir sekilde birbirinden ay-
rilmalidir.

15.1.11 Tesisleri, diger tesislerden daha yiiksek voltajh bir akim
almalarindan korumak igin gerekli ve yeterli 6nlemler alinmalidir.

15.1.12 Tehlikeyi onlemek icin, tesisler yildirnma karg1 korunmalidir.

15.1.13 Sinyal ve telekomiinikasyon hatlari, diger orta ve yiik-
sek gerilim hatlan ile bir araya konulmamalidir.

15.1.14 Patlayicilann ve yanici sivilarin depolarina ya da patla-
yic1 atmosferlere hat dosenirken, sadece yanmaz ekipmanlar ve
iletkenler kullanilmalidir.

15.1.15 Gerekli yerlere asagidaki noktalar ibraz eden bildirim
ya da bildirimler asilmalidir:

(a) Yetkisiz kimselerin elektrik ekipmanlarinin odasina girme-
si ve elektrikli aparatlara miidahale etmesi yasaklanmalidir

(b) Yangin durumunda, elektrikle temas eden bir kimseyi kur-
tarma durumunda ve elektrik soku gecirmig birinin iyilegtirilmesin-
de izlenecek yol ve prosediirleri i¢eren ilanlar

(c) Herhangi bir elektrik kazasinda ya da bir tehlike aninda ha-

ber verilecek kimseyi ve ona nasil ulagilacagim belirten bir ilan ol-
malidir.

15.1.16 Tehlikeye sebep olabilecek bir elektrikli ekipmanla te-
mas edilen ya da ¢ok yakin bulunan yerlerde uygun ikazlar bulun-
malidir.

15.1.17 Elektrikli ekipmani ¢aligtiran kimselere, ekipmanin ba-
sina gelebilecek olasi tehlikeler hakkinda bilgiler verilmelidir.
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15.2 Denetim ve bakim

15.2.1 Tiim elektrikli ekipmanlar kullanima girmeden 6nce de-
netlenmeli ve nerilen amaca uygun oldugu onaylanmalidir.

15.2.2 Her vardiyanin baginda, elektrikli ekipmanin bagindaki
kimse, ekipmanin ve kablolarin 6zellikle de esnek kablolarin digar-
dan dikkatli bir denetimini yapmalidir.

15.2.3 Baz1 6zel durumlar disinda, elektrikli aletlerin iizerinde
ya da yakininda ¢aligmak yasaklanmalidir.

1524 Agik kalmasi gerekmeyen ekipmanlar, iizerinde ¢aligil-
maya baglamadan Once:

(a) Sorumlu kimse tarafindan kapatilmalidir.
(b) Akimin tekrar agilmamast i¢in yeterli dnlemler alinmalidir.

(c) iletkenler ve ekipman, lizerinde akim olmadigindan emin
olunmast igin test edilmelidir.

(d) lletkenler ve ekipman topraklanmalidir.

(e) Yakindaki yiiklii parcalar, kazara gerceklesecek bir temasi
engellemek i¢in korunmalidir.

15.2.5 lletkenler ve ekipman iizerindeki is bittiginde, akim ye-
niden sadece sorumlu kiginin emri ile topraklama ve kisa devre iini-
teleri kaldinldiktan sonra ve ¢alisma alanimin giivenilirlii saglan-
diktan sonra agilabilir.

15.2.6 Elektrikgiler yeterli aletler ile donatilmalidir, plastik el-
diven, mat ve battaniye gibi personel koruyucu ekipmanlan da ol-
malidir.

15.2.7 Tersine kanit olmadikga, biitiin iletkenler ve elektrikli
ekipmanlar yiiklii kabul edilmelidir.

15.2.8 Isin yiiklii pargalara ok yakindan yapilmasi gerektigin-
de, akim kapatilmalidir. Eger islevsel sebeplerden dolay1 bu miim-

kiin degilse ilgili gii¢ kaynagindan yetkin bir personel tarafindan
yiklii pargalar ¢evrelenmeli ve ¢itlenmelidir.
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15.3 Test etme

15.3.1 Elektrikli tesisler test edilmeli ve denetlenmelidir, sonugla-
n ulusal kanunlar ve yonetmeliklere uygun olarak kaydedilmelidir.

15.3.2 Topraklama cihazlarinn periyodik testleri yapilmalidir.

15.3.3 Topraklama cihazina, koruyucu iletkenlerin siirekliligi-
ne, kutuplagma ve izolasyon direncine, olugabilecek mekanik ha-
sarlara ve girig noktalanindaki baglant: kosullanna 6zel ilgi goste-
rilmelidir.
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16. Patlayicilar

16.1 Genel hikimler

16.1.1 Patlayicilar agagidaki durumlar diginda, depolanmamali,
taginmamali, yiiklenip bosaltilmamali ve kullanilmamalidir:

() ulusal kanunlar ve yonetmeliklerde belirlenen kurallara uyuyorsa

(b) Isgilerin ve diger insanlarin yaralanma riskini ortadan kaldi-
racak biitiin 6nlemleri alabilecek, yetkin bir insan tarafindan yapi-
liyorsa.

16.1.2 Patlayicilarin sahada patlatma iginde kullanilmasindan
oOnce, bir ¢alisma sistemi iizerinde anlagilmali ve ¢aligan insanlarin
sorumluluklari detayli olarak yaziya dokiilmelidir.

16.1.3 Patlatma bagliklar, emniyet sigortalari, kablolar ve diger
patlayici ekipmanlan ulusal kanunlar ve yonetmelikler tarafindan
ortaya konan gartlara uygun olmalidir.

16.1 4 Dinamitler, deliklerine yerlestirilene kadar orijinal sargi-
larindan ¢ikarilmamalidir.

16.1.5 Yapilabilirse, patlatma igleri molalarda ya da vardiya sa-
atleri diginda yapilmalidir.

16.1.6 Miimkiin olursa, yiizeydeki patlatma igleri giindiiz yapil-
malidir.

16.1.7 Eger yer lizerindeki patlatmalar gece yapilacaksa, yollar
ve kaldinmlar yeterince aydinlatilmalhidir.

16.1.8 Eger patlatma isi bagka bir sirketin is¢ilerini tehlikeye
sokuyorsa:

(a) Patlatma saatleri konusunda iki girket arasinda anlagmaya
varilmahdir,

(b) diger sirkete bir uyan verilip cevap alinmadig siirece pat-
latma yapilmamalidir.
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16.1.9 Patlayici dolu delikler, vardiyalarin sonundan sonra ba-
sibos birakilmamalidir.

16.1.10 Son patlatma uyarisindan makul bir zaman 6nce, saha-
daki iggiler giivenli bir yere taginmalidir.

16.1.11 Hatasiz, duyulur bir son uyar, patlayicilarin patlatilma-
sindan 1 dakika 6nce verilmelidir; patlamadan sonra, giivenli ko-
sullarin saglanmasindan sorumlu kisi tarafindan bir "temiz" raporu
duyulmalidir.

16.1.12 Patlatma operasyonlar sirasinda, tehlikeli alana birile-
rinin girmesini engellemek igin:

(a) Alanin gevresine gozetleme yerleri yapilmahidir.
(b) Uyan bayraklan agilmalidir

(c) Operasyon alaninin etrafinda baz1 noktalara, goze garpici
sekilde yerlestirilmis uyarilar olmalidir.

16.1.13 Bir bomba deligi doldurulmadan once, patlatma iginde
gorevi olmayan biitiin ig¢iler giivenli bir yere gotiiriilmelidir.

16.1.14 Yiikleme alaninda sigara icmek ve ateg yakmak yasak
olmalidir.

16.2 Tagima, depolama ve yiikleme-bogaltma

16.2.1 Patlayici deposundan alinan biitiin patlayicilar hesaplan-
mal1 ve kaydedilmelidir, kullanilmayan patlayicilar ise getirildikle-
ri ayn1 depoya geri gotiiriilmelidir.

16.2.2 Patlaticilar, patlayicilardan ayn olarak depolanmali ve
taginmalidir.

16.2.3 Patlayicilan depolayan, tagiyan, yerlestiren ya da patla-
yic1 tagiyan bir aragta seyahat eden iggiler, sigara igmemeli ve agik
ates tasimamalidur.
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16.2 4 Patlayici tagiyan tekerlekli ve rayh sistemli tagitlar:
() Iyi durumda ve galigiyor olmali,

(b) Diizgiin ahgap ya da kivilcim ¢ikarmayacak bir maddeden
zemini olmali

(¢) Kenarlan patlayicilarin diigmeyecegi kadar yiiksek olmali

(d) Tekerlekli tagiyicilar en azindan 2 adet uygun yangin sén-
diirticii bulundurmali

(e) Patlayici tagidiklarina dair yazi, igaret ya da sade bir kirmi-
z1 bayrak tagimali

16.2.5 Patlaticilar, patlayic1 sandiklarindan ayn olarak, kendi
orijinal kutularinda ya da kivileim ¢ikarmayacak maddelerden ya-
pilmig 6zel kapali kutularda ig sahasina taginmalidir.

16.2.6 Degisik patlayicilar ayni konteynir iginde taginmamahdir.

16.2.7 Konteynirlar, igerisinde bulunan patlayicinin tiiriinii
gosterecek sekilde isaretlenmelidir.

16.2.8 Patlayicilar, kalic1 olarak ancak agagida belirtilen 6zel-
likteki kutularda saklanabilir:

(a) Dolu alanlardan ya da binalardan yeterince uzakta

(b) Saglam yapilmis, kurgun gecirmez, yanmaz ve 1siya daya-
nikl1

(c¢) Temiz, kuru, serin, iyi havalandinlan ve donmaya karg1 ko-
rumali

(d) Sikica kapali

16.2.9 Patlayici depolarinda sadece ateg ¢ikarmayan elektrikli
1s1iklandirmaya izin verilmelidir.

16.2.10 Yanabilen maddeler ya da kivilcim gikaran metal obje-
ler patlayic1 depolarinda saklanmamali ve yapiminda kullanilma-
malidir.
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16.2.11 Patlayic1 depolarinda ya da bunlarin etrafindaki agikga
isaretlenmis girise kapal1 alanda:

(a) sigara igmek, kibrit, agik ates ya da alevler kesinlikle yasak
olmalidir,

(b) atesli silahlar bosaltilmamalidur,

(c) Yag, yaprak, talas gibi yanabilecek atiklarin toplanmasina
izin verilmemelidir.

16.2.12 Patlayici kutulari, bir simgek ¢akmasi sirasinda veya
oncesinde agilmamalidur.

16.2.13 Eger ¢ok miktarda patlayici, deponun digina gegici ola-
rak konulacaksa, 6zel bir oda, gegici bir sandik ya da portatif bir
kutu gibi 6zel bir yer saglanmalidir.

16.2.14 Her patlayici deposunda galog bulunmal: ve igeri giren-
ler tarafindan giyilmelidir.

16.2.15 Depolarin, patlayici kutularinin anahtarn sadece patlayi-
cilar1 kullanma yetkisi olan kiside olmalidir.

16.2.16 Patlayicilarin kutulari kivileim ¢ikaracak bir alet ile
agilmamalidir, ancak karton ve benzeri kutular metal agacaklar ile
agilabilir.

16.2.17 Patlayicilar carpmalara kars1 korunmalidir.

16.2.18 Patlayicilar insanlarin cebinde ya da iizerinde taginma-
malidir.

16.2.19 Bir simgegin yaklagti1 belirlendigi anda, patlayicilarin
depolandig1 ve saklandig1 alandaki tiim iggiler tahliye edilmelidir.

16.2.20 Higbir patlayici, denetim olmadan ortada brrakilmamalidir.

16.3 Patlayicilarin yok edilmesi

16.3.1 Ureticinin talimatlar ile uyumlu olmadig siirece higbir
patlayici yok edilmemelidir.
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16.3.2 Patlayicilan sarmakta ya da paketlemekte kullanilan hig-
bir materyal, sgdminede, sobada ya da sinirh bir alanda yakilmama-
lidir.

16.3.3 Patlayic1 paketlemekte ya da sarmakta kullanilan mater-
yallerin yakildig: ategin 30 metre yakininda insan bulunmamalidir.
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17. Saghk tehlikeleri, ilk yardim ve mes-
leki saglik hizmetleri

17.1 Genel gartlar

17.1.1 Dogasi geregi, kimyasal, fiziksel yada biyolojik madde-
lerin bulunmasindan veya kullanilmasindan dolay: ve iklim kogul-
lanindan dolayz, tehlike arz eden igler i¢in, iscilerin saghgni ve gii-
venligini korumaya yonelik, uygun 6nlemler alinmalidir.

17.1.2 Paragraf 17.1.1’de sozii gecen Onlemler, tehlikeleri
azaltma ya da ortadan kaldirma yollanni icermelidir ve bu agagida
sayilanlar1 gerektirir:

(a) Zararl maddeleri, ekipmanlan ya da islemleri, is¢ilerin sag-
ligina ve giivenligine daha az zararli veya daha az tehlike yaratacak
maddeler, ekipmanlar ya da iglemler ile degistirmek,

(b) Ekipmanlar, tesisler, makineler ve aletler tarafindan ¢ikan-
lan giiriiltii ve titregimi azaltmak,

(c) Calisma ortamina birakilan zararli etmenler ya da kimyasal-
lanin kontrolii

(d) Elle yapilan kaldirma igleri i¢in egitim

(e) Siirekli aynm1 yerde calisan ya da tekrar eden igleri yapan
ig¢iler icin uygun ¢alisma durugunun belirlenmesi

(f) Saghig tehdit edecek iklim kosullarina karg1 gerekli 6nlem-
lerin alinmasi

(g) Onceki onlemler yetersiz kaldiginda:

(i) Saghg tehdit eden tehlikeleri minimize edecek olan ¢alig-
ma pratikleri gelistirmek

(i1) Kigisel koruyucu ekipman ve giysilerin saglanmasi ve
kullaniminin zorunlu tutulmasi
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17.1.3 Igveren, uzman kisilerle birlikte, degisik iglemlerin, te-
sislerin, makinelerin, ekipmanin, maddelerin ve ¢aligma sahasinda-
ki radyasyonun ortaya ¢ikardig tehlikeleri tanimlamali, degerlen-
dirmeli ayrica tamimlanan saglik risklerine karsi, ulusal kanunlar ve
yonetmelikler ile uyumlu olarak gerekli ve yeterli onlemleri alma-
11, diizenlemeleri yapmalidir.

17.2 Mesleki saghk hizmetleri

17.2.1 Igveren, Mesleki Saglik Hizmet Anlagmasi, 1985 (No:
161) ve Tavsiyeleri (No. 171)’nin prensipleri ve amaglari ile uyum-
lu bir sekilde, mesleki saglik hizmeti kurmaktan ya da bu hizmete
erisimi saglamaktan sorumludur.

17.2.2 Biitiin ig¢iler saglhik gozetiminde tutulmalidir.

17.2.3 Calisma ortaminin izlenmesi ve kontrol edilmesi ve sag-
lik ve giivenlik igin gereken onlemlerin yerine getirilmesi, ulusal
kanunlar ve yonetmeliklerde belirtildigi gibi yapilmalidur.

17.2.4 Saglik sorunlan ve tehlikelerin gesitlilik gosterdigi insa-
at sektoriindeki saglik koruma ¢aligmalar kisilerin bilincini arttirt-
c1 nitelik tagimalidir.

17.2.5 Yeni bir iiriin, ekipman ya da ¢alisma metodu ortaya ¢ik-
tiginda, isgileri saglik ve giivenlik konusunda egitmek igin 6zel bir
6zen gosterilmelidir.

17.3 ilk yardim

17.3.1 Igveren, gerekli ilk yardimi ve egitimli personeli saglamak-
la yiikiimliidiir. Kaza ya da ani bir hastalik gegiren ig¢inin tibbf bakim
i¢in naklolmasimi temin eden gerekli diizenlemeler yapilmaldur.

17.3.2 1lk yardim imkanlarinin ve ilkyardim personelinin sag-
lanma mantig1 ulusal kanun ve y6netmeliklerde belirtilmelidir ve
seckin saglik otoritelerine, isci ve igverenleri is¢i ve igverenlerinin
en yiiksek diizeyde temsil eden organizasyona danigildiktan sonra
hazirlanmig olmalidir.
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17.3.3 I, bogulma ve elektrik goku gibi tehlikeler igeriyorsa,
ilk yardim personeli diriltme ve diger hayat kurtarma teknikleri ko-
nusunda ve kurtarma prosediirlerinde uzman olmalidir.

17.3.4 Gerekli kurtarma ve diriltme ekipmani, gerektigi gibi,
sedyeler ile birlikte ig sahasinda ulagilabilir hazir bulunmalidir.

17.3.5 1k yardim kitleri ve cantalari, olmas: gerektigi gibi, ig
sahasindaki her yerde, kapali mekanlar dahil olmak iizere bakim
yerlerinde, motorlu araglarda, lokomotiflerde, botlarda ve yiizen
ekipmanlarda hazir bulunmali, toz ve nem vb. tarafindan kirlenme-
ye kars1 korunmalidir.

17.3.6 11k yardim kitleri ve gantalari, acil durumda kullanllacak
materyallerden bagka hicbir gsey icermemelidir.

17.3.7 11k yardim kitleri ya da ¢antalari, kolayca okunacak tali-
matlar icermeli, ilk yardimu kolayca yapabilecek insanlarin sorum-
lulugunda olmal ve diizenli olarak denetimi yapilip stoklarinda bir
eksik olmadigindan emin olunmalidur.

17.3.8 Bir vardiya da, belirtilen minimum sayida is¢i ¢aligiyor-
sa, ufak yaralanmalarin tedavisi ve hasta yarali personelin dinlene-
bilmesi i¢in, yetkin bir ilk yardim gorevlisi ya da hemgirenin so-
rumlulugunda en azindan bir ilk yardim odas1 kurulmalidir.

17.4 Tehlikeli maddeler

17.4.1 Gegerli otoritelerce, uluslararas: bilimsel aragtirmalarin
sonuglan alinarak, miigteriler, mimarlar, miiteahhitler, igverenlerin
ve is¢ilerin temsilcileri igin, ingaat endiistrisinde kullamlan zararli
maddelerin ortaya ¢ikardig saglik riskleri ile ilgili bilgi saglamak
amaci ile bir bilgilendirme sistemi kurulmalidir.

17.4 2 Ulusal kanunlar ve yonetmelikler, ingaat sanayiinde kul-
lanilan yabanci maddelerin ireticilerinin, ithalatgilarinin ve depo-
cularinin triinleri ile ilgili bilgiyi, uygun dilde, ilgili saglik riskleri
ve alinmasi gereken onlemleri de icerecek sekilde sunmay: gerek-
tirmelidir.
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17.4.3 Zararli maddeler iceren materyallerin kullamminda,
atiklarin kaldirilmas: ve yok edilmesinde, ig¢ilerin ve halkin sagli-
g1, ¢evrenin korunmasinda, ulusal kanun ve yonetmeliklerin hii-
kiimleri uygulanmalidur.

17.4.4 Zararli maddeler, kullanim talimatlar1 ve icindekileri
igeren bir etiket tagimalidir. Ulusal kanunlar ve yonetmeliklerde
belirtildigi gibi, ya da gegerli bir otoritenin dnerdigi kogullar altin-
da kullamilmalidur.

17.4.5 Zararli maddelerin konteynirlari, herhangi bir dokiilme
aninda izlenecek prosediirli ve konteynirin giivenle taginmasini an-
latacak talimatnameler icermelidir.

17.4.6 Isci ve igverenleri temsil eden organizasyon ile birlikte
gecerli bir otorite, ingaat sanayiinde hangi zararli maddelerinin kul-
laniminin yasaklanmasi gerektigini belirlemelidir.

17.4.7 Zararl maddelerin kullaniminda, sprey yontemleri yerine,
firga ile ya da yuvarlayarak kullanma y6ntemlen tercih edilmelidir.

17.4.8 Zehirli ¢ozeltilerin, bazi tinerlerin, boyalarin ya da ugu-
cu kimyasal maddelerin kullanimindan kaginilamadiginda, genel
ve ¢zel havalandirma saglanmasi gibi bazi 6zel 6nlemler alinmali
ve eger bu uygulanabilir degil ya da yetersiz ise, uygun solunum
koruyucu aletleri kullamlmalidir. Bu 6nlemler, kimyasal 1sitildi-
ginda ya da dar alanda kullanildiginda daha siki sekilde uygulan-
malidir. Boya ve yapigtirici gibi saghgi tehdit eden maddeler, su
bazli iirtinler ile degistirilmelidir.

17.4.9 Ozellikle cildi delici bazi kimyasallar ile ugragirken (6rne-
gin: baz1 aga¢ koruyucular1) veya deri yangisina sebep olabilecek
(6rnegin: Islak ¢imento) zararli kimyasallarin cilt ile temasindan ka-
¢imlmalidir. Giyilen kiyafet, zararh maddenin cilt ile temasi halinde
hizlica temizlenmesine izin vermelidir ve kigisel hijyene dikkat edil-
melidir. Alerjik etkisi olabilecek bazi materyaller, katki maddeleri ile
etkisiz hale getirilebilir, bu katkilari, tercihen tiretim agamasinda ek-
lemek igin gerekli 6nlemler alinmahdir (6rmegin: ¢imentoya demir
siilfat eklemek ve ¢imento iirtinlerine heksavalen krom eklemek).

111



ingaatta Saglik ve Giivenlik

17.4.10 Kanserojen oldugu kanmitlanmig maddeler ile ¢alisgmak
gerektiginde, 6zellikle bitiim ya da asfalt, asbest fiberleri, zift, ba-
z1 agr yaglar ve bazi aromatik ¢ozeltiler gibi is sirasinda kullani-
lan maddelerde, kokuyu icine ¢cekmekten ya da cilt temasindan ka-
¢inmak i¢in sik1 dnlemler alinmalidir. Kanserojen etkisi oldugu bi-
linen maddelerle had safhada 6zen ve dikkat ile ¢aligilmalidir.

17.5 Tehlikeli atmosferler

17.5.1 Iscilerin, zehirli ya da zararli maddeler igeren veya ye-
tersiz oksijenli, yanici atmosferi olan yerlere girmesi gerektigin-
de, tehlikeye kars1 korumak i¢in gereken dnlemler alinmalidir.

17.5.2 Tehlikeli atmosferlerle ilgili olarak yukarida paragraf
17.4.1’e uygun olarak alinacak dnlemler yetkili bir otorite tara-
findan 6ngoriilmeli ve dnceki yazili otoriteyi ya da yetkili kisiden
izni igermelidir. Ya da tehlikeli bir atmosferin mevcut oldugu ala-
na girigi saglayan diger bir sistemi de i¢cermelidir.

17.5.3 Sinrhi bir alanda ya da boslukta, yanici atmosfer yok
edilmeden, yok edildigi yetkin bir kimse tarafindan test edilip
onaylanmadan, ¢iplak ates veya alev ya da eritme, kesme ve lehim-
leme gibi 1s1 isleri yapilmamalidir. Sadece alev almayan / parlama-
yan araglar ile tutusmayan el lambalan ve giivenlik mesaleleri bu
tiir sinirlt alanlarda ya da ilk teftis icin bu alanda kullanilmalidir.

17.5 4 Hig kimse tehlikeli atmosferi olan ya da yetersiz oksijen bu-
lunduran sirl bir alana agagidaki durumlar haricinde girmemelidir:

(a) yetkin bir kisi tarafindan yapilan bazi uygun testler sonu-
cunda ortam yeterli bulunursa, (bu test belirli araliklarla tekrarlan-
malidir)

(b) yeterli havalandirma saglanmigsa.

17.5.5 Eger bir onceki paragraftaki kogullar yeterince saglana-
manus§sa, insanlar bu tip yerlere nefes alma cihazlar, giivenlik ke-
meri ve halati kullanarak kisa periyotlar igin girebilir.
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17.5.6 Bir is¢i dar bir alandayken:

(a) nefes alma aparati, hayata déndiirme aparat1 ve oksijen gibi
yeterli imkan ve ekipmanlar kurtarma operasyonlari i¢in hazir bu-
lunmalidir.

(b) alanin yakininda, iyi egitimli hizmetli ya da hizmetliler ol-
malidir.

(c) Isgiler ve hizmetliler arasinda uygun iletisim yollar1 bulun-
malidir.

17.6 Radyasyon tehlikeleri
iyonla§an radyasyon

17.6.1 Yetkin otoritelerce, yapimda, bakimda, restorasyonda,
yikimda ve s6kiim isleri gibi iyonik radyasyona maruz kalma riski
olan, ozellikle gii¢ endiistrisi ve radyo aktif yapilar kullanan igler
ya da kapal1 alanda dogal radyoaktif maddeler bulunduran yerler
gibi, tehlikeli yerlerde ¢alisan isgiler agisindan, siki giivenlik kural-
lar1 belirlenmeli ve uygulanmalidir.

17.6.2 ILO’nun "ig¢ilerin radyasyondan korunmasi (iyonlagan
radyasyon)" nizamnamesindeki ilgili hiikiimler izlenmelidir.
Iyonlasmayan radyasyon

17.6.3 Iyonlagmayan radyasyona maruz kalarak ¢alisan isgiler,
yeterli koruma ile, 6zellikle de kaynak, 1s1 ile kesme ve lehim gibi
operasyonlarda yiiz ve g6z korumasi ile donatilmalidir.

17.6.4 Kanser baglangici lezyonlarin kontrolii igin siirekli iyon-
lagmayan radyasyon iginde ¢alisan iggiler, giinese maruz kalanlar
da dahil, uygun oldugu sekilde tibbi gézetim altinda tutulmalidir.

17.7 Sicak, soguk ve nemli kosullar

17.7.1 Saglig: tehdit edecek ya da rahatsizlik verecek boyutlar-
daki 1s1, soguk ya da nem kosullar1 olustugunda, agagidaki gibi 6n-
lemler alinmahdir:
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(a) kabinlerde gahigan isgilerin ya da soférlerin igleri dikkate
alinarak, i yiikiiniin ve igyerinin uygun dizaym yapilmahdir;

(b) bozukluklarin erken teghis edilebilmesi i¢in egitim;
(c) koruyucu ekipman saglanmasi;
(d) rutin tibbi gozlem

17.7.2 Sicakta galigilirken, sicak ¢arpmasindan kaginmak igin
serin yerlerde dinlenmek ve yeterli igme suyunun saglanmas: gibi
onlemler alinmalidir.

17.8 Ses ve titresim

17.8.1 Igverenler, iscileri makineler ve igin yiiriitiimiinden kay-
naklanan giiriiltii ve titresiminden dogacak zararl etkilerden ko-
runmalarim saglamalidir, bu koruma gu 6nlemleri igerir:

(a) tehlikeli cihazlar ve iglemlerin daha az tehlikeli olanlar ile de-
Bistirilmesi;

(b) iscilerin tehlikeye maruz kalmasini1 6nlemek
(c) kisisel kulak koruyucular saglamak

17.8.2 Igverenler, makineler ve iglemlerdeki su geligmeleri ta-
kip etmeli ve dikkate almalidirlar:

(a) kompresor tabancalan ve sahmerdanin yerini hidrolik ve
elektro-basinglh gekigler alacak

(b) vibratorlerin, matkaplarin ve delicilerin uzaktan kumanda
imkam

(¢) sikigtinlmig hava makinelerinin gelismis dizaym ve akustik
~ yaklagimlar, ve kesiciler, bigaklar ve i¢ten yanmali motorlarin eg-
zozlan ve motorlardaki geligmeler;

(d) Elle kullanilan aletleri, titresimi azaltmak igin ya da arag
kontrollerinde ve koltuklarinda daha iyi titresim emilimi i¢in, daha
iyi tutma ve destekleme yollar.

17.8.3 Igverenler, isgilerin giiriiltiiye ve titresime maruz kalma
siiresini azaltmaya, agagidakileri kullanirken oncelik vermelidir:
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(a) Kaya matkabu, deliciler, kompresorler,
(b) Yiiksek darbeli ve giiriiltiilii tabanca tipi aletler,

(c) Elle idare edilen titregim ¢ikaran aletler, 6zellikle soguk yer-
lerde kullamilanlar.

17.8 4 Igverenler, ses ve titresime maruz kalacak iscilere kigisel
koruma ekipmanlarini da saglamalidirlar; bunlar sunlar1 igerir:

(a) Ulusal kanun ve yonetmeliklere uygun, ve bir giivenlik bag-
1181 ile birlikte giyilebilecek olan kulak koruyucular

(b) titregim olmas1 durumunda uygun koruyucu eldiven.

17.9 Biyolojik etmenler

17.9.1 Biyolojik etmenlerin bir tehlike arz ettigi alanlarda, 6zel-
likle taginma yollart hesaba katilarak bazi korunma énlemleri alin-
malidir:

- Isgiler igin, saglik talimat ve uyarilarn;
- Fareler ve boceklere karg1 miicadele;
- Kimyasal agilanma ve bagigiklik;

- Ozellikle kirsal kesimde panzehirlerin, uygun engelleyici ve
iyilestirici ilaglarin bulundurulmass;

- Koruyucu giysilerin tedarik edilmesi ve diger uygun 6nlemle-
rin alinmasi.

17.10 Ek hiikiimler

17.10.1 Isgilere saglik ve giivenlik riski olugturan agir yiiklerin
elle kaldinlmas: sirasinda, yiiklerin azaltilmasi, mekanik cihazlar
kullanmilmasi ve tehlikeyi azaltacak diger yontemlere bagvurulmasi
gerekir.

17.10.2 Copler, ingaat sahasinda, saglia zararl olabilecek yon-
temlerle yok edilmemelidir.
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18. Kisisel koruyucu ekipman ve koru-
yucu giysiler

18.1 Genel hikimler

18.1.1 Kaza ve yaralanma risklerine kars1, kotii kosullara maruz
kalmak da dahil, yeterli 5nlem alinmast, igin yapisina ve risklerine
uygun olan ve igveren tarafindan saglanan, iscilere masraf ¢ikart-
mayan ve ulusal kanun ve yonetmeliklerde belirtilen sekilde koru-
yucu giysi ve ekipmanlar olmadan tamamlanmug sayilmaz.

18.1.2 Kisisel koruyucu ekipman ve koruyucu giysiler, yetkin
otoritelerce konulan standartlara uymali ve ergonomik prensipleri
miimkiin oldugunca dikkate almalidir.

18.1.3 Igverenler, iscilerin kigisel koruma ekipmanlarini kulla-
nabilmesine yardimc1 olmali ve bunlarin dogru kullanimimi 6gret-
meli ve mecbur kilmalidur.

18.1 4 Tehlikenin tipinin, boyunun ve gereken korunmanin do-
gasindan iyi anlayan yetkin bir kimse:

(a) Kigisel koruyucu ekipmanlar ve giysiler i¢in uygun 63eleri
se¢melidir,

(b) bunlarin diizgiince depolanmasini, bakilmasini, temizlen-
mesini ve eger saglik sebepleri i¢in gerekli ise, diizenli araliklarla
dezenfekte ve sterilize edilmesini ayarlamalidir.

18.1.5 Isciler kigisel koruyucu ekipman ve koruyucu giysilerin,
diizgiin kullanimindan ve iyi bakimmdan sorumiu olmalidir.

18.1.6 Isgiler kisisel koruyucu ekipmanlarin ve koruyucu giysi-
lerin kullanim1 konusunda bilgilendirilmelidir.

18.1.7 Ingaat alanlarindaki dar yerlerde, kapali binalarda ya da
uzak ve ulagilmaz yerlerde yalmz ¢aligan ig¢ilere, acil durumlarda hiz-
11 bir sekilde yardim ¢agirabilecekleri alarm sistemleri saglanmalidir.
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18.2 Cesitler

18.2.1 Ihtiyag duyulan yerlerde isgiler, asagidaki koruyucu giy-
si ve ekipmanlarla donatilmali ve bunlar1 kullanmalidirlar:

(a) Diigen ya da havada duran nesnelere ve difer nesnelere
carpma tehlikesine kargi baglarini korumak igin giivenlik basliklari
ya da baretler,

(b) Ugusan tozlardan, pargaciklardan, zararli maddelerden,
1sidan, 1s1ktan ya da diger radyasyonlardan 6zellikle de kaynak is-
leri, alev ile kesme, kaya delme, beton karistirma ya da diger teh-
likeli isleri yaparken gozlerini ve yiizlerini korumak i¢in renkli ya
da renksiz gozliikler, perde, yiiz koruyucu ya da bagka uygun bir
cihaz,

(c) Koruyucu eldivenler, uygun el kremleri ve uygun kiyafetler
ile elleri ve tiim viicudu, 151 ve radyasyona karsi koruyacak ya da
sicak, tehlikeli ya da yaralanmaya sebep olabilecek diger maddeler
ile galisirken koruyucu kiyafetler,

(d) Diisme ve takilma tehlikesi olan, sicak ya da zararli madde-
ler, sivri uclu aletler ya da giviler ve buzlu kaygan yerlerde ¢aligir-
ken, uygun ayakkabilar,

(e) Iscilerin havaya karisan toz, kiil, buhar ve gazlardan hava-
landirma veya diger yollarla korunamayacag yerlerde, solunum
koruyucu cihazlar,

(f) Oksijeni az ortamlarda ¢alisirken, uygun bir hava hatt1, ya da
bir solunum cihazi,

(g) Radyoaktif kirlenme riski olan bélgelerde, radyoaktif
maddeler hazirlanirken ya da kullanilirken solunum aygitlar,
bagliklar, eldivenler, sik1 oturan elbiseler, su geg¢irmez ayakkab-
lar ve onliikler,

(h) Kétii hava kogullarinda ¢alisirken, su gegirmez giysiler ve
bagliklar,

(i) Diismelere kars: bagka tiirlii uygun bir 6nlem alinamiyorsa,
emniyet kemerleri ve cankurtaran halatlan,
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(j) Suya diigme tehlikesi olan yerlerde, can yelekleri,

(k) Hareketli araglarin oldugu yerlerde, kendini belli eden bir
kiyafet ya da goze garpici, goriiniir malzemeler, ya da yansitici ci-
hazlar.
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19. Konfor

19.1 Genel hiukimler

19.1.1 Ingaat sahalarinda ya da girislerinde, her zaman saglikli
bir igme suyu Uinitesi bulunmalidir.

19.1.2 Ingaat sahalarinda ya da giriglerinde, iscilerin sayisina ve
isin stiresine bagli olarak, agagidakiler bulundurulmali, bakimu ya-
pilmal1 ve temiz tutulmalidir:

(a) temizlik ve yikanma olanaklar1 ya da duslar,
(b) soyunma odalan, elbise kurutma odalan ve vestiyerler,

(c) yemek yemek icin, i aralarinda oturmak ve kotii hava ko-
sullarinda saklanmak i¢in yerler ve siginaklar. ’

19.1.3 Kadn ve erkek isgiler farkh tuvalet ve duglar kullanmalidir.

19.2 icme suyu

19.2.1 Tiim igme sular1, yetkin otoritelerce onaylanmug bir kay-
naktan saglanmalidir.

19.2.2 Boyle sular mevcut degilse, yetkin otoriteler, suyun in-
sanlarca igilebilmesi ve tiiketilebilmesi i¢in gerekli adimlarin atil-
digindan emin olmalidir.

19.2.3 Ortak kullanilan igme sulari, suyun musluklar ile alina-
bilecegi kapali konteynirlar igersinde tutulmahdir.

19.2.4 Eger icme suyu ¢ahgma sahasina taginacaksa, tagima
ayarlamalan yetkin otoritelerce onaylanmalidir.

19.2.5 Tagima tanklari, depolama tanklan ve dagitim konteym-
11, yetkin otoritelerce onaylanan gekilde dizayn edilmeli, kullanil-
mali, temizlenmeli ve uygun araliklarla dezenfekte edilmelidir.

19.2.6 Igme suyu olmayan sular, iscilerin kolayca gorebilecegi
bir gekilde igsaretlenmeli ve i¢ilmesi yasaklanmalidir.
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19.2.7 Bir igme suyu kaynagi, asla igme suyu olmayan bir su
kaynagina baglanmamalidir.

19.3 Saghk imkanlari

19.3.1 Tuvalet ve kanalizasyon iglerinin dzellikleri ve boyutu,
sifonlu tuvaletlerin yapimi ve kurulumu, kimyasal klozetler, mus-
luklar ve diger tuvalet egyalari, yetkin otoritelerin 6ngordiigii
gereklilikleri kargilayabilmelidir.

19.3.2 Uyunan, yemek yenen ya da diger yasam faaliyetleri
gosterilen hicbir binaya, sifonsuz tuvaletler kurulmamalidir, tuva-
letler havalandiriimali ve dogruca yagsam alanlarina agilmamalidir.

19.3.3 Tuvaletlerin yeterince yakinina, uygun yikanma yerleri
koyulmalidir.

19.4 Yikanma imkanlari

19.4.1 Lavabolarin sayisi ve inga standardi, yetkin otoritelerin
ongordiigu gereklilikleri karsilamalidir.

19.4.2 Lavabolar bagka bir amagla kullanilmamalidir

19.4 3 Iscilerin, zehirli, mikroplu ya da yag, toz gibi rahatsiz
edici maddelerle cilt temasina agik oldugu ortamlarda sicak ve so-
guk su bulunduran yeterli sayida yikanma yeri ya da dug olmalidur.

19.5 Soyunma odalar

19.5.1 Soyunma odalar is¢ilerin kolayca ulagabilecegi yerlerde
bulunmali ve bagka bir amag i¢in kullanilmamalidir.

19.5.2 Soyunma odalarinda, isgilerin ihtiya¢ duyabilecegi elbi-
se askilan ve elbise kurutucularinin yam sira, kirlenmeyi dnlemek
gerektiginde, uygun kilitli dolaplar bulundurmali ve sokak kiyafet-
leri is kiyafetlerinden ayrilmalidir.
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19.5.3 Soyunma odalarint ve dolaplari dezenfekte etmek i¢in
yetkin otoritelerin isteklerine uyacak sekilde uygun diizenlemeler
yapilmalidir.

19.6 Yiyecek ve igecek imkanlari

19.6.1 Isgilerin sayisina, ig siiresine, isin yerine bagh olarak,
uygun durumlarda, ingaat sahasinda ya da miimkiin degilse yaki-
ninda yeterli yiyecek icecek hazirlama imkanlari olmalidir.

19.7 Siginaklar

19.7.1 Yakinda benzer yerler yoksa, barinaklar, miimkiin oldu-
gu kadar, yikama, yemek yeme, kurulama, elbise depolama gibi
bazi imkanlar sunmalidir.

19.8 Kalacak yerler

19.8.1 Evlerinden uzakta olan is¢iler igin, eger ingaat sahasi ile
evleri arasinda uygun ulagim imkam saglanamiyor ya da yakinlar-
da bagka kalacak yer ayarlanamiyorsa, ingaat sahasinda uygun ka-
lacak yerler ayarlanmahdir. Kadin ve erkek is¢ilere farkli yatak-
hane, tuvalet ve lavabo tahsis edilmelidir.
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20. Bilgilendirme ve egitim

20.1 Iggiler yeterli ve uygun bir gekilde:

(a) Isyerlerinde maruz kalabilecekleri potansiyel giivenlik ve
saglik tehlikeleri hakkinda bilgilendirilmeli;

(b) Bu tehlikeleri 6nlemek, kaginmak ve bunlardan korunmak
i¢in gerekenler hakkinda egitilmelidir.

20.2 Gerekli bilgi ve egitimi alarak igi giivenli ve yetkin bir
sekilde yapacak insanlar diginda hi¢ kimse bir ingaat iginde
¢ahgtirilmamalidir. Otoriteler, igverenler ile igbirligi i¢inde, saglik
ve giivenlik konularinda biitiin is¢ilerin gerekli bilgileri okumasi ve
anlamasi igin gereken egitim programini hazirlamalidir.

20.3 Bilgiler, talimatlar ve egitim, iscilerin kolayca anlaya-
bilecegi yazili, sozlii ya da gorsel uygun bir dille anlatilmalidir ve
is¢ilerin materyali sindirdigini gozleyebilmek icin onlarin da
katilim gosterebilecegi yaklagimlar izlenmelidir.

20 .4 Milli kanunlar ve yonetmelikler sunlan belirtmelidir:

(a) Ingaat projelerinin degigik kategorilerinde galisan isgiler
i¢in gereken egitim siiresi ve mahiyeti,

(b) Igverenin, gerekli egitim semalarim hazirlamas: gerektigini
ya da cesitli kategorilerdeki iscileri egitmesi ya da yeniden
egitmesi gerektigini.

20.5 Her isggi, ig sahasindaki genel saglik ve giivenlik tehlikeleri
hakkinda bilgilendirilmelidir ve bu bilgiler sunlari igermelidir:

(a) Ingaat sahasindaki isgilerin hak ve gérevleri,

(b) Normal gahigma ve acil durum anlarinda giris ve ¢ikig yollari,

(c) Alanin bakimi ve temizligi,

(d) Tk yardim ve konforla ilgili geylerin dogru kullammi ve bakimu,

(e) Kigisel koruyucu ekipman ve koruyucu giysilerin dogru kul-
lanimi ve bakimu,
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() Hijyen ve kigisel saglik korumas! i¢in genel 6nlemler,
(g) Alinacak yangin 6nlemleri,
(h) Acil durumlarda yapilacaklar,

(i) 1igili saglik ve giivenlik kurallanimin ve yonetmeliklerinin
gerektirdikleri.

20.6 Iigili saglik ve giivenlik kurallari, yonetmelikleri ve prose-
diirlerinin kopyalari, herhangi bir is¢i degisikligine kars: isgilere
verilmek lizere hazir tutulmalidir.

20.7 Ozel talimatlar ve egitimler su kisilere verilmelidir:

(a) Kaldiraglarin, tagima araglarinin, toprak kaldinicilarin, yiik-
leme bosaltma ekipmanlarinin ve tesisin, makinelerin ve 6zel bir
tehlike tasiyan herhangi bir geyin goférlerine ve kullanicilarina,

(b) Yapi iskelelerinin kurulmasim ve sokiilmesini yapan isgilere,

(c) Yeraltinda, tiinellerde, saftlarda ¢alisgan ya da tehlikeye
sebep olabilecek kadar derin kazi iglerinde galigan is¢ilere,

(d) Patlayicilarla ¢aligan ve patlatma operasyonlarinda gorev
alan igcilere,

(e) Kazik ¢akma iscilerine,

(f) Basingh hava, batardolar ve su alt1 iglerinde kullanilan, su
gecirmez odalarda galigan iggilere,

(g) Prefabrik parcalan, ¢elik yap: iskeletleri, uzun bacalarn ve
beton islerini, kalip iglerini ve benzeri igleri yapan isgilere,

(h) Tehlikeli maddeler ile ¢alisan iscilere,
(i) Isaretgi olarak calisan isgilere,
() Diger ozel kategorilerde ¢aligan iggilere.

20.8 Ulusal kanunlar ve yonetmelikler gerektirdigi takdirde,
kaldincilar, kazanlar ve diger ekipmanlari, sadece elinde bu isi ya-
pabilecegine dair belgesi olan gsofor ve operatorler veya hizmetliler
yapmalidir.
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21. Kaza ve hastaliklarin rapor edilmesi

21.1 Milli kanunlar ve yonetmelikler, ig kazalarinin ve hastalik-
larin yetkili otoritelere rapor edilmesini saglamalidir.

21.2 Iscilerin basina gelen ve ciddi bir sakatlik ya da éliimle so-
nug¢lanan kazalar, derhal yetkili otoritelere bildirilmeli ve kaza ile
ilgili gerekli sorugturma yapilmalidir.

21.3 Milli kanunlar ya da yonetmeliklerde belirtilen diger, bel-
li bir zaman aralif i¢in ig kaybina sebep olan kazalar ve meslek
hastaliklari, belirlenecek zaman ve sekilde yetkili otoritelere rapor
edilmelidir.

21.4 Asagidakiler gibi tehlikeli olaylar:
(a) Patlamalar ve ciddi yanginlar,

(b) Vinglerin, kaldiraglarin ve diger kaldirma araglarinin ¢ok-
mesi,

(¢) Binalarin, yapi iskelelerinin ya da bunlarin pargalarinin ¢6k-
mesi derhal yetkili otoritelere, yazili olarak rapor edilmeli ve her-
hangi bir sakatlanma ya da yaralanmaya sebep olup olmadig: bildi-
rilmelidir.
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EK
Bibliyografya

I. ILO yayinlan

Asagida, okuyucuya yapi islerinde saglik ve giivenlik konusunda
daha fazla yardim edebilecek ILO yayinlarina ait bazi anlagsmalar,
tavsiyeler, davranis kurallari/nizamname, rehberler ve diger ILO
yayinlari listelenmisgtir.

Bu liste, bu davramg kurallari/nizamnamenin basim tarihinde
giincel olsa da, ILO siirekli yeni malzemeler yaymlamaktadir. En
son giincel bilgileri almak i¢in, okuyucunun agagidaki sekilde ile-
tisim kurmasi tavsiye edilir.

- ILO yayinlar1, ILO CH-1211 Cenova 22, Isvigre

- Milletleraras1 Mesleki Is Saglig1 ve Giivenligi Bilgi Merkezi
(CIS), Uluslararas1 Caligma Ofisi Cenova, ya da herhangi bir ulu-
sal CIS merkezi;

- Herhangi bir yerel ya da bolgesel ILO ofisi
Konvansiyonlar

No.  Baglik

81 Sanayi ve ticarette is denetimi, 1947

115  Isgileri iyonlagan radyasyondan koruma, 1960
119  Makinelerin korumalari, 1963

121  Is sakatliklarinin getirileri, 1964

127  Bir is¢i tarafindan taginmasina izin verilen maksimum
yiik, 1967

136  Benzenden kaynaklanan zehirlenme tehlikelerine karsi
korunma, 1971
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138  Asgari ige baglama yag1, 1973

139  Kanserojen maddeler ve etmenlerden kaynaklanan
mesleki tehlikelerin Onlenmesi ve denetimi, 1974

148  Iscilerin ¢aligma sahasindaki hava kirliligi, giiriiltii ve
titresim kaynakli mesleki tehlikelere karsi ig¢ilerin korun-
masi, 1977

152  Liman iglerinde is giivenligi ve saghk, 1979
155  Caligma sahasinda is glivenligi ve sagllk 1981
160 s istatistikleri, 1985

161  Mesleki saglik hizmetleri, 1985

162  Asbest kullaniminda giivenlik, 1986

167  Yapu islerinde saglik ve giivenlik, 1988

170  Is i¢in kullanilan kimyasallarda giivenlik, 1990

Tavsiyeler
No.  Baglik
81 Is denetimi, 1947
97 Is yerlerinde isci sagliginin korunmasi, 1953
114  lgcilerin iyonlagan radyasyondan korunmasi, 1960
118  Makinelerin korunmasi, 1963
121 1 sakatliklarimin getirileri, 1964

128  Bir ig¢i tarafindan taginmasina izin verilen maksimum
yiik, 1967

144  Benzenden kaynaklanan zehirlenme tehlikelerine kargi
korunma, 1971

146  Ise baglamanin as/gari yasi, 1973
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147 Kanserojen maddeler ve etmenlerden kaynaklanan mesleki
tehlikelerin 6nlenmesi ve denetimi, 1974

156  Caligma sahasindaki hava kirliligi, giiriiltii ve titregim
kaynakli mesleki tehlikelere karsi iggilerin korunmasi, 1977

160  Liman islerinde is giivenligi ve saglik, 1979
164  Caligma sahasinda ig giivenligi ve saglik, 1981
170  Iggi istatistikleri, 1985

171 Mesleki saghk hizmetleri, 1985

172 Asbest kullaniminda giivenlik, 1986

175  Yapi islerinde saglik ve giivenlik, 1988

177 Is i¢in kullanilan kimyasallarda giivenlik, 1990

Uygulama kitaplart (Nizamname)

Servis, yiik ve insan asansorlerinin giivenli ingasi ve kurulumu,
1972, 108 Sayfa

Ingaat miihendisligi ve yapi islerinde giivenlik ve saglik, 1972,
386 Sayfa

Gemi yapiminda ve onariminda saglik ve giivenlik, 1974, 260 Sayfa
Liman iglerinde is giivenligi ve saglik, 1977, 221 Sayfa
Testerelerin giivenli dizayni ve kullanimi, 1978, 71 Sayfa
Sagliga zararli ugucu maddeler ile mesleki temas, 1980, 44 Sayfa

Petrol endiistrisinde, sabit, kiyidan uzak platform ingasinda saglik
ve giivenlik, 1981, 135 Sayfa

Isilerin galigma sahasinda giiriiltii ve titresime karsi korunmasi
1984, 90 Sayfa

Asbest kullaniminda giivenlik, 1984, 116 Sayfa
Iscilerin radyasyondan korunmas: (iyonlasan radyasyon), 1987,
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71 Sayfa

Geligen iilkelere teknoloji aktanmindaki saglik, giivenlik ve ¢alis-
ma kosullan, 1988, 81 Sayfa

Biiyiik endiistriyel kazalarin 6nlenmesi, 1991, 108 Sayfa

Rehberler ve El kitaplan
Endiistriyel radyasyondan korunma kilavuzu (6 cilt) 1963-68

Tiinel agma, madencilik ve tag ocaklarinda tozdan korunma reh-
beri, 1965, 421 Sayfa

i§ denetimi, amaglar1 ve uygulamalar, 1973, 234 Sayfa
Caligma kosullar ve gevre: Iscinin egitim kilavuzu, 1983, 81 Sayfa
Kaza 6nleme: Is¢inin egitim kilavuzu, 1986, 175 Sayfa

Saglik, giivenlik ve ¢alisma kogullar: Egitim kilavuzu. Isveg Bir-
lesmis Endiistriyel Giivenlik Konseyi/ILO. 1987, 106 Sayfa

Ingaat Islerinde Saglik ve Giivenlik Egitim El Kitabi, 1987, 347
Sayfa

Biiyiik Tehlike Kontrolii: Bir Uygulama El Kitabi, 1988, 296
Sayfa

Santiyede Saglik, Giivenlik ve Konfor Uzerine Egitim El Kitab,
1990, 210 Sayfa

Mesleki Giivenlik ve Saghk Serisi

No.22 Pnomukoniyoz radyograflarinin milletlerarasi siniflandi-
rilmasinin kullanimi igin ILO rehberi, 1980, 48 Sayfa

No.37 Ugucu zehirli maddelere mesleki olarak maruz kalmak,
1981, 290 Sayfa

No.38 Bocek ilaglarinin giivenli kullanimi, 1977, 42 Sayfa
No.39 Mesleki kanser: Onleme ve kontrol, 1977, 36 Sayfa

128



Bibliyografya

No.42 Yapu igleri: Mesleki saglik ve giivenlik uygulamalarinin
bir 6zeti
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DIZIN

A

Aciliyet, prosediir 13.3

Acgikhiklar; igyerlerinde 3.1.2, 34 .3, ¢atilarda 8.2.8
Agrr yiiriime tahtalan, 8.2.4,8.2.10,8.2.12
Agirhik; sallanan, yikim icin 14.1.21, 14.1.22
Ahgap iskeleler i¢in bkz. Kereste iskeleler icin

Alarm; yardim i¢in alarm, dar alanda ¢alisma 18.1.7, yangin
3.6.16

Alev alabilecegi kanitlanmus elektrikli techizat 3.6.5,15.1.14

Aleyv alabilen sivilar 3.6.2, Alev alabilen sivilar, yer alt1 iglerin-
de 9.34.2,9.3.4.3, Figekle ¢alsan aletler 7.4.8- 7.4.10, Prefabrik
pargalar 11.2.3, 11.2.6, Iskele malzemeleri 4.2.6

Anahtarlar, Yer alt1 iglerinde anahtarlar 9.3.5.5, Yer alt1 igle-
rinde ana anahtar 9.3.5.2

Anizalar; genel hiikiimler 2.2.11
Asansérler yolcular 52.16,5.2.22
Asansorler, yolcu bkz. Yiikseltici

Asbest ve asbest iceren maddeler; yikimi ve sokiilmesi 14.6, ¢1-
karilmasi 14.6, kullanimi 14.6

Asfalt 17.4.10 Seyyar Asfalt, genel hiikiimler 6.5.1-6.5.5, Ba-
kimi 6.5.12, Isletilmesi 6.5.6 -6.5.12

Atiklar; yokedilmesi 17.10.2, genel sartlar 3.3.2

Atmosfer, dar alanda ¢aligma tehlikeleri; genel hiikiimleri
17.5.6, giris, genel hiikiimlere 17.5.4-17.5.6, tutusmaz el lambala-
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r1, kullanimi 17.5.3, genel hiikiimler 17.5.1- 17.5.5, alev alma-
yan/parlamayan araglar, kullamimi 17.5.3, yanici iglerin yasaklan-
masi 17.5.3, sisteme girig 17.5.2, tiinel ve yer alt1 iglerinde ¢aligma
93.16-93.19

Atmosferik kirleticiler i¢in bkz. Kirleticiler, atmosferik
Ayak koruma 18.2.1

Ayrica bkz. Emniyet kemeri, giivenlik

Ayrica bkz. iggiler, yoklama

B

Bacalar; uzun, yikim 14.5, uzun, ¢aligma, genel hiikiimler
83.1-83.10

Bakim; hava tutucular 7.10.13, 7.10.14, asfalt doseyiciler
6.5.12, giysi, kisisel koruyucular 18.1.4, konteynirlar, igme suyu
19.2.5, toprak igleri ekipmam 6.1.15, 6.1.17, 6.2.1, elektrik dose-
meleri 15.2, ekipman, yangin séndiiriiciileri 3.6.10, ekipman, kigi-
sel koruyucular 18.14, el aletleri 7.2.1 -7.2.3, kaldirma teghizati
5.1.11, kazik gakma ekipmam 12.2.1 -12.2.3, buharli kazicilar, eks-
kavatorler 6.2.13,6.2.14, iskeleler4.1.4,4.1.5,44 .4

Banyolar, dus yerleri 19.1.2,194.3

Barmnaklar, Sikigtinlmig hava isgileri i¢in 10.1.19, Su iizerin-
de yapilan igler ekipman igin 13.1.4, Genel sartlar1 19.7.1

Bariyerler; araglanin diigmelerini engelleyen bariyerler 9.2.5

Basing tesisi; genel hiikiimler 7.10.1 -7.10.8 Basingli hava ik-
mali, genel hiikiimler 10.1, havali aletler 7.3.2, tiinellerde ¢aligmak.
10.3.6-10.3.8, Basingh hava ig¢ilerinin nitelikleri 10.1.9,20.7, Ay-
rica bkz. Operatorler Basingl hava iglerinde temizlik 10.1.19, ge-
nel hiikiimler 19

Bas koruma bkz. Koruyucu ekipman, kigisel Bag koruyuculan
Basliklar, giivenlik bkz. Koruyucu ekipman, kisisel
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Benzinle ¢calisgan motorlar, yeraltinda 9.3 4.5

Beton igleri; genel hiikiimler 11.1, Kanigtirma 7.9.8, Bogaltma
798

Beton kanstiricilar; genel hiikiimler 7.9.1, 7.9.3; operasyon
79.4 Beton kova kuleleri bkz. Kuleler, beton kova Beton kova
vingleri 7.9.9 Beton mikserlerinde hazne, huni 7.9.2 Beton yapilar,
santiyede dokiilen beton yapilar, genel hiikiimleri 11.3.1, 11.3.5
Bi¢imlendirmede destek 11.5.8,11.5.10,11.5.11

Bilgi; iscilere yeni iiriin, ekipman, ¢aligma metodlar1 vs. hak-
kinda 17.2.5; giivenlik ve saglik hakkinda 20.1-20.7

Binalar; yikimu 14, Iskelet celigi 11.4.4
Birimler, Binalar bkz. Prefabrik par¢alarin kurulumu

Biyolojik etmenler 17.9; yikim esnasindaki kimyasallar
14.1.2, Saglik, koruyucu énlemler 17.1, Radyasyon 17.6, Giivenlik
ve saglik degerlendirmesi 2.1.1, Yetkili sahislarca tammlanan gii-
venlik ve saglik 17.1.3 Bkz. Koruyucu ekipman, kigisel

Bogulma; karg1 korunma bkz. Hayat kurtarici teghizat
Bomba deligi; delinmesi ve doldurulmasi 16.1.13- 16.1.14
Boru hatlan; yiizen 13.1.9, yeraltinda 9.9

Borular; hava bogaltma borulan 7.10.8 -7.10.10, beton igin
7.9.13,7.9.14, buhar hortumlar 12.1.9 Borulu metal iskeleler, bkz.
Iskeleler, meta borulu

Bosaltma iglerinde kullanilan araglar 6.1.3

Botlar; genel sartlan 13.2.1 -13.2.7, Kurtarma 13.2.8, iscilerin
taginmasi 13.2.2

Bélme, giivenlik 10.3.3, Bolmeler, tiinellerde 10.3.1 -10.3.2
Buhar borulan bkz. Borular, buhar

Buhar kazanlan bkz. Kazanlar, buhar
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Buhar kazanlari, genel sartlar1 7.10.1 -7.10.3, buhar kazicilar
6.2.7, Buharli kazicilar 6.2.7

Buldozerler 6.3.1 - 6.3.4
Buz; kayma 3.3.3

C
Canlandirma ve diriltme ekipman ve teknikleri 17.3.3 -17.3.5

Cihazlar; kaldirma tertibatim kilitleme mekanizmalan 5.1.14,
5.1.15, riizgar hiz1 6lgen alet 5.5.11

¢
Calisma kosullar; soguk 7.7.1, nemli 17.7.1

Calisma saatleri; basinch hava ile caligan isciler igin 10.1.8
Cahisma sistemi; patlatma igin patlayicilarin kullammi 16.1.2
Capraz kiris ve iskeleler 4.1.5,4.3.5

Cat1 asig1 8.2.15

Cati igleri; genel hiikiimler 8.1.1 -8.1.4,8.2.1- 8.2.17

Catilar; Kirilan 8.2.12 -8.2.17, egri, akintil1 8.2.5, 8.2.9,8.2.10
Celik ve prefabrike yapilarin kurulmasi ve sokiilmesi 11.2

Cevresel hiikiimler; aydinlatma 3.7, giiriiltii ve titregim ve ha-
valandirma 9.3.3, 17.8, 181 17.7

Cikarilmasi 14.6, Cikis bkz. Girig ve ¢ikig,

Cit kurma; binalar ve yikim 14.1.5, tagiyicilar 7.11.2, tehlike
bolgeleri, yikim esnasinda 14.1.5, su iizerinde yiiriitiilen igler
13.1.3, genel hiikiimler 7.1.1 -7.1.7, yiik asansorleri 5.2.2, makine-
ler 7.1.7, kuyu agma 9.1.1
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D
Dayanaklanma; prefabrik iskelelerin dayanaklanmasi 4.6.1
Degistirme odalar, basingli hava isgileri i¢in 10.1.19,

Denetim; binalar, ekipman, igyerleri 2.2.5, su kapagi ve su ben-
di 10.1.3, kompresorler 7.10.11, toprak igleri tagima ve malzeme
6.1.15, Elektrik dosemesi 3.6.7, 152.1 - 15.2.7, Ekipman, yangin
sOndiiriicti 3.6.10, Yiiksek rotalarda kagig rotalar1 3.6.14, Kazlar
9.1.3,9.2.3, Yangn riski olan yerler 3.6.7, Su iizerinde yiiriitiilen ig
ekipmanlar 13.1.11 Kuyu indirme makineleri 9.3.2.13, Kaldirma
techizat1 5.1.11-5.1.13, Kazik ¢akma ekipmam 12.2, Figekle ¢ali-
san aletler 7.4.5, Figekle ¢alisan aletler 4.4.1- 4.4.2, Kuyu agma ig-
lemleri 9.32.4, Takhimat malzemeleri 11.5.7, Yer altu isleri
9.3.1.3-9.3.1.5, Caligmaya baglamadan once isgiler tarafindan 2.5.3

Depolama ekipmanlan, Kisisel koruyucu 18.1.4
Depolar, patlayici; genel hiikiimleri 16.2.8 -16.2.15

Destekler, Kaz iglerinde 9.2.7 -9.2.9, Iskelelerde 4.3.6,4.3.7,
Sekil vermede 1.5.10 -11.5.14

Dedektorler, gaz 9.3.1.9

Dezenfekte edilmesi, soyunma odalarimin 19.5.3; giysiler, kisi-
sel koruyucu 18.1 4, ekipman, kigisel koruyucu 18.1.4, lavabo im-
kanlan 19.3.1

Dinlenme odalar; basingh havada galigan iggiler 10.1.19
Direkleme, cat: islerinde 8.2.5

Direkler, beton kovalar 7.9.9

Disk testereler, bina/ingaat 7.6.5,7.6.6

Dizayn ve ingas1 4.1.5, 4.3.1 -4.3.13, genel hiikiimler 4.1.1.-
4.1.6, denetim ve bakimi 4.4, malzemeler 4.1.5,4.2.1 -4.2.11, sag-
lamlig1 4.34,4.3.5,4.7.3, kullamim 4.7

Doktorlar bkz. Tabip
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Doseme, elektrik 15.1

Dubalar 13.13

Durdurma mekanizmasi, Kepgeli taraklar 6.2.3
Dus-banyolar bkz. Banyolar, dug

Duvarlar; yikimi 14.2.1, 14.2.2, Duvarlar; bacalar 14.5.3

Diigmesi; kigilerin diismesi; genel hiikiimler 3.4.1-3.4.4, yiik
asansorleri yoluna diigme 5.2.3, suya diigmesi 13.1.1, Diigmesi;
malzemelerin diigmesi 3.4.1-3.4 .4, yiik asansorlerinden 5.2.6

E

Egimler; iskeleler icin 4.1.5

Egitim bkz. Talimatlar, giivenlik ve saglik Egitim Igerigi 20.5,
Ekipman operatorlerinin ve diger nitelikli is¢ilerin egitilmesi 20.7,
Yangini 6nleme ve yangin séndiirmede isgiler 3.6.11, 3.6.12, Gii-
venlik ve saglik konusunda iggiler 17.2.5, 20

Ekskavator bkz. Makineli kazicilar

El aletleri, bkz. Aletler, el

El koruma bkz. koruyucu ekipman, kigisel

El lambalari; elektrikli, silolarda 7.8.7, yeraltinda kullanimi
9.3.5.8 Elde taginabilir elektrikli aletler 7.5.1

Eldivenler, koruyucu Bkz. Koruyucu ekipman, kisisel

Elektrik; ayrica bkz. Elektrigin yerlestirilmesi, genel hiikiim-
ler, statik 6.2.8, Elektrik devresinin yerlestirilmesi, yer alt1 patlat-
malarinda 9.6.2-9.6.5, teghizat 15.1.1,15.1.17, teghizat, taginabilen
7.5.1, genel hiikiimler 15.1.1,15.1.4-15.1.16, denetim, bakim ve
test 15.2.1-15.2.7,15.3.1-15.3.3, islem 15.1.17, yer alt1 isiklandir-
ma 9.3.6.1,9.3.6.2, gevresinde ¢aligma 15.2.8

Elektrikli Araclar genel hiikiimler 7.5.1 -7.5.3
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Elektrikli kazicilar 6.2.9, 6.2.10, Elektrikli kazicilar 6.2.9-
6.2.10, Genel hiikiimler 6.2.1 -6.2.6, I¢ten yanmali motorlar 6.2.8,
Bakimi 6.2.14, Isletilmesi 6.2.11 -6.2.18, Buhar 6.2.7

Emniyet faktorii, yiik asansorleri platformlarinda 5.2.14, iske-
lelerde 4.3.1

Etek levhalari, genel sartlar1 3.4.4, 8.2.11
Etiketleme; tehlikeli maddeler i¢in 174 4
Etmenler, biyolojik 17.9; koruyucu tedbirler 17.9.1

F

Figekle calisan aletler, Tanmimil.3, Genel hiikiimler 74.1 -
74.11 Denetim ve bakim 7.4.5 -74.7, Depolama 7.4.8 -74.10,
Kullanim 7.4.10,74.11

Fisekler, fisekle calisan aletler 7.4.8
Fitil icin bkz. Patlayicilar

Formlar; kazalan ve tehlikeli durumlan raporlayan formlar
214

Frenler; toprak isleri ekipmam frenleri 6.1.15, motor kamyon-
lar frenleri 6.1.11, kepgeli taraklar frenleri 6.2.2, traktérlerin fren-
leri 6.1.1

G
Gaz dedektorler bkz. Dedektorler gaz
Gaz silindirleri bkz. Silindirli, gaz

Gaz, yer alt1 iglerinde zararh 9.1.1., 9.3.3.1, genel hiikiimler
17.5, Gaz/ parlayici yer alt1 9.3.1.8

Gegigsler; beton karigtiricilart 7.9.1 -7.9.3
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Gegit, insan, genel sartlar 10.2.4, 10.2.11- 10.2.14, Gegit, tii-
nellerde acil 10.3.9, Gegitler; tiinellerde 10.3.11, Gegitler, tibbi;
Genel gartlan 10.2.8 -10.2.10, Tiinellerde 10.3.10, Gegitler; su
iizerinde yiiriitiilen igler ekipmani 13.1.3, yiizen boru hatlarinda
13.1.9

Genel gorevler; mimar, miihendis ve tasarimcilarin genel go-
revleri 2.6.1- 2.6.4, Miigterilerin genel gorevleri 2.7.1,2.7.2, Yet-
kili otoritelerin genel gorevleri 2.1.1 - 2.1.7 I§verenler1n genel g0-
revleri 2.2.1- 2.2.14, Serbest meslek sahibi klgllenn genel gorevle-
ri 2.3.1, Is¢ilerin genel gorevleri ve haklan

Gergili vingler 5.3.9 - 5.3.11, Gergili vinglerle iglemler 5.3.12,
5.3.13, Genel hiikiimler 5.1.17-5.1.27, Kuyularda 9.3.2, Kule ving-
leriile 5.5.3,5.5.8

Girintiler; yer alt1 demiryolunda 9.7.2

Giris ve ¢ikis, kaldirma techizat1 5.1.16, Su bendi ve su kapagi
10.1.1, yikim iglemleri 14.1.5, Yiiksek 1§yerler1 8.1.3, Yangin son-
durme tertibatr 3.6.10, Iskeleler 14.1.2, Uzun bacalar 8 3.6, Toprak
iglerinde veya malzeme yiikleme 6.1 3 Yer alt1 9.3.1.5, igyerleri
321

Girig, yetkisiz, 6nlenmesi 3.5

Giysiler i¢in; kurulama imkanlan 19.7.1, 19.5.2, genel gartlan
18.1.1,18.1.2,18.1.5,18.2.1, Bkz. Koruyucu giysi, kigisel

Gastergeler; giivenli yiik, kaldirma teghizatlarinda 5.1.4,5.1.5,
ayrica bkz. Detektorler, gaz

Gozetim, Saglik gozetimi 17.2.2, Tibbi gozetim 17.6.4,17.7.1
Greyderler 6 .4

Giig iireticileri; genel sartlar 7.13.1 -7.13.6

Giiriiltii; genel hiikiimler 17.8

Giivenlik aglan 34 4, Giivenlik; yiiksek igyerleri igin giivenlik
8.1.4, kurulum, ¢elik yap1 11.2.1, 11221, 11.2.22, ¢at1 igleri 8.2.6

Giiverte, demir 13.1.7, 13.1.8
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H

Halatlar; gergili vingler 5.3.8,5.3.11

Hastaliklar, mesleki; yetkili otoriteye rapor edilen 21.3
Hava gecitleri, bkz. Gegitler, insan

Hava kompresirleri 7.10.8.- 7.10.10, 10.34, 10.3.5 haval
aletler 7.3.1,7.3.2,7.3.4 kazik ¢akicilar 12.1.9

Hava solunum cihazlari bkz. Solunum koruyucu ekipmanlart
Hava tutucular, genel gereksinimler 7.10.12-7.10.17

Havalandirma, Kapali alanlar igin 3.6.5, Yer alt1 igleri igin
933.1-9333,93.16

Haval aletler Genel Sartlan 7.3.1 -7.3.3, Kullanimi 7.3 4, Ha-
val1 aletler, bkz. Aletler, havali

Hazirhk, igyerleri 3.3.1- 3.3.3
Hazne; beton karigtiric1 7.9.4

Hemsireler; basingh hava iginde 10.1.15, mesleki saghk hiz-
metinde 17.2.1

Hortum; Kazik ¢cakma 12.1.9, Havali aletler 7.3.2

I
Is1, su bentleri ve su kapaklarinda 10.2.5, 10.2.6

Isiklandirma; Elektrik dégemelerinin korunmasi 15.1.12, Yer
alu dosemelerinin korunmasi 9.3.5.3, Isiklandirma; Su bentleri ve
su kapaklarindaki odalar 10.2.23, 10.2.24, Patlayict depolar
16.2.9, Genel hiikiimler 3.7.1 -3.7 4, Silolar 7.8.7, Yer alt1 9.3.5.6,
935.7,936.1,93.62

Isiklar, giplak, yer alt1 ¢alismalarinda 9.3.4 .4

140



Dizin

I
igtg:n yanmah motorla c¢ahsan kazicilarda, statik elektrik
6.2.8, I¢ten yanmali motorlar bkz. Motorlar igten yanmali

flan /duyuru, bildiriler; kompresorler i¢in 10.1.9, toprak igleri
techizati igin 6.1.10, elektrik dogemesi igin 15.1.15, 15.1.16, karilir
cat1 binalar 8.2.17, yiik asansorleri igin 5.2.22, désemeler, yiik
asansorleri i¢in 9.3.2.18, yangin halinde talimatlar 3.6.16, Sigara
icilmez’ igin 3.6.4, 3.6.5, insan gegitleri i¢in 10.2.13, fisekle cali-
san aletler 7.4.11, kuyuya inig 9.3.2.18, silolar igin 7.8 4, icme su-
yu olmayan sular i¢in 19.2.6

Tletkenler; elektrik kontag ile 15.1.15; iletigimsizlik 15.1.6,
15.1.7, yeralt193.54

Ik yardim; genel hiikiimleri 17.3.1 -17.3.8, basingh havada
¢aligan igciler 10.1.15

imkanlar; isciler i¢in yiyecek icecek imkanlan 19.6.1

ini§ler, tasarlanmasi 5.1.26; Yiik asansorlerinin 5.2.21, Kuyu-
larm 9.3.2.8

Insan gecitleri 10.2.11, 10.2.13, tibbi gegitler 10.2.8, 10.2.10,
yerini degigtirme veya s6kme 10.1.2, ¢caligmak 10.1, 10.2, ¢aligma
odalar1 10.2.5,10.2.7, Insan gegitleri bkz. Gegitler, insan, Insan ge-
citlerinde 10.2.13, 10.2.14

Ingaat ekipmani 6
Iskele dikmeleri 4.3.5

Iskeleler; borulu metal 4.2 .8, Iskeleler; prefabrik 4.6.1, 4.6.2,
Iskelelerin kullamimi 4.7, Iskeleler; harici 4.7.6, Iskeleler;askilt
4.8, Iskeleler; bacalar igin 8.3.1 -8.3 4, Iskeleler; metal 4.3.11, Is-
kelelerdeki tirnaklar 4.3.9

Iskelet; prefabrik iskeleler 4.6.1- 4.6.2

Iskelet celik yapilar; zemin hiikiimleri 11.4 .4, ¢elik yapilarin
kurulmasi 11.2
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Iskog tipi ving 5.3.7
Isyeri; tasanm 17.7.1
Isaret, yangin halinde kagig 3.6.13

Isaretleme, zararli maddelerin igerikleri 17.44, 174.5, Isaret-
lesme, tehlike bkz. Ihbar, ihtar

Isciler; yikim iglerinde ehil 14.1.6, genel gorevleri 2.5.1 -2.5.7,
genel haklan 2.5.1- 2.5.7, yoklama 12.4.10, 13.1.13, onleyici ve
kontrol tedbirlerinde talimatlar 20.1, giivenlik ve saglk tehlikeleri,
bilgilendirme 20.1, dnleyici ve kontrol tedbirlerinde egitim 20.1,
Iscilerin basingtan kurtariimas1 10.1 21, 10.1.22, Isgilerin kurtanl—
mas1 13.1.1

Isler; yiiksekte yapilan 8.1.1 -8.1.4, su iizerinde yapilan isler
13.1

Isverenler, genel gorevleri 2.2.1 - 2.2.14; isbirligi ve koordi-
nasyon 2.4.1-2.4.6, tamm 1.3

Isyerleri; yiikseltilmis, genel hiikiimler 8.1.2 -8.1.4, giivenligi,
genel hiikiimler 3.1.1 -3.1.2, su iizerinde 13.1.3

Isyiikii; tasarimi, 17.7.1
Iyonlasan radyasyonlar, bkz. radyasyonlar iyonlagan

K

Kabin, operatorleri; toprak igleri ekipmam operatori 6.1.12,
6.1.13, kaldirma teghizat1 5.1.16, 5.5.1, motor kamyonlar1 6.1.12,
traktorler 6.1.12, Kabinler ve kaldirma techizatlan i¢in bkz. Kabinler

Kablolar; elektrikli kablolann kullanilmasi ve yerlestirilmesi
15.1.3, elektrik, yasam, onlem 15.1.2, taginabilen aydinlatma te¢hi-
zat13.74

Kafes; kazik seviyelendirici kafes 12.5.5, Kafesler; kigileri ta-
siyan kafesler 9.3.2.15, agir yiik asanséri 52.16, 9.3.2.14 -
9.33.17
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Kalacak yerler, is¢iler i¢in yagam,19.8.1
Kaldirnmailar 6.6.1

Kaldirma halatlari; genel hiikiimler 5.6, iskeleler i¢in 4.2.3,
aski iskeleler i¢in 4.8.1

Kaldirma halatlari; Genel gartlan 5.6.1- 5.6.4,5.4.4

Kaldirma techizati; iskeleler iizerinde 4.5.1, iskeleler igin
415,435

Kaldirma techizati kontrolii; aletlerin ve kabinlerin kontrolii
5.1.14 -5.1.16, Denetim ve test edilmesi 5.1.11 -5.1.13, Ekskava-
torler iizerinde 6.2.5, 6.2.6, Genel hiikiimler 5.1.1 -5.1.6, Caligtirl-
mast 5.1.17 - 5.1.27, Prefabrik béliimler 11.2.8,11.2.11,11.2.13 -
11.2.15, Iskeleler 4.5.1, Kalip 11.5.16- 11.5.18"

Kaldirma tertibati; Ekskavatorlerde 6.2.5, Genel hiikiimler
5.1.1 -5.1.6, Prefabrik boliimler 11.2.9, 11.2.10

Kaldirma, elle 17.10.1

Kalinlagtirma makineleri 7.6.10

Kahp bkz. Kalip igleri

Kahlp; Koordinator 11.54, genel hiikiimler 11.1, 11.5

Kamu hizmetleri; yikimda iglemler 14.1.2 -14.1.5, kazilarda
9.2.1, kazik ¢cakma iglerinde 12.1.2

Kansorejen maddeler, kanitlanmig 17.4.10
Kapaticilar; cat1 agikliklan igin 8.2.8

Kar 333

Karnistincilar; Asfalt 6.5.2 -6.5.3, Beton 79.1 - 7.94

Karg1 agirhklar; vingler i¢in 5.3 .4, yiik asansorleri i¢in 5.2.19,
5220

Kasith ¢okme yikim teknikleri; genel hiikiimler 14.1.16,
14.1.17, bina, maddeleri 14.1.9
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Katlar; Katlarin ytkimi 14.3.1 -14.3.3, Gegici, hiikiim 11.4
Katlarin acilmas: 14.3 2

Kaygan,; igyerleri ve pasajlar; temizlenmesi 3.3.3

Kayma; kars1 korunma, genel sartlar 3.3.3

Kaynaklama, genel sartlar 3.6.8, yeraltinda 9.3.4.6

Kazalar; mesleki kazalarin raporlanma ve yetkili otoritece sor-
gulama. 21.1 -21.3

Kan, kaz igleri, destek 9.2.7 -9.2.9; genel hiikiimleri 9.1, 9.2

Kazik ¢cakma; ekipman 12.1.1, Yiizer sahmerdanlar 12 .4, Ge-
nel hiikiimler 12.1, Denetim, ekipmanin bakimi 12.2, Isletilmesi
12.3, Sac kazik 12.5

Kepceler 6.5.3

Kesebilen mekanizma, elektrigi 15.1.6, 15.1.7
Kilavuz; yiik asansorlerinde 5.2.5

Kirma tesisleri; genel hiikiimler 7.12.1, 7.12.7
Kirigler 5.1.25 Bkz. Aynica Celik, yapilar

Kirigler; celik 11.2.28

Kirleticiler; atmosferik, genel hiikkiimler 17.5.1,17.5.2
Kigsisel koruyucular bkz. Koruyucu ekipman, kisisel
Klozetler, kimyasal 19.3.1

Kompresorler; ingas1 7.10.4 - 7.10.10; genel hiikiimler 7.10.4,
7.10.11, operasyon 7.10.11, tiinellerde ¢aligma 10.3

Konteymirlar, tehlikeli maddeler 17.4.5, igme suyu 19.2.3,
19.2.5, patlayicilar 16.2.5 -16.2.7, yanici atiklar 3.6.6

Kontrol bkz. Teftig
Kontrol sistemi, personel 2.2.13, 12.4.10, 13.1.13,
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Kontrol; motor kontrolii 7.7.1, kaldirma tertibatlarinin kontro-
li5.1.14,5.1.15

Kontrol; tibbi, basing altinda ¢alisan isgiler igin 10.1.13,
10.1.14

Korkuluk ve etek levhalan yiiksek igyerleri igin 8.1.2, 8.14,
8.2.7; genel hiikiimler 3.4.4

Korunma énlemleri 17.9.1, Korunma; gerit testere iginde ko-
runma 7.6.7, 7.6.8, disk testereler 7.6.5, 7.6.6, elektrik lambalan
3.7.3, Makineler, genel gartlar 7.1.7, 7.1.8, Planya makineleri 7.6.9,
7.6.10, Figekle ¢aligan aletler 7.4.2, Kullanimu, iggiler tarafindan 2.5

Koruyucu giysiler; yikim islerinde kigisel 14.1.7, genel hii-
kiimler 18.1, solunumla ilgili 18.2.1, tiir ve uygulama 18.2

Koruyucu korkuluk; genel hiikiimler 3.4.3,344

Kovalar; beton kovalant 7.9.5 -7.9.8, kuyularda insan tagiyan
hazneler, genel hiikkiimleri 9.3.2.17, kilavuz 7.9.12, Kuyulara indir-
me, genel hiikiimleri-9.3.2.14 - 9.3.2.17

Kurtarma ekipmanlar bkz. Yagam koruyucu ekipmanlar kur-
tarma prosediirii 13.3

Kuyu a¢gma, genel hiikiimler 9.3.2.1 -9.3.2.19

Kuyular, Su kapaklarinda 10.2.1 - 10.2.4,Genel hitkiimler 9.1.,
Yer alti1 islerinde 9.3.2.1 -9.3.2.4

L

Lambalar, El; Sinirh alanlarda 17.5.3, Yeraltinda 9.3.5.8
Lambalar; Sabit, yer alt1 9.3.5.6,9.3.5.7, Koruma 3.7.3
Likitler, alev alabilen; yer alt: depolar1 9.3.4.2,9.34.3
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M

Makineler, ahsap isleme, genel hiikiimler 7.6.1- 7.6.11
Makineler; planlanan ingaat 7.6.9, 7.6.10, operasyon 7.6.3
Makineler; genel hiikiimler 7.1

Maksimum emniyet yiikii bkz. Yiik, maksimum giivenlik

Malzemeler; el ile tasima 17.10, igten yanmali 3.6 .4, 3.6.6, za-
rarl1, tehlikeli, genel hiikiimler 17 4, elle kaldirma, genel hiikiimler
17.10, kaldirma, elle 17.10, iskeleler 4.2.1-4.2.7

Mapalar, uzaktan agilan 12.5.3,12.54
Maskeler; Bkz. Koruyucu ekipmanlar, Kigisel, solunum ile ilgili

Merdivenler; Bacalara merdivenler 8.3.6, 8.3.7, Genel hiikiim-
ler 4.1, Merdiven iskeleler 4.1 4.1.2,4.1.3, Catilar 8.2.4,8.2.12, Si-
lolar 7.8.2

Metan 9.3.1.8
Mimarlar; genel gorevleri 2.6.1- 2.6 4

Motorlar; genel hiikiimler 7.7.1-7.7.3, indirme genel sartlar
5.2.9 -5.2.10, indirme, kuyularda 9.3.2.12, 9.3.2.13, i¢ten yanmali,
genel sartlar 7.7.2-7.7 4, petrol, tiinellerde yasaklanrmg 9.3.4.5

Miihendisler; genel gorevleri 2.6.1 -2.64
Miisteriler; genel gorevleri 2.7.1,2.7.2

N

Nakliye, toz kontrolii, yeraltinda 9.8.5, 9.8.6, patlayicilarda
9.5,16.2, el aletlerinde 7.2 4, ayrica bkz. prefabrik pargalarin tagin-
mas1 11.2.16,11.2.17
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0

Operatorler; Elektrikli ekipman 15.1.17,20.7, Motorlar 7.1.1,
20.7, Kaldirma techizatlar1 5.1.16, 5.1.17, 20, Malzeme- tagima
ekipman 6.1.1, 6.1.2, 20.7, Kazik ¢akma ekipmam 12.3.1, 20.7,
Basing tesisi 7.10.2, 20.7, Buhar kazanlan 7.10.3, 20.7, Araglar,
toprak igleri techizat1 6.1.1, 6.1.2, 20.7, Ving 7.9.11, 20.7, Ahsap
isleri makineleri 7.1.1,20.7

Otorite, yetkili; tanim1 1.3, iskele ve merdivenlerin dizayni, in-
saat1, kullammi ve kontroli 4.1.6 4.3.1, genel gorevler 2.1.1.-
2.1.7, iggiler igin egitim programlarinin artirilmasi 20.2, hizmetler
2.14

P

Palanga direkleri 5.4.1, Iskeleler 4.2.2, Palanga direkleri; genel
hiikiimler 54.1- 54.5

Paletler, ray vingler 5.5.5
Patlatica ehliyetine sahip kigiler 14.1.19

Patlatma; basingh havada patlatma 10.3.13, bomba deligini
delme ve doldurma 16.1.13, 16.1.14, yer alt1 tiinel iglerinde toz
kontrolii 9.8, genel hiikiimler 16.1.3 - 16.1.12, kuyu agma 9.3.2.4,
yer alt1 9.6.2 - 9.6.5"

Patlayici maddeler; genel hiikiimler 16.1,16.2; silolarda 7.8.7

Patlayicilar 9.5.1 -9.5.3, 16.2.8-16.2.15, Patlayicilar ayrica bkz.
Patlatma; Yikim i¢in hava ile patlatma, kullanimi 14.1.8, Patlayicila-
rin yok edilmesi 16.3.1- 16.3 .4, Genel hiikiimler 16.1.1-16.1.14, tut-
ma 16.2.16-16.2.19, Nakliye, genel hiikiimler 16.2.2-16.2.6; Demir-
yolu ile 16.2.4, Karayolu ile 16.2.4, Yer alt19.5.2,9.5.3

Plan; tiinel igleri i¢in 9.3.1.1
Platformlar; yiik asansorleri 5.2.5,5.2.14 -5.2.18
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Platformlarda calisma; direklerde 5.4.5, iskelelerde 4.3.8,
43.12

Pompalar beton i¢in 7.9.13,7.9.14
Prefabrik cerceveler; iskeleler i¢in 4.6.1- 4.6.2
Prefabrik par¢alarn kurulmasi 11.2

R

Radyasyonlar; iyonlagan 17.6.1, 17.6.2, iyonlagsmayan 17.6.3,
1764

Refah /Saghk, Sikistinlmig hava iggileri igin, 10.1.19, Genel
hiikiimler 19.1

Riizgar, kaldirma te¢hizatina kargi korunma 5.1.9,5.5.3

S
Sag kazik, genel hiikiimler 12.5, Kapi destek sistemi 12.5.2

Saghga zararh maddeler 14.1.2, 14.1.7, 17.4, Saglik hizmet-
leri, mesleki konvensiyon ve tavsiyeler, ILO 17.2.1, genel hiikiim-
ler 17.2.1 -17.2.5, Saglik/temizlik imkanlan; su bentleri ve tiinel-
lerde 10.1.19, genel sartlar 19.3.1 -19.3.3

Sapanlar; prefabrik par¢alarda 11.2.16

Sedyeler 17.3.4

Sertifika, kaldirma techizatlan 5.1.3

Setler, araglarn diigmelerini durdurmak icin 9.2.5

Sicak stresi, koruyucu dnlemler

Sikistirilmasi, havanin, su kapaklarinda 10.1.21, 10.1.22
Sikistirilms alanlar, genel sartlan, ¢calisma 17.5.6, kirletebilen
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malzemeler 3.6.6, giriste 6nlemler 17.5.4 - 17.5.6, eritme ve alevi
kesme 17.5.3

Sigara igmek; patlayici yiikleme alaninda 16.1.14, yanici mad-
deler iceren alanlarda 3.6 4, yer alt1 ¢aligmalarinda 9.3.4.4

Silikon bkz. Toz

Silindirler, gaz; genel hiikiimler, denetleme, test, saklama ve
nakliye 7.10.18

Silolar; ingaat ve ekipman 7.8.1, giris 7.8.2, genel hiikiimler
7.8.1 -7.8.9, malzemenin blokaj yapma durumu 7.8.5, islem 7.8.8,
7.89

Sinyal; kuyulardaki indirme islemleri i¢in 9.32.9 -932.11,
9.3.2.19, kaldirma techizat1 5.1.7, 5.1.19, hat sistemi 15.1.13, su
bentleri ve su kapaklarinda ¢aligma 10.2.21, 10.2.22, tagima ve
yiikleme bogaltma ekipmani 6.1.4,6.1.5

Solunum geregleri bkz. Koruyucu ekipman, solunumla ilgili
solunumla ilgili koruyucu araglar bkz., Koruyucu ekipman, kigisel

Sondaj/delme; genel sartlan 9.4.1, yer alt1, toz kontrolii 9.8.1 -
983

Spreyleyiciler, asfalt 6.5.1,6.54
Su bendi insas1 10.1.2, 10.2.1, 10.2 4, genel hiikiimler 10.1

Su iizerinde yiiriitiilen islerde techizat; tirmik; genel hiiktim-
ler 13.1.3.-13.1.9, yiizer sahmerdanlar 12.4.1 -12.4.8, Su iizerinde
yiizen yapilar 13.1.4

Su, Yangin tehlikesini dnleme igin temin edilmesi 3.6.9, Igme
suyu, Santiyede, temini 17.7.2, 19.1.1, Genel sartlar 19.2

Siiriiciiler bkz. Operatorler
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$
Sapkalar bkz. Koruyucu ekipman, sahsi

Serit testereler, bina/ingaat 7.6.7, 7.6 .8

Sisme botlar, su iizerinde igler, genel hiikiimler 13.1.6

T

Tabipler, basingh islerde 10.1.15

Tahkimat, Kazida 9.2.7 -9.2.9, Kalipta 11.5.10 -11.5.14
Tahrip ve yikma igleri 14.1.5

Talimatlar, basin¢h havada ¢alisan isgiler i¢in giivenlik ve sag-
lik 10.1.20, Kompresér iglemleri 7.10.11, Genel hiikiimler 20.1-
20.7, Zararli maddeler igeren materyallerin kullanimi 17.4.3-
174.5, Celik yapilarin kurulumu 11.2.15, Kule vingleri islemler
5.3.11,5.54,5.5.5,5.5.8, Figekle galigan aletler kullanim1 7.4.11,
Iscilerin yerine getirecekleri isler 2.5.4

Tamimlama isaretleri 15.1.8-15.1.10; elektrikli aletler ve ilet-
kenler 15.1.8-15.1.10

Tasarimcilar; genel gorevleri 2.6.1 - 2.6 4
Tag kirma 9.8.7

Tasima, el ile 17.10.1

Tagima ayrica bkz. yeralt: tasima 9.7

Tagima, toprak igleri ve malzeme yiikleme bosaltma ekipmani;
genel hiikiimler 6, islemler 6.1.13-6.1.19

Tasima; iscilerin ve malzemelerin bot ile taginmasi 13.2
Tasima,; tiinellerde demiryolu ile tagima 9.7.1 -9.7.6

Taginabilen elekrikli makineler Bkz. Aletler, elektrikli tagina-
bilir
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Tasmabilen tertibat; Fisekle caligan aletler 7.4, elektrik 7.5.1,
havali 7.3

Tasgmabilir el aletleri 7.2.1 -7.2.6, Taginabilir el aletleri, Genel
sartlar 7.2.1- 7.2.6, Bakimi1 7.2.1 -7.2.3, Tagima ve nakil 7.2 4, Kul-
lanim1 7.2.5,72.6

Tasiyrcilar; genel hiikiimler 7.11.1,7.11.6

Techizat; beton igleri i¢in 7.9.1-7.9.14, yikim i¢in 14.1.20-
14.1.23, toprak igleri genel hiikiimler 6.1, yangin sondiiriiciiler
3.6.9-3.6.11, Kazik ¢akma 12.1.1, Emirde 6nlemler 2.2.6, Raporla-
ma 21.4, Kurtarma ve diriltme 17.3 4, Malzeme yiikleme ve bogalt-
ma; Genel hiikiimler 6.1.1- 6.1.19, Yetkisiz kullanim 2.5.6

Techizat, bkz. Kaldirma techizati.

Tehlike igaretleri bkz. Bildiriler

Tehlikeli alanlar; uyuma ve dinleme i¢in 2.5.7

Tehlikeli atmosfer genel hiikiimleri 17.5.1 -17.5.5
Tehlikeli kimyasallar, ciltle temasi genel hiikiimler 17.4.9

Tehlikeli maddeler; silolardaki 7.8.6, 7.8.7, Tehlikeli madde-
ler, genel hiikiimler 17.4.1-17.4.10; Bilgi sistemi, saglik riski
17.4.1, Kullanim talimatlan 17 4.5, Etiketleme 17.4.4, Tercih, kul-
lamimda 17.4.7, Uriin bilgileri 17.4.2, Kullanimin yasaklanmasi
17.4.6, Kanitlanmig kansorejenlik 17.4.10, Atiklar 17.4.3

Tehlikeli olaylar; yetkili otoritelere rapor edilen 21.4
Telefonlar, Kaldirma tertibati operatorleri igin 5.1.7
Temeller; yikimi 14.1.15

Temizleme; kaldirma teghizati 5.1.8, kule vingler ve paletler 5.5.5
Tesis, makine, ekipman ve al aletleri; genel hiikiimler 7.1

Test, Yer alt1 iglerinde atmosfer testi 9.3.1.9, Su kapaklan ve
saftlarda 10.2.2, Tehlikeli atmosferler 17.5.3, 17.5, Kaldirma techi-
zat1 ve kaldirma donanimi 5.1.11 -5.1.13
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Tibbi denetim bkz. Denetim, tibbi
Tibbi gegitler bkz. Gegitler, tibbi
Tirabzanlar, 11.2.1

Tirabzanlar, emniyet 3.44.,8.1.4
Tirmik bkz. Yiizen ekipmanlar
Titregim 17.8

Toprak; kaya gé¢mesi 9.3.1.1
Toprak igleri; genel hiikiimler 9.1

Topraklama; elektrik ile caligan vingler 5.3.3, elektrikli tagina-
bilen aletler 7.5.2, i¢ten yanmali motor ile ¢aligan kazicilar 6.2.8
Topraklama bkz.topraklama

Toz; kontrol, genel hiikiimler 9.8, silolarda 7.8.7, tiinellerde 9.8
Trafik, karayolu 5.1.27

Tutucular, hava bkz. Hava tutucular

Tuvalet ve saghk imkanlari, Genel hiikiimler 19.3.1 -19.3.3

Tiineller, genel hiikiimler 9.1.

U

Ulusal standartlar; yiik asansorleri i¢in 5.2.1, kaldirma teghi-
zatrigin 5.1.3,5.1.8,5.1.17, Ulusal yasa ve yonetmelikler kaldirma
techizati ve tertibati bakimindan; test ve denetim 5.1.11 -5.1.13,
5.5.8, iiriin bilgisi, zararli maddeler 17.4.2, mesleki kaza ve hasta-
liklarin rapor edilmesi 21.1, iskele ve merdivenlerin denetim, kuru-

lum ve kullamilmasi 4.1.6, su lizerinde yapilan islerde caligma
13.1.2

Uzun bacalara ¢ikma 8.3.6, 8.3.7, Uzun bacalara tirmanma
8.36,837
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\%
Vakumlu kaldiraglar 11.5.17,11.5.18

Vestiyer; basingli hava iscileri ig¢in 10.1.19, genel sartlan
195.1,195.3

Vingler; betonu kaldiran 7.9.10, Vingler 5.3; genel hiikiimler
5.3.8- 5.3.13, iskog tipi 5.3.7, ayakli vingler, genel sartlar 5.3.1,
5.3.7, Vingler; genel hiikiimler 5.1.1.,5.1.6,5.3.7, kule vingler, ge-
nel hiikiimler 5.5.1,5.5.13

Vinglerde; ving kolu 5.3.6, vingler- iskog 5.3.7

Y
Yag; bkz. Yanici Likid, kaygan 3.3.3, Yag bkz. Likid, yanici

Yakalama platformlar; bacalar i¢in 8.3.5, yikim iglerinde
14.1.24, ¢elik yapinin kurulmasinda 11.2.1

Yakia asfaltlar 6.5.5.-6.5.11

Yakit doldurulmasi; igten yanmali1 motorlara 7.7.3
Yalitici, elektrik dagitimi igin 15.1.6

Yanabilecek maddeler, bkz. Maddeler, yanabilecek
Yangmn ikaz1 3.6.15

Yangn riski olan yerlerde denetim 3.6.7

Yangin sondiirme techizati; asfalt alanlar 6.5.7, yiizer sah-
merdanlar 12.4 4, genel hiikiimler 3.6.9 -3.6.11, i¢ten yanmal1 mo-
torlar 7.7.3, igten yanmali motor ile ¢aligan kazicilar 6.2.8, motor-
lu botlar 13.2.6, silolar 7.8.6, yer alt1 kullanimi 9.3.4.6, Yangindan
korunma ve tiinellerde basingli hava ile ¢alismada korunma ve 6n-
lemler 10.3.12, genel hiikiimler 3.6, i¢ten yanmali motorlar 7.7.3,
yer alt1 igleri 9.3 4, simrl yerlerde ¢alisma 3.6.5

Yapi ¢eliklerinin yikilmasi 14.4, Kurulmas: 11.223 -11.2.28
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ingaatta Saglik ve Giivenlik

Yapi iskeletleri, genel hiikiimler 11.1

Yapilarin ¢okmesi 3.4.1 -3.4.4

Yapimn ¢okmesi 3.4.2

Yapssal risk ve problemler icin ilk inceleme 14.1.2

Yasam kurtarici ekipman; botlarda 13.2 4, su iizerinde yapi-
lan iglerde kullamilan ekipman 13.1.3, 13.1.5

Yer alt1 ingaati, patlatma 9.6, tiinellerdeki basingli hava igleri
10.3, toz kontrolii 9.8, elektrik 9.3.5, patlayicilar, nakliye, depolama
9.5, yangindan korunma 9.3 .4, genel hiikiimler 9.1,93.1, Tagima
9.7, Indirme ekipmanlar1 9.3.2.5 -9.3.2.8,9.3.2.12, Indirme iglemle-
ri 9.3.2.18,9.3.2.19, Isiklandirma, yer alt1 9.3.6, Yer alt1 boru hatla-
n 9.9, Kagis rotalan 9.3.1.10, Kuyu yerlestirilmesi 9.3.2.6 -9.3.2.8,
Kuyu agma 9.3.2, Yetkili kisi tarafindan denetim 9.3.1.2, Havalan-
dirma 9.3.3,

Yer alt1 kogullar: 5.5 4, yiik tagsima kapasitesi 5.5.4
Yetki, resmi; kaldirma teghizati, degigiklikler 5.1.10

Yetkili kisi; tanimi 1.3, patlayicilar, yiiklenip bogaltma ve kul-
lanim 16.1.1, iskelelerin denetimi 4.4.1

Yetkili otorite bkz. Otorite, yetkili, Yetkili otoriteye kaza ve
hastaliklarin raporlanmasi 21.1- 21 4

Yetkisiz girig 3.5.1,3.5.2

Yikanma imkanlari, genel sartlar 19.4
Yikma; genel hiikiimler 14.1.1, 14.1.24
Yol silindirleri 6.7

Yolcu asansorleri bkz. Asansor, yolcu

Yiik asansorleri 9.3.2.5 -9.3.2.8, Yiik asansorii tamimu 1.3, Ge-
nel hiikiimleri 5.2.1-5.2.25, Yiik asansorleri, Genel sartlar 5.2.1 -
5.2.8, Yer alt galigmalarinda, genel sartlar 9.3.2.5 -9.3.2.17, Yiik
asansorlerine merdiven yolu 5.2.8
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Bolim adi

Yiik asansorii ekipmani bkz. Kaldirma techizati
Yiik asansorii motoru, bkz. Motorlar
Yiik asansorii techizat: bkz. Yiik asansorii kaldirma techizati

Yiik, ekskavatorlerin maksimum giivenligi 6.2.5; Gostergeler,
vinglerde 5.1 4, Kaldirma techizatlarinda 5.1.3 -5.1.5 -5.1.18, Kal-
dirma tertibatinda5.1.3,5.1.18

Yiikleme (Ekskavatorlerden) kazicilardan kamyonlara yiikle-
me 6.2.16,6.2.17

Yiikler, elle kaldirma ve tagima 17.10.1

Yiiriime yollan 8.2.4; yiizen boru hatlarinda 13.1.9, su iizerin-
deki iglerde 13.1.3
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